
Car Radio

Cupertino 220
Europa Variante

Verkaufsstart
Juni 2012 
Bestellnummer
1 011 202 220 001
EAN-Nummer
0 013964 081879 

Highlights

• Datenträger CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
• Media-Player MP3 Folder/Datei und iPod Kriterien/Titel Browsing

Schnelles Einlesen von USB Medien
Verschiedene Display Modi (ID3-Tags, Laufzeit …) 
Wiedergabeformate: MP3, WMA

• Radio FM, MW, LW Tuner 
• Equalizer Sound Presets
• Verstärker Max. Leistung: 4 x 50 W 

Sinusleistung bei 14,4 V: 4 x 22 W
• Eingänge Front USB, Mass Storage Device (MSD)

iPod / iPhone Steuerung via USB 
Front Aux-In 

• Ausgänge Vorverstärker 2-Kanal (2 V)
• Bedienteil Abnehmbar
• Allgemein Permanente Speicherung von Einstellungen 

nach Spannungsverlust 
Software Update via USB
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Cupertino 220
Equalizer
• Anzahl Bänder -
• Prinzip/Bauform -
• Typ -
• X-Bass -
• Sound-Presets Pop, Rock, Klassik

Verstärker
• Anzahl Kanäle 4
• Max. Leistung 4 x 50 Watt
• Sinusleistung bei 14.4 V 4 x 22 Watt

Display
• Typ DOT (1-zeilig)
• Stellen 9
• Farbe negativ schwarz-weiß
• Helligkeit einstellbar
• Uhrzeitanzeige 24/12 Std.

Eingänge
• Antenne (Anzahl) 1 (ISO)
• USB (Anzahl, Typ) 1 (Front / Standard A-Typ)
• USB (Merkmale) Mass Storage Device (MSD)
• iPod/iPhone Steuerung über USB
• Speicherkarten -
• Aux-In (Anzahl, Typ) 1 Front (3.5 mm Klinkenstecker)
• Aux-In (Merkmale) -
• Telefon-Mute •
• Telefon Line-In -
• Anschluss Fernbedienung (RC10) • (via Front IR-Auge) / - (via ISO)
• Anschluss für separates  

Freisprech-Mikrofon -

Outputs
• Lautsprecher (Anzahl) 4
• Vorverstärker (Kanäle, Spannung) 2-Kanal (2 V), Cinch
• Variable Verstärkerverzögerung • 
• Sub-Out -

General
• Twin-Encoder Konzept -
• Software Update • (via USB)
• Menüsprachen Englisch
• Variable Scan-Zeit • (4/8/12/16/60 Sekunden) 
• Bestätigungs-Beep • (Ein/Aus)
• Bedienteiltyp abnehmbar
• Farbe schwarz, silber
• Encoder / Tastenbeleuchtung blau / rot
• Permanente Speicherung  

nach Spannungsverlust • (Einstellungen & Presets)
• Demo-Mode • 
• Demo-Mode-Aktivierung via Menü
• Installationsort 1DIN-Schacht
• Gewicht (kg) ca. 1.70 
• Höhe x Breite x Tiefe (mm) 50 x 178 x 170

Zubehör im Lieferumfang

Europe Variante:

• Bedienteil-Etui •
• Bedienungsanleitung • (16 Sprachen)
• Montagematerial •
• Antennenadapter •
• Entriegelungsbügel  •

Bluetooth
• Unterstützte Version -
• Unterstützte Profile -
• Pairing (Anzahl Geräte) -
• Telefon-Freisprechen -
• Freisprech-Lautstärke -
• Mikrofon -
• Kernfunktionen -
• Zugriff Handy-Telefonbuch -
• Radio Telefonbuch -
• Audio-Streaming -
• Auto Connect & Talk -

Datenträger
• CD CD-DA, CD-R, CD-RW
• Laufwerk-Typ Automatischer Einzug
• USB USB 2.0 
• Speicherkarten -
• Formatierung USB  FAT 32, FAT 16

Media-Player
• Wiedergabeformate MP3, WMA
• Titelanzeige ID3-Tag (Version 2), Ordner/Datei
• MP3 Folder- & Datei-Auswahl • (LIST-Taste/ohne Unterbrechung) 
• MP3 Dateisuche  (nach Name) • (Langdruck LIST-Taste)
• iPod Kriterienauswahl  • (ID3-Taste / nach Interpret, 

Album, Genre, Playlist, Hörbuch) 
• Direktzugriff iPod Playlisten • (Langdruck ID3-Taste) 
• Schnelles Listen-Browsing • (via Lautstärkeregler)
• Displaymodi • (Datei, Interpret, Album, Genre 

(iPod), Titel, Spielzeit)
• Anzeige Displaytexte bis zu 32 Stellen 
• Variables Text-Scrolling • (einmalig/immer bei >9 Stellen)
• Schnelles Einlesen von Medien • (von USB)
• Mix / Repeat / Scan • / • / • 
• Bitrate (kBit/s) 32 – 320
• Variable Bitrate •

CD-Player
• Shock Proof Memory •
• Frequenzgang (Hz) -1 dB 20 – 20.000

Radio
• Tunertyp Codem
• Tunerbereiche Welt-Tuner, Menüumschaltung

(EU/USA/Südamerika/Thailand)
• Frequenzbänder FM, AM (MW, LW)
• Radio Data System (RDS) Programme Service Name (PS)

Alternative Frequency (AF)
Regional Programme (REG)
Enhanced Other Networks (EON) 
Program Types (PTY)
Traffic Program (TP)
Traffic Announcement (TA)
Clock Time (CT)

• Travelstore •
• Stationsspeicher 25
• Band Scan / Preset Scan • / •  (Langdruck MENU / Encoder) 
• Störunterdrückung •
• Frequenzgang (Hz) -3 dB 30 – 15.000


