BC" 30

GARMIN.

BCTM 30 Drahtlose Riickfahrkamera

Kabellose Riickfahrkamera

Kompatibel mit nahezu allen aktuellen Garmin Navigationsgerdten
Multiple Kameraunterstiitzung (bis zu 4 Kameras)

Hohe Reichweite (bis zu 13,7m"

KEY FEATURES

NEU - Hohe Kompatibilitat NEU - Multiple Kameraunterstiizung

Die BC™ 30 Riickfahrkamera ist mit nahezu allen Um noch mehr Uberblick beim Einparken etc. zu
aktuellen Garmin nivi’, Camper und dezl” Produkten bekommen, kdnnen Sie bis zu vier Kameras gleichzeitig
kompatibel (siehe Seite 2). an |hr kompatibles Navigationsgerat anschlieen.

TECHNISCHE- & VERPACKUNGSDATEN

Kabelldnge Kamerakabel: 100.1cm
Signalverldngerungskabel : 356.9cm
Ladekabel (2A) mit integriertem
Verkehrsfunkempfanger: 162.6cm
GroRe (LxBxH) Transmitter: 65 x 45 x 19mm
Kamera: 81 x 55 x 15mm
Empfanger (BC 30 Kabel):1598.1 x 39 x 23mm
Gewicht Transmitterkabel: 105g
Kamera: 60g
Empfanger (BC™ 30 Kabel): 100g

TOP ZUBEHOR

e —

Art.Nr.010-12242-23 EAN: 0753759137915 Art.Nr.010-12242-21

Hohe Reichweite

Der Transmitter hat eine Reichweite von 13,7m’. Bei
ldngeren Fahrzeugen kann die Reichweite durch ein
seperat erhiltliches Verlangerungskabel um bis zu 15
Meter erhoht werden.

Auflésung 640 x 480px
Wireless Reichweite 13,7m
Wasserdichtigkeit IPX7
Kamerawinkel (vertical) 120°
Kamerawinkel (horizontal) 144°
Kameras zusammen nutzbar max. 4

MONTAGE

Selbstmontage moglic

h, das Video fur die

Anleitung finden Sie unter xxx. Garmin empfiehlt
professionelle Installation durch Fachpersonal.

EAN: 0753759137922

Kamera und Transmitter? Wireless Empfanger / KFZ Ladekabel mit digitalem

Verkehrsfunkempfanger?

Art.Nr.010-12043-10 EAN: 0753759112493

Verlangerungskabel BC" 30

Zusétzliche Kameras fiir einen besseren Uberblick. Die Das Ladekabel mit integriertem Verkehrsfunkempféanger Das Verlangerungskabel erh6ht die Reichweite der
BC" 30 unterstiitzt bis zu vier Kameras, die gleichzeitig ladt das Navigationssystem und empfangt Bilddaten der Riickfahrkamera durch ein 15m langes Kabel, dass
mit dem Navigationsgerét verbunden werden kénnen. Riickfahrkamera. zwischen die Kamera und den Transmitter geschaltet
werden kann. Dadurch kann bei sehr langen Fahrzeugen
. B B . er Transmitter ndher am Fahrerhaus (Empfanger,
UVP: €99.99 UVP: €79.99 derT i &h Fahrerhaus (Empfanger)
platziert werden.
UVP: €29.99
PRODUKT VERPACKUNG
Verpackung (BxHxL) 16x11x7cm
Art.Nr. EAN uvp
Verpackung Gewicht 4349
BC™ 30 Drahtlose Ruickfahrkamera 010-12242-00 0753759131388 169.99€
Umverpackung (BxHxL) 46x33x31cm
BC™ 30 Kamera mit Montagezubehar, Hardware, Ladekabel .
mit integriertem Verkehrsfunkempfianger Umverpackung Gewicht 14.9kg
Umverpackung Sttickzahl 32
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GARMIN.

KOMPATIBLE PRODUKTE
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GARMIN GARMIN

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.

deézl 570LMT-D 010-01342-10 nivi 55LMT 01001198-18 niivi 2447LT 010-01124-13

dézl 770LMT-D 010-01343-10 i LY S L2 ulilen ezl QIS

niivi 65LMT 010-01211-18 nlvi 2498 LMT-D 010-01124-35

nivi 66LMT 010-01211-12 nivi 2547LMT 010-01123-13

nivi 57LMT 010-01400-21 niivi 2548LMT-D 010-01123-17

navi 58LMT 010-01400-12 niivi 2557LMT 010-01123-22

nivi 67LMT 010-01399-21 nivi 2559LMT 010-01187-05

nivi 68LMT 010-01399-12 nivi 2567 LMT 010-01123-43

nivi 2569LMT-D 010-01187-30

WERBETEXT nuvl 2597LMT 010-01123-33

niivi 2598 LMT-D 010-01123-35

Mit der drahtlosen Kamera haben sie beim Riickwértsfahren oder Einparken alles im Blick. Hindernisse wie Fahrzeuge niivi 2599LMT-D 010-01187-20

oder FuBganger stellen fiir Sie kein Problem mehr dar. Die drahtlose Riickfahrkamera BC™ 30 ist mit nahezu allen niivi 2669LMT-D 010-01188-31
aktuellen Garmin Navigationsgeraten kompatibel und hat eine Reichweite von bis zu 13,7m. Bei langeren Fahrzeu-

gen kann die Reichweite durch ein Verlangerungskabel um bis zu 15 Meter verlangert werden. Durch die multiple navi 2699LMT-D 010-01188-20

Kameraunterstiitzung kénnen Sie bis zu vier BC™ 30 gleichzeitig mit Inrem Garmin Navigationsgerdt verbinden. nivi 2799LMT 010-01316-22

1- Die Reichweite ist von der Montage abhangig. Fahrzeuge, die nicht konstant die minimal Leistung erzeugen brauchen einen separat erhltlichen Verstarker. 2- Wireless Empfénger / KFZ Ladekabel mit digitalem Verkehrsfunkempfanger beeinflusst
nicht den Traffic Service des Navigationsgerates. 3-Professionelle Installation wird fiir die Riickfahrkamera empfohlen. 4-seperat erhéltlich.



