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Produkteigenschaften 
 

GEARFIT EP 00/000 ist ein hellgrünes, lithiumverseiftes, 
halbflüssiges Schmierfett auf Grundölbasis. 
 
GEARFIT EP 00/000 eignet sich für Zentralschmiereinrichtungen 
von Nutzfahrzeugen sowie im Freien arbeitenden Aggregaten mit 
langen Leitungswegen. 
 
• oxidationsbeständig 
• erhöhtes Druckaufnahmevermögen 
• wasserbeständig 
• gute Korrosionsschutzeigenschaften 

 
  
Verwendbar für GP 00/000 K-50 

 
EVOBUS 001 989 05 81 
MAN 81.495.030.015 
MB 001 989 08 51 

 
  Lieferformen Art.-Nr. 708900  20 x 900 g Tube  

Art.-Nr. 708005  5 kg          PET-Eimer Ø 190 mm 
Art.-Nr. 708015  15 kg          PET-Hobbock Ø 270 mm 
Art.-Nr. 708025  25 kg          PET-Hobbock Ø 335 mm 
Art.-Nr. 708180  180 kg          Blech-Fass Ø 575 mm 

 

 Technische Daten 
 
Kenndaten Einheit Prüfmethode Wert 

Temperaturbereich °C  -50 bis +120 

Fließdruck bei -35°C mbar DIN 51 805 <60 
 Tropfpunkt °C DIN ISO 2176 >160 

Walkpenetration 1/10 mm DIN ISO 2137 400 bis 460 

Seifenbasis   Li-12-Hydroxystearat 
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