
160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

performance Jack for forklifts, hydraulic
4-5 t

performance Heber für Gabelstapler,
hydraulisch 4-5 t

performance Cric spécial agricole -
manutention 4 - 5 t

performance Gato para carretillas
elevadoras, hidráulico, 4 - 5 t

performance Sollevatore idraulico
p.carrelli elevatori 5t

2024
05.07.2024



160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

160.1050

2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, DIN EN
1494:2009-05

performance Løftemekanisme til
gaffeltruck, hydraulisk, 4-5 t

performance Podnosnik dla wózków
widlowych,hydrauliczny 4 - 5 t

performance Krik voor vorkheftrucks, 4-
5 t

performance Διάταξη ανύψωσης για
περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα,

υδραυλική 4-5 t

performance Домкрат для вилочных
погрузчиков, гидравлический, 4-5 т
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05.07.2024


