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1.1 Allgemeine Informationen

e Bitte stellen Sie sicher, dass der

Benutzer dieses Werkzeugs die vorlie-
gende Betriebsanleitung vor der ersten
Inbetriebnahme griindlich durchgelesen und
verstanden hat.

Diese Betriebsanleitung enthalt wich-
tige Hinweise, die zum sicheren und
stérungsfreien Betrieb Ihres HAZET Video-
Endoskops erforderlich sind.

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch
des Endoskops gehdrt die vollstdndige
Beachtung aller Sicherheitshinweise und
Informationen in dieser Betriebsanleitung.
Bewahren Sie deshalb diese
Betriebsanleitung immer bei hrem HAZET
Video-Endoskop auf.

Dieses Endoskop wurde fiir bestimmte
Anwendungen entwickelt. HAZET weist aus-
dricklich darauf hin, dass dieses Werkzeug
nicht veréndert und/oder in einer Weise ein-
gesetzt werden darf, die nicht seinem vor-
gesehenen Verwendungszweck entspricht.
Fir Verletzungen und Schaden, die
aus unsachgemé&Ber, zweckentfrem-
deter und nicht bestimmungsgemaBer
Anwendung bzw. Zuwiderhandlung gegen
die Sicherheitsvorschriften resultieren,
Ubernimmt HAZET keine Haftung oder
Gewabhrleistung.

Dariber hinaus sind die fir den
Einsatzbereich des Endoskops geltenden
Unfallverhitungsvorschriften und allgemei-
nen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

1.2 Symbolerklarung

ACHTUNG: Schenken Sie diesen
Symbolen héchste
Aufmerksamkeit!

BETRIEBSANLEITUNG LESEN!

Der Betreiber ist verpflichtet
die Betriebsanleitung zu
beachten und alle Anwender
des Werkzeugs gemaB der
Betriebsanleitung zu unter-
weisen.

HINWEIS!

Dieses Symbol kennzeich-
-g net Hinweise, die Ihnen die
Handhabung erleichtern.

WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet
wichtige Beschreibungen,
gefahrliche Bedingungen,

Sicherheitsgefahren bzw.
Sicherheitshinweise.

ACHTUNG!

Dieses Symbol kenn-

zeichnet Hinweise, deren
Nichtbeachtung Bescha-
digungen, Fehlfunktionen

und/oder den Ausfall des
Gerétes zur Folge haben.

FACHLEUTE!

Werkzeug nur flr die
Verwendung durch Fachleute
geeignet, Handhabung durch
Laien kann zu Verletzungen
oder Zerstérung des Werk-
zeugs oder des Werkstiicks
fuhren.

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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2.1 Verantwortung
des Betreibers

Das Video-Endoskop ist zum Zeitpunkt seiner
Entwicklung und Fertigung nach geltenden,
anerkannten Regeln der Technik gebaut und
gilt als betriebssicher. Es kénnen vom Video-
Endoskop jedoch Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht fachgerecht ausgebildetem Personal,
unsachgeman oder nicht bestimmungsgemas,
verwendet wird. Jede Person, die mit Arbeiten
am oder mit dem Video-Endoskop beauf-
tragt ist, muss daher die Betriebsanleitung vor
Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden
haben.

e Betriebsanleitung stets in unmittelbarer
Nahe des Video-Endoskop aufbewahren.

e Verdnderungen jeglicher Art sowie An- oder
Umbauten am Video-Endoskop sind untersagt.

e Angegebene Einstellwerte oder -bereiche
sind unbedingt einzuhalten.

2.2 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das Video-Endoskop ist ausschlieBlich fiir den
industriellen Einsatz zur Schadensdiagnose
sowie Dokumentation per Video- und/oder
Bildaufnahme in Kombination mit einer Video-
Endoskopsonde an schwer zugéanglichen
Stellen an Maschinen (z.B. an und innerhalb
von Getrieben, Achsen, Motoren, Zylindern
und Zylinderkdpfen, Kolben, Hohlrdume,
Holme, Schiebedachern, Schéchte und
Bremsanlagen) usw. gedacht.

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungs-
gemaBer Verwendung entsprechend der
Angaben in der Betriebsanleitung gewéhrlei-
stet. Neben den Arbeitssicherheits-Hinweisen
in dieser Betriebsanleitung sind die flir den
Einsatzbereich des Video-Endoskops allge-
mein gultigen Sicherheits-, Unfallverhitungs-
und Umweltschutz- Vorschriften zu beachten
und einzuhalten. Die Benutzung, und Wartung
von Endoskopen muss immer entsprechend
den lokalen staatlichen Landes- oder Bundes-
bestimmungen erfolgen.

e Video-Endoskop nur in technisch einwand-
freiem und betriebssicherem Zustand einsetzen.

A\

Dieses Video-Endoskop darf nicht
fiir medizinische Anwendungen
an Menschen und Tieren benutzt
werden.

Das Video-Endoskop (Grundgerat) ist
gegen allseitiges Spritzwasser geschitzt
aber nicht wasserdicht! Ein geringfligiges
eindringen von Staub ist mdglich ohne
die Funktion zu beeintrachtigen (IP54). Die
Video-Endoskopsonde ist staubdicht und
bietet zeitweilig Schutz gegen Untertauchen
bis zu einer maximalen Wassertiefe von
einem Meter flir maximal 30 Minuten (IP67).
Ebenso darf die verbundene Sonde kurz-
zeitig in Wasser, Ol und Benzin eingetaucht
werden.
Setzen Sie das Video-Endoskop nie bei
Temperaturen unter -10 °C oder Uber +50° C
ein, nur in diesem Temperaturbereich ist die
Funktion sichergestellt.
Setzen Sie das Video-Endoskop keinen
Schlégen oder StoBen aus.
Die einwandfreie Funktion des Video-
Endoskops ist nur mit Original Ersatzteilen
gewdhrleistet.
Zur Vermeidung von Verschmutzung und
Beschadigung soll das Video-Endoskop im
Aufbewahrungs- Koffer gelagert werden.
Das Video-Endoskop darf keinen leicht ent-
flammbaren Flissigkeiten oder Gasen aus-
gesetzt werden.
Entfernen Sie die SD-Karte nicht im lau-
fenden Betrieb, da sonst Datenverlust droht.
FirVideo-Aufnahmen benétigen Sie schnelle
SD-Karten (80fache Schreibgeschwindigkeit
oder hoher).
Der unsachgeméaBe Gebrauch des Video-
Endoskops oder der Gebrauch nicht ent-
sprechend der Sicherheitshinweise kann
zu schweren Verletzungen oder zum Tode
flhren.
Jede Uber die bestimmungsgeméBe Ver-
wendung hinausgehende und/oder anders-
artige Verwendung des Gerétes ist untersagt
und gilt als nicht bestimmungsgemas.
Anspriiche jeglicher Art gegen den Hersteller
und/oder seine Bevollmachtigten wegen
Schéaden aus nicht bestimmungsgemaéBer
Verwendung des Gerdtes sind ausge-
schlossen.
Fir alle Schaden bei nicht bestimmungs-
gemaBer Verwendung haftet allein der
Betreiber.

J
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Vor jeder Benutzung ist das HAZET Video-
Endoskop auf seine volle Funktionsfahigkeit
zu prufen. Ist die Funktionsfahigkeit nach dem
Ergebnis dieser Priifung nicht gewahrleistet
oder werden Schéden festgestellt, darf das
Video-Endoskop nicht verwendet werden. Ist

L @ Zu lhrer Sicherheit

2.3 Gefahren die vom
Gerat ausgehen

die volle Funktionsfahigkeit nicht gegeben und
das Video-Endoskop wird dennoch verwendet,
besteht die Gefahr von erheblichen Korper-,
Gesundheits-
Energien koénnen schwere Verletzungen ver-
ursachen. Zum Schutz gegen elektrischen
Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr sind fol-
gende grundsétzliche SicherheitsmaBnahmen
zu beachten:

und Sachschaden. Elektrische

Anschlusskabel und Gehéuse dirfen nicht
beschédigt sein. Werkzeuge, die fallen
gelassen wurden oder beschéadigt sind,
mussen vor Wiederinbetriebnahme von
Fachpersonal gepruft werden.

Keine Werkzeuge verwenden, bei denen der
Ein-/Aus-Schalter defekt ist. Werkzeuge, die
nicht mehr mit dem Ein-/Aus-Schalter ein
bzw. ausgeschaltet werden koénnen, sind
gefahrlich und mussen repariert werden.
Verlegte Kabel dirfen keine heiBen oder
scharfen Teile berlihren oder in einer ande-
ren Weise beschadigt werden. Kabel sind
so zu verlegen, dass sie flr Personen keine
Stolpergefahr darstellen.

Konsole nicht Wasser oder anderen Flussig-
keiten aussetzen. Dabei konnen gefahrliche
Spannungsentladungen entstehen.
Video-Endoskop nicht selbst zerlegen /
o6ffnen. UnsachgemaBer Zusammenbau
kann zur Beeintrachtigung der Funktions-
tlchtigkeit, zu Feuer, zu einem elektri-
schen Schlag und/oder zu Verletzungen
fihren.

Alle Service- oder Reparaturarbeiten immer
durch Fachpersonal ausfiihren lassen. Um
die Betriebssicherheit auf Dauer zu gewahr-
leisten, durfen nur Originalersatzteile ver-
wendet werden.

Schutzvorrichtungen und/oder Gehauseteile

e Aus Sicherheitsgriinden sind Veréanderungen

F—aB—

am HAZET Video- Endoskop untersagt. Die
Vornahme von Veranderungen am Gerat
fuhrt zum sofortigen HaftungsausschluB.
Reparaturen nur von autorisiertem
Fachpersonal durchfiihren lassen.
Lésungsmittel wie Benzin, Waschbenzin,
Kohlenstofftetrachlorid und Alkohol kdnnen
Kunststoffteile verformen oder reiBen las-
sen. Nicht mit den o.g. Lésungsmitteln in

Beriihrung bringen.
Elektrowerkzeuge gehéren
A nicht in Kinderhinde.
Unbeaufsichtigte Werkzeuge kén-
nen von nicht autorisierten Personen
benutzt werden und zu deren oder zur
Verletzung dritter Personen fuhren.

Gerét nicht in explosions-
gefahrdeten Raumen verwenden.
Elektrowerkzeuge kdnnen
Funkenschlag verursachen oder zur
Entziindung brennbarer Materialien

A

fihren. Werkzeuge nie in der Nahe von

brennbaren Substanzen wie Benzin,
Naphtha oder Reinigungsmitteln etc.
betétigen. Nur in sauberen, gut gelif-

teten Bereichen arbeiten, in denen sich
keine brennbaren Materialien befinden.

VORSICHT.

A EINIGE SUBSTANZEN UND
FLUSSIGKEITEN KONNEN DIE
SONDE BESCHADIGEN!

Bitte beachten Sie, dass Chemikalien die

Sonde beschédigen kénnen. Die Sonde ist

flr den kurzzeitigen Einsatz fur die unten auf-

geflihrten Chemikalien geeignet. Achten Sie

unbedingt darauf, dass Sie die Sonde und das

Videoendoskop nach jeder Anwendung griind-

lich reinigen und keine Substanzen und/oder

Ruckstéande die Sonde und das Videoendoskop

beschédigen kdnnen. Chemische Bestandigkeit:

diirfen nicht entfernt werden. - Wasser
Das Video-Endoskop nur an Orten ver- - Bremsflussigkeit
wenden, die durch geltende Verordnungen - Benzin
fur Arbeitsbereiche und elektrische Anlagen Dieselkraftstoff
bestimmt und vorgeschrieben werden. . B
- Getriebedl
J
+49 (0) 21 91/ 7 92-0 o [ww] hazet.de © info@hazet.de 5
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(@) zu Ihrer Sicherheit } ~

NICHT VERWENDEN IN
EXPLOSIONSGEFAHRDETEN
BEREICHEN
Verwenden Sie dieses System nicht in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen / Umgebungen wie
z.B. Benzin- oder Alkoholtanks.

VORSICHT
Dieses Produkt unterstiitzt keinen

Sonden-Hot-Swap-Betrieb. Bitte instal-
lieren Sie vor der Verwendung die mit-
gelieferte kompatible Sonde ordnungs-
gemasB.

WARNUNG VOR

A BRENNBAREN GASEN
Verwenden Sie dieses System nicht in
der Nahe von brennbaren Gasen.

WARNUNG NUR FUR DEN
INDUSTRIELLEN GEBRAUCH

WARNUNG INTENSIVES LICHT
KANN AUGENVERLETZUNGEN
VERURSACHEN

Schauen Sie nicht in den Sondenkopf
bei eingeschalteter LED-Beleuchtung.

(

( (3) Aufbau und Funktion

—/

3.1 Lieferumfang und MaBe
e Video-Endoskop 4812-26G
e SD-Speicherkarte
e Betriebsanleitung

162 mm

6 ww] hazet.com e info@hazet.de
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3.2 Produktmerkmale

Netzschalter

Mikrofon

Magnetischer

Rickenstander

Reset

Micro SD Anschluss

Micro HDMI Anschluss

USB-C

1/4" Gewindeeinsatz flr Stativ

Der USB-C-Sondenanschluss an

der Oberseite des Videoendos-

kops ist ausschlieBlich fir den An-
schluss der Originalsonde vorgesehen. Die
Verwendung fiir andere Gerate oder Kabel
kann zu Beschadigungen des Videoendos-
kops fUhren, die Funktionalitat beeintrachti-
gen und fihrt zum sofortigen Garantiever-

\_lust!

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de 7



e @ ( @ Aufbau und Funktion )

3.3 Hauptfunktionen

-@ Vor erstmaliger Inbetriebnahme des Video-Endoskopes
muss die Speicherkarte (SD-Karte) eingelegt werden!

Benutzeroberflache

Live-Ansicht

8 ww] hazet.com e info@hazet.de
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@ Aufbau und Funktion

3.3.1 Funktionstasten

Symbol

Funktion

Beschreibung

Foto-Aufnahme

Speichern Sie das Livebild auf der SD-Karte.
Die Aufnahme von Fotos kann auch wahrend
der Video-Aufnahme durchgefiihrt werden.

Video-Aufnahme

Videos auf der SD-Karte aufzeichnen

Zugriff auf die SD-Karte, um gespeicherte

Album Bilder und Videos zu Uberprifen
E Einstellung Einstellungs-Men(i
Helligkeit LED-Beleuchtung Ein/Aus
g . Kameraansicht &ndern
Kameraansicht (bei Video-Endoskopsonde mit Seitenkamera).
[>_{] Spiegelung Spiegeln der Bildrichtung
Bild rotieren Bild im Uhrzeigersinn drehen (90°, 180° und 270°).
Negativ Kamerabild wird im ,,Negativ* angezeigt.
9 Zur Hervorhebung von Kratzfehlern.
Vollbild Live-Ansicht im Vollbild.
Berthren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern.
_ VergréBern/ Bewegen Sie lhre Finder von einander weg um
Verkleinern das Bild zu vergréBern. Bewegen Sie Ihre Finger

zusammen um das Bild zu verkleinern.

Ein-/Aus-Schalter

Ein-/Ausschalten

LED-Anzeige

~Anzeige Grin“ -> Akku voll

~Anzeige Rot“ -> Akku schwach
~Anzeige Orange" -> Akku ladt

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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3.3.2 Album

@ Aufbau und Funktion J

Auflistung der aufgenommenen Foto-Aufnahmen.

Symbol | Funktion Beschreibung
Zuriick Zurtick zur Live-Ansicht
Sitzung Zugriff im Bearbeitungsmodus Sitzung
Bildvergleich Vergleichsfunktion von Fotos mit Live-Ansicht (*1)
Fotoalbum Zugriff auf Foto-Aufnahmen
Videoalbum Zugriff auf Video-Aufnahmen

Datei Loschen
(Auswahl)

Wabhlen Sie die zu |6schende Datei aus.

Datei 16schen

Bestatigen Sie das Léschen
der ausgewahlten Dateien.

Vor

Album Seite vorwarts

EDBEEEEEEN

Zurlck

Album Seite zurtick

ww] hazet.com e info@hazet.de
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Einzelbildansicht

(*1) Vergleichsfunktion: Zum Vergleichen eines gespeicherten Bildes mit der Live-Ansicht

auf einem geteilten Bildschirm. Tippen Sie im Albummodus auf das Bildvergleichssymbol
und wahlen Sie dann ein Bild aus. AnschlieBend wird der Bildschirm geteilt und zeigt die
gespeicherten Bilder an. Ausgewahltes Bild rechts und die Live-Ansicht links.

1. Verschieben - Verschieben Sie das gespeicherte Bild an die Zielposition.

2. Wechseln — Wechseln Sie die Bilder von rechts nach links.

3. Ersetzen - Ersetzen Sie das gespeicherte Bild durch ein anderes gespeichertes Bild.
4. Tippen Sie auf das Vergleichssymbol, um zur normalen Live-Ansicht zuriickzukehren.

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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Auflistung der aufgenommenen Video-Aufnahmen.

Symbol | Funktion Beschreibung
Beginnen Sie mit der Wiedergabe des Videos.
Abspielen Durch Berlhren des Bildschirms kann die

Wiedergabe abgespielt/angehalten werden.

Bildschirmfoto

Durch driicken der Bildschirmfoto-Taste wahrend der
Videowiedergabe wird ein Bildschirmfoto erstellt.

Foto/Video -

Album

Ansicht der aufgenommenen Fotos und Videos

ww] hazet.com e info@hazet.de
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3.3.3 Album - Funktion zum Kommentieren von Fotos
Mit dem System 4812-26G kdnnen Sie maximal 10 Notizen zu einem Foto hinzufligen.
Jede Notiz kann maximal 24 Zeichen enthalten.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Symbol | Funktion Beschreibung
. [Eingabe] > [Fertig]. Um eine Notiz zu verfassen.
E-J Notizposition verschieben:
Beriihren Sie eine beliebige Notiz, die
Notiz auf dem Bildschirm gemacht wurde,
hinzufligen dann zeigt sie einen griinen Rahmen an.

Der Notizrahmen kann an jede beliebige
Position verschoben werden, die Sie auf
dem Foto markieren méchten.

Bertihren Sie eine beliebige Notiz, die auf
dem Bildschirm gemacht wurde, dann zeigt

Noti
Ié:clﬁen sie einen griinen Rahmen an. Tippen Sie
[Loéschen] an, um den Notizrahmen zu
|6schen.
m Speichern Sie das Foto mit den von lhnen
hten Notizen. D tem legt ei
Speichern gemachten Notizen. Das System legt eine

neue Datei im Album an. Das Originalfoto
wird nicht Uberschrieben.

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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3.3.4 Hauptmenii
13 Einstellpunkte auf 2 Seiten

Sy

@ Aufbau und Funktion

—

MAIN MENU

INFO

SESSION

TAG

WATERMARK

DATE / TIME

REPEAT RECORDING

AUTO POWER OFF

Der Meniipunkt "USB" ist nur mit einem am
PC angeschlossenen USB-Kabel auswahlbar.

MAIN MENU

LANGUAGE

SD CARD
MICROPHONE

IMAGE

WHITE BALANCE

REGULATORY
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3.3.5 INFO
Hard-/Firmware Informationen

Firmware Upgrade: Wenn eine neue Firmware-Version vorhanden ist, speichern Sie
die Datei (Dateiformat .BRN) im Stammverzeichnis der SD-Karte.
1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,>* oben rechts auf dem Bildschirm.

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

2. Folgen Sie den Anweisungen

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

Update Firmware NOW?

NO

3. Das System wird automatisch heruntergefahren, wenn das Upgrade
abgeschlossen ist. Starten Sie das System neu und prifen Sie, ob
die neue Version ordnungsgeméaB installiert ist.

FIRMWARE

Upgrading..

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de 15
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3.3.6 Sitzung / Session
Das HAZET Video-Endoskop 4812-26G bietet einen benutzerdefinierten Foto-/Videospeicherordner
unter SESSION. Wenn eine neue SD-Karte installiert wird, wird der Standardordner MEDIA erstellt.

Die Bearbeitungsschritte sind nachstehend aufgefiihrt:

SESSION

Einen neuen Ordner
hinzufiigen & bearbeiten

Zum TAG unter dem
ausgewahlten Ordner
springen

Ausgewahlten
Ordner I6schen

SESSION

Ordnertitel bearbeiten

=
-

MEDIA

< SESSION

Bearbeitung beenden i

14
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3.3.7 TAG
Das HAZET Video-Endoskop 4812-26G bietet einen benutzerdefinierten Foto-/Videospeicherordner
unter TAG. Wenn eine neue SD-Karte installiert wird, wird der Standardordner-MEDIA erstellt.

Die Bearbeitungsschritte sind nachstehend aufgefiihrt:

Tags Ein-/Ausschalten (switchen)

Neuen TAG hinzufligen

Vertikale Bildschirm-Tags
Horizontale Bildschirm-Tags

Position der TAG-Uberlagerung

Tippen Sie auf die
Popup-Tastatur ‘HINZUFUGEN

Ausgewahlten TAG I6schen

Hinweis:

-g Die benutzerdefinierten Einstellungen im Menu SITZUNG/SESSION und TAG werden im inter-
nen Speicher des Systems gespeichert. Alle oben erwahnten Einstellungen missen auf dem
Video-Endoskop 4812-26G vorgenommen werden. Es ist nicht mdglich die SD-Karte tber einen
PC zu bearbeiten, um die Meniipunkte anzulegen. Wenn Sie eine andere SD-Karte einsetzen,
werden die benutzerdefinierte SITZUNG/SESSION und der TAG automatisch geladen. Wenn
sich auf der SD-Karte bereits der gleiche Ordnername befindet, wird dieser Ordner direkt aus-
gewahlt. Andere Daten/Dateien auf dieser SD-Karte werden nicht geéndert oder verschoben.

\- J
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Ve @ ( @ Aufbau und Funktion ) ~N

3.3.8 Wasserzeichen

- Switchen um die Uberlagerung von Zeitstempeln und Wasserzeichen

auf der Foto-Aufnahme zu aktivieren/deaktivieren.

- Zeitstempel- und Wasserzeichenposition kdnnen auf die 4 Ecken des Fotos eingestellt werden.

WATERMARK

TIMESTAMP [Helcle}

- Das Wasserzeichen-Logo kann wie in den folgenden Schritten erklért eingestellt werden:

1. Logodatei auf SD-Karte im Stammverzeichnis speichern.

Dateiformat: 160*160 Auflésung; .JPG; schwarzer Hintergrund (RGB-0.0.0.)

2. Das System zeigt unten eine Liste der beendeten Dateien an. Tippen Sie auf die Datei und
dann auf das Symbol “Speichern”, um diese in den Systemspeicher zu laden. Das Logo sollte
im Vorschaufenster auf der rechten Seite angezeigt werden.

3. (“CUSTOM” als Beispielfall), wenn die Schritte ordnungsgemaB durchgefiihrt werden. Tippen
Sie auf das Vorschaufenster, um das benutzerdefinierte Logo-Wasserzeichen zu aktivieren.

WATERMARK

(160x160)

18 ww] hazet.com e info@hazet.de
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3.3.9 Datum / Zeit

@ Aufbau und Funktion
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DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

DATE / TIME

3.3.10 Wiederholen der Aufnahme

Das System bietet 4 Modi flr die Wiederholungsaufzeichnungslange.
Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, stellt das System eine 30-minitige
Aufnahme ohne Wiederholung ein.

REPEAT RECORDING

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de 19
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3.3.11 Automatisches Ausschalten
4 Modi der Abschalt-Einstellungen.

AUTO POWER OFF

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

30 MINUTES

3.3.12 Sprach-Einstellung
Unterstitzt 28 Sprachen.

LANGUAGE
ELIITAPCK M E3UK
CESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI
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3.3.13 USB PORT

Wenn der USB-Port an den PC angeschlossen wird, wéhlen Sie den gewlinschten Ausgang aus:
(1) SD-Kartenleser;

(2) Kamera.

Gespeicherte Medien kénnen Uber den USB-C-Anschluss auf einen PC heruntergeladen
werden. Das 4812-26G wird vom PC als externes Speicherlaufwerk erkannt.

(@ CAMERA

(2) Die Live-Ansicht der Video-Endoskopkamera kann auf einem Monitor wahrend der
PC- Verbindung angezeigt werden.

3.3.14 USB-Video Scope

Mit Hilfe der ,,USB-Video Scope” Software, kann das Video-Endoskop auf dem PC
genutzt werden. Nachdem die Software korrekt installiert wurde, verbinden Sie das
Video-Endoskop Uber das USB-Kabel mit dem PC. Schalten Sie das Video-Endoskop

ein, wahlen Sie @ und 6ffnen Sie dann die Software USB-Video Scope.
Software-Download: www.hazet.de/de/downloads

Betriebssystem: WindowsXP / Win7 / Win 8 / Win 10
Systemvoraussetzung:

CPU: AMD Athlon Il 2 GHz oder héher (Quad-Core) /
unabhéngige Grafikkarte / 4 GB RAM oder hoher.
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Betrieb
Instant-Modus &

8
2
3
9
10

1. Foto - Klicken Sie im Anwendungsfenster auf die Schaltflache um ein Foto aufzunehmen.
2. Videoaufnahme - Klicken Sie im Anwendungsfenster auf die Schaltflache 'l oder die Taste
Strg + R, um die Video-Aufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, drlicken Sie
erneuet Strg + R oder auf die Schaltflache.

Spiegeln - Klicken Sie auf E oder drlicken Sie Strg + M, um das Bild horizontal zu spiegeln.
VergréBern — Schieben Sie die Leiste nach oben, um das Bild von x1,0 auf x4,0 zu vergréBern.
| Vorschau beider Fotos/Videos. Alternativ Alt + A-Taste.

| & Nur Fotos in der Vorschau anzeigen. Alternativ Alt + P-Taste.

Nur Videos in der Vorschau anzeigen. Alternativ Alt + V-Taste.

Klicken Sie auf == um zur vorherigen Datei zu gelangen. Alternativ auf die "Bild-auf"-Taste.
Zeigt die 4 letzten/neusten Fotos/Videos an, driicken

Sie die Tasten 1 ~ 4, um eine Vorschau anzuzeigen.

10. Klicken Sie == um zur nachsten Datei zu gelangen. Alternativ auf die "Bild-runter" - Taste.

© ® N W
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Durchsuchen-Modus E

Klicken Sie im Anwendungsfenster auf B oder klicken Sie auf ein beliebiges Bild/Video im
Vorschaufenster. Der Durchsuchen-Modus funktioniert nicht, wenn sich keine Bilder/Videos
im Ordner befinden.

2014-04-16 11_32_36.avi

{2

Spiegeln
Spiegeln - Klicken Sie auf B oder driicken Sie Strg + M, um das Bild horizontal zu spiegeln.

Drehen

1. Drehen - Klicken Sie auf | ] oder die Taste F2, um das Bild um 90° gegen den
Uhrzeigersinn zu drehen.

Foto-Aufnahme wéhrend des Video’'s
Sie kénnen wahrend der Videowiedergabe jederzeit auf | g} oder
die Leertaste klicken, um ein Standbild zu erhalten.

Video abspielen

Klicken Sie , um das ausgewdhlte Video abzuspielen, oder

drlicken Sie alternativ die Tasten Strg + P.

Klicken Sie zum Anhalten, klicken Sie zum Fortsetzen der

Wiedergabe oder driicken Sie alternativ die Taste Strg + P.

Klicken Sie auf , um das Video zu stoppen, oder alternativ auf die Tasten Strg + S.

Léschen

Wahlen Sie das Bild aus, klicken Sie auf |  oben rechts neben
dem Foto-/Videobild oder alternativ auf die Entf-Taste.

* Um zuriick zum "Instant-Modus" zu gelangen, klicken Sie auf die ESC-Taste.
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Einstellungs-Modus

'3 vt Tolo k||

5 i 20140319 joy W
o 55
i b Cortacts
5 i Dokt
Bocuments
- Bloesooth TRRER
0200
ocm
& i DVDFsbs

Zielordner
Wéhlen Sie den Zielordner zum Speichern von Bildern und Videos aus, klicken Sie auf & um
die Einstellung zu &ndern oder |  zum Uberspringen und die Standardeinstellung beizubehalten.

Zeitstempel

= 148 Ve Scopm =i

Wabhlen Sie das Zeitstempel-Anzeigeformat aus, alle Fotos und
Videos werden im ausgewéhlten Format gespeichert.

*Um zurilick zum "Instant-Modus" zu gelangen, klicken Sie auf die ESC-Taste.

3.3.15 Laden
1. Laden Uber USB-Kabel an einem PC.

2. Zum schnelleren Aufladen schlieBen Sie das 4812-26G mit dem
\_ mitgelieferten Netzteil und USB-Kabel an eine Wechselstromquelle an. )
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3.3.16 SD-Karte

Zeigt den Speicherstatus der SD-Karte an. Zuséatzlich besteht die Option alle Dateien zu l16schen
oder Die SD-Karte zu formatieren.

SD CARD

62973
E 503min

¢ | 97%(7172mB)

DELETE ALL FILES

FORMAT SD CARD

3.3.17 Mikrofon
Ein-/Ausschalten der Sprachaufnahme wahrend einer Video-Aufnahme.

MICROPHONE
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3.3.18 Bild-Einstellung
Das System bietet 3 Feinabstimmungsparameter und eine Zuriicksetzen-Funktion.

< IMAGE

@

I

14

,lg AL
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3.3.19 Weissenabgleich
Zum Anpassen der Farben an die Farbe der Lichtquelle.

WHITE BALANCE

wawn .

Zuriicksetzen DEFAULT

CALIBRATION

Zur manuellen CUSTOM
Einstellung

KALIBRIERUNG: Bei schlechten Licht-/Reflexionsbedingungen in der Umgebung befolgen
Sie die Anweisungen und versuchen Sie das Video-Endoskop zu kalibrieren.

CALIBRATION

Paint the lens at the white surface

Richten Sie den Kamerakopf auf ein weiBes Papier und flillen Sie das Quadrat aus.

Im Anschluss wird die Kalibirierung mit betatigen der g4 bestatigt.

F—aB—
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CALIBRATION

Point the lens at the white screen.

Tippen Sie auf Bestatigen, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

CUSTOM: Zur manuellen Anpassung

CUSTOM

3.3.20 MICRO-HDMI-Anschluss
Zum Betrachten von Bildern von einem externen Monitor.

SchlieBen Sie das 4812-26G am Micro-HDMI-Anschluss mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel

an einen externen Monitor an. Schalten Sie 4812-26G ein und schalten Sie dann den externen
Monitor ein.
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3.3.21 Fehlerbehebung

Reset: Sollte das Video-Endoskop nicht auf Befehle reagieren oder sich aufhdngen, mit einem
spitzen Gegenstand (z.B. Blroklammer) kurz die Reset-Taste betatigen. Das Gerat schaltet sich
ab und kann nun Uber den Netzschalter neu gestartet werden.

Keine Foto-/Videoaufnahmen: Sollte es nicht mdglich sein Foto-/Videoaufnahmen zu machen,
bitte Uberpriifen ob die SD-Karte richtig eingelegt ist und noch gentigend Speicherplatz vorhan-
den ist.

Blauer Bildschirm: Sollte nach dem Start des Video-Endoskopes der Bildschirm blau ausge-
flllt sein, bitte das Geréat ausschalten und eine Sonde anschlieBen. Im Anschluss das Video-
Endoskop uber den Netzschalter neu starten.

3.3.22 Technische Daten

Model 4812-26G

MaBe 161.93 (mm) x 127.93 (mm) x 46 (mm)

Gewicht 705¢g

Bildschirm 5-Zoll-Touchscreen 800 x 480 Pixel

Stromversorgung Wiederaufladbarer Li-Akku

Ladezeit 2,5 Stunden (im Durchschnitt)

Akkulaufzeit 4 Stunden (im Durchschnitt)

Video-Ausgang Micro HDMI

Datentransfer / USB-C

Laden

Gleichstromadapter | 5V /3 A

(Netzteil)

Mikrofon Integriertes Mikrofon

Speicherplatz Micro-SD bis zu 128 GB

Bildformat JPEG, 1920 x 1080, optionales Wasserzeichen und Zeitstempel

Videoformat MP4, 1920 x 1080, optional mit/ohne Audio,
Wasserzeichen und Zeitstempel

Schutzart IP54

Temperaturbereich | 0°C ~50°C

Lagertemperatur ca. 20 °C

Ladetemperatur 0°C~45°C
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3.3.23 Kompatible Sonden:
Model 4812-11FS 4812-23AF 4812-26AW
Sondenkopfdurchmesser | » 4.9 mm @ 3.9 mm ©3.9 mm
Sondenkopflange 21,8 mm 17 mm 17 mm
Lénge der Sonde im im 1.5m
Blickwinkel Vorderansicht 0° / Vorderansicht 0° Vorderansicht 0°

Seitenansicht 90°

Schwenkbereich

rechts - links max. 180°

rechts - links max. 180°

Sondenkopfmaterial

Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Sondenmaterial

flexibles Edelstahlgeflecht

flexibles Edelstahlgeflecht

flexibles Edelstahlgeflecht

Beleuchtung

Frontkamera (5 x LEDs) /
Seitenkamera (1 x LED)

Frontkamera 4 LEDs

Frontkamera 4 LEDs

Helligkeitstaste "+",
Helligkeitstaste "-"

Sichtfeld 90° 90° 90°
Fokusabstand 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm
Tasten - Foto / Video - Taste, Foto / Video - Taste,

Helligkeitstaste "+",
Helligkeitstaste "-"

Flissigkeitsresistent

Bleifreies Benzin, Diesel, Maschinendl, Bremsflissigkeit, Getriebedl, Wasser

Schutzart P67 P67 P67

Temperaturbereich -10°C ~ 60 °C -10°C ~60°C -10°C ~ 60 °C

Luftfeuchtigkeit Max. 95 % nicht Max. 95 % nicht Max. 95 % nicht
kondensierend kondensierend kondensierend

Lagertemperatur ca. 20 °C ca. 20 °C ca. 20 °C

Auflosung HD 1280 (H) x 720 (V) Pixel | HD 1280 (H) x 720 (V) Pixel | FHD 1920 (H) x 1080 (V) Pixel

Gewicht 1379 307 g 212¢g

Kompatible Grundgerate

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

30
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4.1 Ersatzteile

e Nur Original-Ersatzteile des Herstellers ver-
wenden.

e Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kénnen
zu Beschéadigungen, Fehlfunktionen oder
Totalausfall des Video-Endoskops flihren.

e Bei Verwendung nicht  freigege-
bener Ersatzteile verfallen samtliche
Garantie-, Service-, Schadenersatz- und
Haftpflichtanspriiche gegen den Hersteller
oder seine Beauftragten, Handler und
Vertreter.

4.2 Aufbewahrung /
Lagerung / Transport

Das Gerét ist unter folgenden Bedingungen zu
lagern und aufzubewahren:

¢ Nicht im Freien aufbewahren.
e Trocken und staubfrei lagern.

e Keinen Flissigkeiten und aggressiven
Substanzen aussetzen.

e |agertemperatur ca. 20 °C.
Relative Luftfeuchtigkeit max. 65%

F—aB—

e Die Sonde soll fir den Transport abmon-
tiert werden, um Vibrationsschaden an dem
Endoskop zu vermeiden.

e Fir die reine Lagerung darf die Sonde
montiert bleiben.

4.3 Entsorgung

e Zur Aussonderung, Gerat reinigen und
unter Beachtung geltender Arbeits- und
Umweltschutzvorschriften zerlegen.
Bestandteile der Wiederverwertung zufiihren.

e Elektrische Gerédte gehdéren nicht in
den Hausmill und sind Uber geeignete
Sammelstellen zu entsorgen

Elektroschrott, Elektronikkomponenten,
Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen
der Sondermiillbehandlung und diirfen nur von
zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die Verringerung von Umweltbelastungen
und die Bewahrung der Umwelt, stehen im
Mittelpunkt unserer Aktivitdten! Bei HAZET
wird Umweltschutz groB geschrieben.
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1.1 General information

* Please make sure that the user of this tool
carefully reads these operating instructions
and fully understands all the information pro-
vided before using the tool for the first time.

* These operating instructions contain impor-
tant information that is necessary for the
safe and trouble-free operation of your
HAZET video borescope.

e For intended use of the borescope, it is
essential that all safety and other infor-
mation in these operating instructions is
adhered to.

e For this reason, always keep these operat-
ing instructions together with your HAZET
video borescope.

e This borescope has been designed for spe-
cific applications. HAZET emphasises that
any modification to the tool and/or use in a
way that does not correspond to its intend-
ed application is strictly forbidden.

e HAZET will not be liable for any injuries to
persons or damage to property originating
from improper or inappropriate use, misuse
of the tool, or from a disregard of the safety
instructions.

e Furthermore, the general safety regula-
tions and regulations for the prevention of
accidents in the application area of this
borescope must be observed and respected.

§ @ For your information J \

1.2 Explanation of symbols
ATTENTION: Pay strict attention
to these symbols!

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS!

The owner of this tool is
obliged to observe the
operating instructions
and instruct any users

of this tool according to
the operating instructions.

NOTE!
This symbol indicates
B> advice that is helpful
when using the tool.
WARNING!
This symbol indicates impor-
tant descriptions, dangerous
conditions, safety risks and
safety advice.
CAUTION!

This symbol indicates advice
which, if disregarded, results
in damage, malfunction and/
or functional failure of the tool.

-

QUALIFIED PERSONNEL!

The tool may be used by
qualified personnel only.
Handling by non-qualified
people may lead to injuries
to persons or damage to
the tool or the workpiece.

o ©

b’
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ﬁ 2.1 Owner's liability

The video borescope was developed and man-
ufactured according to the technical norms
and standards valid at the time and is consid-
ered to be operationally reliable. Nevertheless,
the video borescope can present a danger
when it is not used as intended or in an
inappropriate way by non-qualified personnel.
Please make sure that any person using the
video borescope or carrying out any mainte-
nance work carefully reads these operating
instructions and fully understands all the pro-
vided information before starting work.

e Always keep the operating instructions
close to the video borescope.

¢ Modifications of any kind or any additions or
conversions to the video borescope are pro-
hibited.

e All specified installation values or setting
ranges must be observed.

ﬁ 2.2 Intended use

The video borescope is intended exclusive-
ly for industrial use for damage diagnosis
as well as documentation via video and/or
image recording in combination with a video
borescope probe in hard-to-reach places on
machines (e.g. on and inside gearboxes, axles,
engines, cylinders and cylinder heads, pistons,
cavities, spars, sliding roofs, shafts and brake
systems) etc.

Operational reliability is only guaranteed if
the tool is used as intended in accordance
with the information in the operating instruc-
tions. In addition to the safety advice given in
these operating instructions, the general safety
regulations, regulations for the prevention of
accidents and regulations for environmental
protection valid for the application range of
this video borescope must be observed and
respected. Always ensure that borescopes are
used, inspected and maintained in compliance
with the respective local, state, national or
federal regulations.

e The video borescope may only be used if it is in
good working order.

-

e The video borescope (basic unit) is pro-

e Never use the video borescope at tem-

e Do not subject the video borescope to

e The proper functioning of the video

e To avoid soiling and damage, the video

e The video borescope must not be exposed
¢ Do not remove the SD card during opera-
e Fast SD cards (80x write speed or higher)

e Any incorrect use of the video borescope

¢ Any deviation from the intended use and/or

e Any claims against the manufacturer and/

e Any personal injury or material losses

F—ap—

This video borescope must not be
A used for medical applications on
humans or animals.

tected against splash water from all sides
but is not waterproof! Minor dust penetra-
tion is possible without impairing the func-
tion (IP54). The video borescope probe is
dustproof and provides temporary protec-
tion against submersion up to a maximum
water depth of one metre for a maximum of
30 minutes (IP67). Similarly, the connected
probe may be immersed in water, oil and
petrol for short periods.

peratures below -10 °C or above +50 °C,
only in this temperature range is the func-
tion guaranteed.

shocks or impacts.

borescope is only guaranteed with original
spare parts.

borescope should be stored in the storage
case.

to highly flammable liquids or gases.

tion, otherwise there is a risk of data loss.
are required for video recordings.

or use that fails to comply with the safety
precautions can result in serious injury or
even death.

any misapplication of the device is not per-
mitted and will be considered as improper

use.

or its authorised agents resulting from dam-
age caused by improper use of the device
are invalid.

caused by improper use of the tool are the
sole responsibility of the operator.
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2.3 Dangers that may arise
from using the device

Before each use, check the HAZET video
borescope for full functionality. Do not use the
video borescope if its functionality cannot be
ensured or if damage is detected. If the video
borescope is used when it is not in full working
order, there is risk of severe injuries to persons
and damage to property. Electrical energy may
cause serious injuries. The following funda-
mental safety instructions must be observed
and adhered to in order to avoid electric shock,
injuries or fire:

e The connecting cables and housing must
not be damaged. Tools that have been
dropped or damaged must be checked by
qualified personnel before being used again.

e Never use tools with a defective on/off
switch. Any tools that cannot be switched on
or off with the On/Off switch are dangerous
and must be repaired.

e The cables must not touch hot or sharp
parts or become damaged in any other way.
The cables must be laid in such a way that
they do not present a tripping hazard.

¢ Do not expose the console to water or other
liquids. Dangerous voltage discharges may
occur.

e Do not disassemble/open the video
borescope yourself. Any improper assem-
bly can impair its functionality and cause
a fire, an electrical shock and/or injuries.

e All service or repair work must be carried out
by qualified personnel only. Only use original
spare parts so as to guarantee its long-term
operational safety.

e Safety devices and/or cover parts may not
be removed.

e Only use the video borescope at places that
are governed and regulated by applicable
provisions for work areas and electrical
systems.

~

e For safety reasons, any modification to the
HAZET video borescope is strictly forbidden.
Any modification of the device will result in
immediate exclusion from express or implied
warranty and liability.

e Repairs must be performed by authorised
personnel only.

e Solvents such as petrol, benzene, carbon
tetrachloride, and alcohol can deform or
crack the plastic parts. Do not come in con-
tact with the above-mentioned solvents.

A

Keep power tools out

of the hands of children.
Unattended tools could be used by
unauthorised persons and could cause
injury to them or to other persons.

Do not use the device

in an explosive atmosphere.
Electric tools can cause sparks or
ignite combustible materials. Never
operate tools in proximity to combus-
tible substances like petrol, naphtha,
detergents, etc. Work in well-cleaned
and well-ventilated areas only. Keep
combustible materials out of the work
area.

A

CAUTION.

A SOME SUBSTANCES AND LIQUIDS
CAN DAMAGE THE PROBE!

Please note that chemicals can damage the

probe. The probe is suitable for short-term use

with the chemicals listed below. Please make

absolutely sure that you clean the probe and

video borescope thoroughly after each use and

that no substances and/or residues can dam-

age the probe and video borescope. Chemical

resistance:

- Water

- Brake fluid

- Petrol

- Diesel fuel

- Transmission oil
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L @ For your safety

DO NOT USE IN
EXPLOSIVE AREAS

Do not use this system in
explosive areas / environments
such as petrol or alcohol tanks.

CAUTION
This product does not support probe
hot-swap operation. Please install the
supplied compatible probe properly
before use.

WARNING OF
COMBUSTIBLE GASES
Do not use this system
near flammable gases.

WARNING: INTENSE LIGHT
A CAN CAUSE EYE INJURIES

Do not look into the probe
head when the LED is on.

(
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WARNING:
A FOR INDUSTRIAL USE ONLY

—/

3.1 Included in delivery and dimensions
¢ Video borescope 4812-26G

e SD memory card

e Operating instructions

162 mm
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3.2 Product features

Power switch

Microphone

Magnetic
back stand

Reset

Micro SD port

Micro HDMI port

USB-C

1/4" threaded insert for tripod

The USB-C probe connection at

the top of the video borescope is

designed exclusively for connecting

the original probe. Use with other devices or

cables may damage the video borescope,

impair its functionality and will immediately
void the warranty!

\_
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3.3 Main functions

-@ Before using the video borescope for the first time,
the memory card (SD card) must be inserted!

User interface

Live view

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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3.3.1 Function buttons
Symbol | Function Description
Save the live image on the SD card.
Photograph Photos can also be taken during

video recording.

Video recording

Record videos on the SD card

Access to the SD card to check stored

Album images and videos
Settings Settings menu
Brightness LED lighting On/Off

Camera view

Change camera view (for video
borescope probe with side camera).

Mirroring

Mirrors the image direction

Rotate image

Rotate the image clockwise (90°, 180° and 270°).

Negative

Camera image is displayed in "negative".
For highlighting scratch marks.

EOBEEBEEBEN0N

Full screen

Live view in full screen.

Zoom in/Zoom
out

Touch the screen with two fingers. Move your finders
away from each other to enlarge the image. Move
your fingers together to reduce the image.

- On/Off switch Switching on/off
"Green indicator" -> Battery full
- LED display "Red indicator" -> Battery low

"Orange indicator" -> Battery charging

38
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3.3.2 Album

List of the photos taken.

Symbol | Function Description
Back Back to live view
] Session Access in editing mode Session
m Image . Comparison function of photos with live view (“1)
comparison
E Photo album Access to photos taken
E Video album Access to video recordings
E Delete.flle Select the file to be deleted.
(selection)
= ) Confirm deletion
U Delete file of the selected files.
H Forward Album page forward
H Back Album page back

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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Single image view

(*1) Comparison function: To compare a saved image with the live view on a split screen. In
album mode, tap the image comparison icon and then select an image. The screen is then
split and displays the saved images. Selected image on the right and the live view on the left.

1. Move - Move the saved image to the target position.

2. Alternate - Alternate the images from right to left.

3. Replace - Replace the saved image with another saved image.
4. Tap on the comparison icon to return to the normal live view.
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List of the video recordings made.

Symbol | Function Description
u Pia Start playing the video.
Y Touch the screen to play/pause playback.
Screenshot Pressing the screenshot button during
video playback creates a screenshot.
E Photo/Video - View the photos and videos you have taken
Album

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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Proceed as follows:

3.3.3 Album - Function for commenting on photos
The 4812-26G system lets you add up to 10 notes to a photo.
Each note can contain up to 24 characters.

Symbol | Function

Description

[Enter] > [Done]. To write a note.

X Move note position:

Add The note will appear in a green frame if you

note touch any note made on the screen.
The note frame can be moved to any
position you want to mark on the photo.
The note will appear in a green frame if

Delete

note you touch any note made on the screen.

Press [Delete] to delete the note frame.

Save the photo with the notes you have made.
The system creates a new file in the album.
The original photo is not overwritten.

42
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-

3.3.4 Main menu
13 setting items on 2 pages

MAIN MENU

INFO

SESSION

TAG

WATERMARK

DATE / TIME

REPEAT RECORDING

AUTO POWER OFF

The menu item "USB" can only be selected
with a USB cable connected to the PC.

MAIN MENU

LANGUAGE

SD CARD
MICROPHONE

IMAGE

WHITE BALANCE

REGULATORY
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3.3.5 INFO
Hardware/Firmware information

Firmware Upgrade: If a new firmware version is available, save the file
(file format .BRN) in the root directory of the SD card.
1. Tap the ">" button at the top right of the screen.

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

2. Follow the instructions

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

Update Firmware NOW?

NO

3. The system will automatically shut down when the upgrade is complete.
Restart the system and check that the new version is properly installed.

FIRMWARE

Upgrading..
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3.3.6 Session

The HAZET video borescope 4812-26G provides a custom photo/video storage folder
under SESSION. The default folder MEDIA is created when a new SD card is installed.

The editing steps are listed below:

SESSION

Add and edit a new folder

Jump to TAG under
the selected folder

Delete selected folder

SESSION

Edit folder title
< SESSION
=
MEDIA
Finish editing i
s
- J
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3.3.7 TAG
The HAZET video borescope 4812-26G provides a custom photo/video storage folder
under TAG. The default folder MEDIA is created when a new SD card is installed.

The editing steps are listed below:

Switch tags on/off (switching)

Add new TAG

Vertical screen tags
Horizontal screen tags

Position of TAG overlay

Tap the 'ADD' pop-up keyboard

Delete selected TAG

Note:

-g The custom settings in the SESSION and TAG menus are stored in the internal memory of this sys-
tem. All the above settings must be made on the video borescope 4812-26. It is not possible to edit
the SD card via a PC to create the menu items. If you insert another SD card, the custom SESSION
and TAG will be loaded automatically. If the SD card already contains the same folder name, this
folder will be selected directly. Other data/files on this SD card will not be changed or moved.
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3.3.8 Watermark
- Switch to enable/disable the overlay of time stamps and watermarks on the photo recording.
- Timestamp and watermark position can be adjusted to the 4 corners of the photo.

WATERMARK

TIMESTAMP LOGO

- The watermark logo can be set as explained in the following steps:

1. Save the logo file on the SD card in the root directory.

File format: 160160 resolution; .JPG; black background (RGB-0.0.0.)

2. The system displays a list of the finished files below. Tap the file, and then
tap the "Save" icon to load it into the system memory. The logo should be
displayed in the preview window on the right.

3. (“CUSTOM” as an example) if the steps are performed correctly. Tap the
preview window to activate the custom logo watermark.

WATERMARK

(160x160)
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3.3.9 Date / Time

DATE / TIME

3.3.10 Repeat recording

The system offers 4 modes for the repeat recording length.
If you deactivate this function, the system sets a 30-minute
recording without repetition.

REPEAT RECORDING

DISABLED
5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES
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3.3.11 Automatic shutdown
4 modes of shutdown settings.

AUTO POWER OFF

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

30 MINUTES

3.3.12 Language settings
Supports 28 languages.

LANGUAGE
BT APCK W E3 MK
CESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI
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3.3.13 USB PORT
When the USB port is connected to the PC, select
the desired output: (1) SD card reader; (2) Camera.

Stored media can be downloaded to a PC via the USB-C port.
The 4812-26G is recognised by the PC as an external storage drive.

\.) CAMERA

(2) The live view of the video borescope camera can
be displayed on a monitor during the PC connection.

3.3.14 USB Video Scope

The "USB Video Scope" software enables the video borescope to be used on the PC. After
the software has been installed correctly, connect the video borescope to the PC via the USB

cable. Switch on the video borescope, select @ and then open the USB Video Scope software.

Software download: www.hazet.de/de/downloads

Operating system: WindowsXP / Win7 / Win 8 / Win 10
System requirement:

CPU: AMD Athlon Il 2 GHz or higher (Quad-Core) /
independent graphics card / 4 GB RAM or higher.
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Operation

Instant mode &

—_

Photo - Click on the button in the application window to take a photo.
Video - Click on the button 'l or the Ctrl + R button in the application window to
start video recordﬁg. To stop recording, press Ctrl + R again or press the button.

Mirror — Click on L3 or press Ctrl + M to flip the image horizontally.

Enlarge — Slide the bar up to enlarge the image from x1.0 to x4.0.

Preview both photos/videos. Alternatively Alt + A button.

E Only show photos in the preview. Alternatively Alt + P button.

[i Only show videos in the preview. Alternatively Alt + V button.

Click on == to go to the previous file. Alternatively, press the "Page up" button.
Displays the 4 latest/most recent photos/videos, press the 1 ~ 4 buttons to preview.
0. Click == to go to the next file. Alternatively, press the "Page down" button.

o

2OPNOD U A

* You can adjust the brightness by pressing the
corresponding buttons on the video borescope.
e Rotate - Click on the F2 button to rotate
the image 90° clockwise.

10
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Browse mode E

Click on E in the application window or click on any picture/video in the preview
window. Browse mode does not work if there are no pictures/videos in the folder.

2014-04-16 11_32_36.avi

L'\"
R, 24

=y

Mirror
Mirror — Click on L3 or press Ctrl + M to flip the image horizontally.

Rotate
1. Rotate - Click on | & or the F2 button to rotate the image 90° anticlockwise.

Taking a photo during video
You can click on | &} or the space bar at any time during video playback to capture a still image.

Play video

Click |l to play the selected video,
or alternatively press the Ctrl + P buttons.

Click | il to pause, click |idll to resume playback or alternatively press Ctrl + P.
Click on |l to stop the video, or alternatively on the buttons Ctrl + S.

Delete
Select the image, click on | g at the top right next to the photo/
video image or alternatively click on the delete button.

* To return to "Instant mode", click the ESC button.
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Setting mode (4]

'3 vt Tolo k||

o i 20140319 joy W
o 55
i L Cortacts
5 Dekdop

- Bloesooth TRRER

o200
ocm
& i DVDFsbS

Destination folder
Select the destination folder to save pictures and videos, click on | 8] to change
the setting or | @ to skip and keep the default setting.

Timestamp

Select the timestamp display format, all photos and videos are saved in the selected format.

* To return to "Instant mode", click the ESC button.

3.3.15 Charging

1. Charging via USB cable on a PC.

2. For faster charging, connect the 4812-26G to an AC power
\_ source using the supplied AC adapter and USB cable.
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3.3.16 SD card

Shows the memory status of the SD card. The option is
also available to delete all files or to format the SD card.

SD CARD

62973
E 503min

¢ ] 97%(7172mB)

DELETE ALL FILES

FORMAT SD CARD

3.3.17 Microphone
Switches the voice recording on/off during a video recording.

MICROPHONE
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3.3.18 Image settings
The system offers 3 fine-tuning parameters and a reset function.

IMAGE
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3.3.19 White balance
Matches the colours to the colour of the light source.

WHITE BALANCE

e -

Reset DEFAULT

CALIBRATION

For manual CUSTOM
adjustment

CALIBRATION: If there are poor light/reflection conditions in the environment,
follow the instructions and try to calibrate the video borescope.

CALIBRATION

Pcint the lens at the white surface

Point the camera head at a white sheet of paper and fill in
the square. The calibration is then confirmed by pressing Ed.
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CALIBRATION

Pcint the lens at the white ¢

Tap Confirm when the calibration is complete.

CUSTOM: For manual adjustment

CUSTOM

3.3.20 MICRO-HDMI port
For viewing images from an external monitor.

Connect the 4812-26G to an external monitor at the micro HDMI port using the
HDMI cable supplied. Switch on 4812-26G and then switch on the external monitor.
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3.3.21 Troubleshooting

Reset: If the video borescope does not respond to commands or freezes, briefly press
the reset button with a pointed object (e.g. paper clip). The device switches off and can
now be restarted via the mains switch.

No photo/video recording: If it is not possible to take photos/video recordings, please
check that the SD card is inserted correctly and that there is still enough memory available.

Blue screen: If the screen is filled in blue after starting the video borescope, please switch
off the device and connect a probe. Then restart the video borescope via the power switch.

3.3.22 Technical data

Model 4812-26G

Dimensions 161.93 (mm) x 127.93 (mm) x 46 (mm)
Weight 7059

Screen 5-inch touchscreen 800 x 480 pixels

Power supply

Rechargeable Li battery

Video output Micro HDMI

Data transfer / USB-C

Charging

DC adapter 5V/3A

(power supply unit)

Microphone Integrated microphone

Memory space

Micro SD up to 128 GB

Image format

JPEG, 1920 x 1080, optional watermark and timestamp

Video format

MP4, 1920 x 1080, optionally with/without audio,
watermark and timestamp

Protection rating IP54
Temperature range -10°C ~50°C
Storage temperature Approx. 20 °C
Charging temperature | 0°C ~ 45°C
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3.3.23 Compatible probes:

Model 4812-11FS 4812-23AF 4812-26AW
Probe head diameter @ 4.9 mm @ 3.9 mm ©3.9 mm
Length of probe head 21.8 mm 17 mm 17 mm
Length of probe im 1m 1.5m

Viewing angle

Front view 0° / Side view 90°

Front view 0°

Front view 0°

Swivel range

Right - Left max. 180°

rechts - links max. 180°

Probe head material

Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

Probe material

Flexible stainless steel braiding

Flexible stainless steel braiding

Flexible stainless steel braiding

Lighting Front camera (5 x LEDs) / Front camera 4 LEDs Front camera 4 LEDs
Side camera (1 x LED)

Field of view 90° 90° 90°

Focal distance 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm

Buttons - Photo / video - button, Photo / video - button,

brightness button
brightness button "-"

[

brightness button
brightness button "-"

O

Liquid resistant

Unleaded petrol, diesel, machine oil, brake fluid, gear oil, water

non-condensing

Protection rating P67 P67 P67
Temperature range -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C
Air humidity Max. 95 % Max. 95 % Max. 95 %

non-condensing

non-condensing

Storage temperature

Approx. 20 °C

Approx. 20 °C

Approx. 20 °C

Resolution

HD 1280 (H) x 720 (V) pixels

HD 1280 (H) x 720 (V) pixels

FHD 1920 (H) x 1080 (V) pixels

Weight

187 ¢

307 g

212g

Compatible basic units

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de 59



@ Maintenance and care J ~N

—a@D—

4.1 Spare parts

¢ Only use the manufacturer's original spare parts.

e Unsuitable or defective spare parts may
cause damage, malfunction or total failure of
the video borescope.

e The use of non-approved spare parts will
void all warranty, service and liability claims
as well as all claims for compensation
against the manufacturer or its agents, dis-
tributors and sales representatives.

4.2 Storage / Transport

The tool must be stored according to the fol-

lowing conditions:

¢ Do not store the tool outdoors.

e Keep tool in a dry and dust-free place.

¢ Do not expose the tool to liquids and aggres-
sive substances.

e Storage temperature approx. 20 °C.
e Relative air humidity max. 65 %

e The probe should be removed for transport
to avoid vibration damage to the borescope.

® The probe may remain mounted for storage.

4.3 Disposal

e For disposal, clean the device and disassem-
ble it according to the regulations for work
safety and environmental protection. Please
recycle components.

e Electric devices must not be disposed of in
the domestic waste, but at special collect-
ing points.

Electronic waste, electronic components,
lubrication and other auxiliary materials must
be treated as hazardous waste and may only
be disposed of by authorised specialists!

Reducing environmental pollution and pre-
serving the environment are at the heart of
our activities! HAZET - environmental pro-
tection is of fundamental importance to us.
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1.1 Informations générales

e S'assurer que |'utilisateur de cet outil a bien
lu et compris le présent mode d'emploi
dans son intégralité avant la premiére mise
en service.

e Ce mode d'emploi contient des informa-
tions importantes qui sont nécessaires
pour un fonctionnement sdr et sans
dysfonctionnement de votre vidéo-endos-
cope HAZET.

e | 'observation de toutes les consignes de
sécurité et des informations dans ce mode
d'emploi est nécessaire a ['utilisation cor-
recte de cet endoscope.

e Pour cette raison, conservez toujours ce
mode d'emploi avec votre vidéo-endoscope
HAZET.

e Cet endoscope a été développé exclusive-
ment pour des applications particulieres.
HAZET attire |'attention sur le fait qu'une
modification de I'outil ou une utilisation qui
ne corresponde pas a sa fonction prévue
sont strictement interdites.

e HAZET décline toute responsabilité quant
aux dommages matériels et corporels
qui feraient suite a I'utilisation incorrecte,
détournée et a l'utilisation qui ne corres-
pondrait pas a la fonction de I'outil ou suite
au non-respect des instructions de sécurité.

e De plus, il faut obligatoirement observer les
prescriptions générales de sécurité et les
prescriptions de prévention des accidents
valables pour le champ d'application de
I'endoscope.

1.2 Explication des symboles
ATTENTION : Faites particulierement
attention a ces symboles !

LISEZ LE MODE D'EMPLOI !

Le propriétaire de cet outil
est tenu de prendre connais-
sance du mode d’emploi

et d’instruire tous les autres
utilisateurs de I'outil selon
les instructions données
dans ce mode d’emploi.

REMARQUE !

S

AVERTISSEMENT !

f Ce symbole indique des spé-

cifications importantes, des
conditions dangereuses, des
risques et des consignes de
sécurité.
ATTENTION !
Ce symbole désigne les indi-
cations dont le non-respect
peut entrainer I'endommage-

ment, le dysfonctionnement et/
ou la défaillance de I'appareil.

Ce symbole marque les
indications qui facilitent
le maniement.

SPECIALISTES !

L'outil est congu uniquement
pour une utilisation par des
spécialistes. Une utilisation
par des non-professionnels
peut entrainer des blessures
ou la destruction de I'outil
ou de la piece a travailler.

o ©

b’
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2.1 Responsabilité
du propriétaire

Le vidéo-endoscope a été construit selon les
regles de la technique reconnues en vigueur
au moment de son développement et de sa
fabrication. Il est considéré comme fiable sur
le plan opérationnel. Cependant, des dangers
peuvent émaner du vidéo-endoscope s'il est
utilisé non conformément aux instructions ou
de maniére détournée par un personnel non
spécialisé. Toute personne utilisant I'outil doit
impérativement lire ce mode d'emploi dans
son intégralité et comprendre toutes les infor-
mations données avant de travailler avec le
matériel.

e Toujours garder le mode d'emploi a
proximité immédiate du vidéo-endoscope.

¢ Toute modification et transformation
du vidéo-endoscope est interdite.

e Les valeurs ou plages de réglage indiquées
doivent impérativement étre respectées.

2.2 Utilisation conforme
aux instructions

Le vidéo-endoscope est exclusivement congu
pour une utilisation industrielle a des fins
de diagnostic des dommages ainsi que de
documentation par enregistrement vidéo et/
ou prises de vue en combinaison avec une
sonde de vidéo-endoscope a des endroits
difficilement accessibles sur des machines
(p. ex. sur et dans des boites de vitesse,
essieux, moteurs, cylindres et culasses, pis-
tons, cavités, longerons, toits ouvrants, puits
et systémes de frein), etc. gedacht.

Le fonctionnement sir de cet outil ne peut
étre garanti que dans le cas ou il est utilisé
conformément aux indications données dans
le présent mode d'emploi. A cété des instruc-
tions de sécurité au travail dans le présent
mode d'empiloi, il faut également observer et
respecter les prescriptions de sécurité, les
prescriptions de prévention des accidents et
les prescriptions de protection de I'environne-
ment en vigueur pour le champ d'application
du vidéo-endoscope. L'utilisation et la main-
tenance des endoscopes doivent toujours
étre effectuées d'apres les directives locales,
régionales, nationales ou fédérales.

-

e N'utilisez pas le vidéo-endoscope s'il n'est
pas dans un état technique parfait et fiable.

Il est interdit d'utiliser ce vidéo-

A endoscope pour des applications
médicales sur des personnes et
des animaux.

e Le vidéo-endoscope (appareil de base)
est protégé contre les projections d'eau
de toutes les directions, mais il n'est
pas étanche ! Une faible pénétration de
poussiere est possible sans affecter le
fonctionnement (IP54). La sonde du vidéo-
endoscope est étanche a la poussiére et
offre une protection temporaire en cas d'im-
mersion jusqu'a une profondeur maximale
d'un métre pendant 30 minutes maximum
(IP67). La sonde connectée peut également
étre immergée un court instant dans I'eau,
I'huile et I'essence.

e N'utilisez jamais le vidéo-endoscope
en cas de températures inférieures
a -10 °C ou supérieures a +50 °C,
son fonctionnement est uniquement garanti
dans cette plage de température.

e N'exposez le vidéo-endoscope a aucun
coup ou choc.

e e parfait fonctionnement du vidéo-endos-
cope n'est garanti qu'avec des pieces de
rechange originales.

e Pour éviter son encrassement et son
endommagement, le vidéo-endoscope doit
étre stocké dans son coffret de rangement.

e |e vidéo-endoscope ne doit pas étre expo-
sé a des liquides ou a des gaz légérement
inflammables.

¢ Ne retirez pas la carte SD pendant le fonc-
tionnement, vous risquez sinon de perdre
les données.

e Pour enregistrer des vidéos, vous avez
besoin de cartes SD rapides (vitesse d'ins-
cription 80X ou plus).

e | 'utilisation non conforme du vidéo-endos-
cope ou une utilisation ne respectant pas
les consignes de sécurité peut provoquer
des blessures graves ou la mort.

¢ Toute utilisation non conforme aux instruc-
tions et/ou toute utilisation détournée de cet
outil est interdite et est considérée comme
non conforme.

e Toute réclamation contre le fabricant et/ou
ses agents autorisés résultant d'une utilisa-
tion inappropriée de I'appareil est exclue.

e Tout dommage entrainé par une utilisation
non conforme aux instructions reléve de la
responsabilité exclusive de |'exploitant.

J
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2.3 Dangers émanant
de l'appareil

Vérifiez le bon fonctionnement du vidéo-endos-
cope HAZET avant toute utilisation. Si, lors
de ce contrdle, un dysfonctionnement ou des
endommagements sont constatés, le cric rou-
leur hydraulique ne doit pas étre utilisé. Si le
contréle a montré un dysfonctionnement ou
un endommagement et I'outil est quand méme

e Pour des raisons de sécurité, toute modi-

fication du vidéo-endoscope HAZET est
strictement interdite. Toute modification de
|'appareil entrainera automatiquement I'ex-
clusion de la responsabilité.

Faire effectuer les réparations uniquement
par du personnel spécialisé autorisé.

Les solvants tels que I'essence, la ben-
zine, le tétrachlorure de carbone et I'alcool
peuvent déformer ou déchirer les piéces en
plastique. Eviter tout contact avec les sol-

la

utilisé, il existe des risques de blessures graves
et de dommages matériels. L'énergie électrique
peut provoquer des blessures graves. Pour

protection contre les chocs électriques, les

risques de blessures et d'incendie, respecter
les mesures de sécurité fondamentales sui-
vantes :

Le cable de raccordement et le boitier ne
doivent pas étre endommagés. Les outils
qui sont tombés ou endommagés doivent
étre examinés par un spécialiste avant leur
remise en service.

N'utiliser aucun outil dont l'interrupteur
marche/arrét est défectueux. Les outils qui
ne peuvent plus étre mis sous ou hors ten-
sion avec l'interrupteur marche/arrét sont
dangereux et doivent étre réparés.

Les cables posés ne doivent pas étre en
contact avec des piéces brdlantes ou
acérées ni étre endommagés d'une autre
maniere. Poser les cables de sorte qu'ils ne
présentent aucun risque de trébuchement
pour les passants.

Ne pas exposer la console a de I'eau ou a
d'autres liquides. Des déchargements de ten-
sion dangereux peuvent étre provoqués.

Ne pas ouvrir ni démonter le vidéo-endos-
cope soi-méme. Un assemblage inadé-
quat peut nuire au bon fonctionnement et
causer un incendie, une décharge élec-
trigue et/ou des blessures.

Les contrbles et les réparations ne doivent
étre effectués que par un spécialiste. Afin de
pouvoir garantir la sécurité de fonctionne-
ment a long terme, il faut uniquement utiliser
des pieces de rechange d’origine.

Les dispositifs de protection et/ou les com-
posants du boitier ne doivent pas étre reti-
rés.

Utilisez le vidéo-endoscope uniquement
dans des endroits déterminés et prescrits
par les reglements applicables pour les
zones de travail et les systémes électriques.

vants mentionnés ci-dessus.

A

Tenir les enfants éloignés

des outils électriques.

Des outils sans surveillance peuvent
étre utilisés par des personnes non
autorisées et entrainer des blessures

sur elles-mémes ou sur des personnes

tierces.

Ne pas utiliser I'appareil
A dans des piéces présentant un
risque d'explosion.
Les outils électriques peuvent provoquer des
étincelles ou l'inflammation de matériaux
inflammables. Ne jamais manipuler d’outils a

proximité de substances inflammables (par ex.

essence, naphte, détergents, etc.). Travailler

uniguement dans des zones propres, bien venti-

|ées et exemptes de matériaux inflammables.

ATTENTION.

A CERTAINES SUBSTANCES ET
CERTAINS LIQUIDES PEUVENT
ENDOMMAGER LA SONDE !

Veuillez noter que les produits chimiques

peuvent endommager la sonde. La sonde est

adaptée pour une bréve utilisation pour les
produits chimiques mentionnés ci-dessous. |l
est impératif de veiller a ce que la sonde et le
vidéo-endoscope soient soigneusement net-
toyés apres chaque utilisation et qu'aucune
substance et/ou aucun résidu ne puissent

endommager la sonde et le vidéo-endoscope.

Résistance chimique :
- Eau

- Liquide de frein

- Essence

- Carburant diesel

- Huile a engrenages
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f NE PAS UTILISER L'APPAREIL f AVERTISSEMENT UNIQUEMENT

DANS DES ZONES PRESENTANT POUR UNE UTILISATION
UN RISQUE D'EXPLOSION INDUSTRIELLE

Ne pas utiliser ce systéme dans des zones / envi-

ronnements présentant un risque d'explosion,

p. ex. des réservoirs a essence ou a alcool. AVERTISSEMENT UNEALUMIERE
A INTENSE PEUT ENTRAINER DES
ATTENTION BLESSURES OCULAIRES
Q Ce produit ne prend pas en charge Ne regardez pas dans la téte
de la sonde lorsque I'éclairage

|'option hot-swap de la sonde. Avant
utilisation, veuillez installer la sonde
compatible jointe a la livraison de
maniére conforme.

a LED est allumé.

GAZ INFLAMMABLES
N'utilisez pas ce systeme a
proximité de gaz inflammables.

f AVERTISSEMENT RELATIF AUX

( )
L @ Structure et fonctionnement J

3.1 Etendue de la livraison et dimensions
¢ \idéo-endoscope 4812-26G

e Carte mémoire SD

¢ Mode d'emploi

162 mm

64 ww] hazet.com e info@hazet.de



e ( @ Structure et fonctionnement )79—\

3.2 Caractéristiques du produit Interrupteur

d'alimentation

Microphone

Support arriere
magnétique

Réinitialisation

Port micro SD

Port micro HDMI

USB-C

Filet rapporté 1/4" pour trépied

Port USB-C de sonde sur le
dessus du vidéo-endoscope est
exclusivement destiné au raccor-
dement de la sonde d'origine. L'utilisation
pour d'autres appareils ou cables peut en-
dommager le vidéo-endoscope, nuire a sa
fonctionnalité et entraine immédiatement la
perte de la garantie !
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3.3 Fonctions principales

-@ La carte mémoire (carte SD) doit étre insérée avant
la premiére mise en service du vidéo-endoscope !

Interface utilisateur

Vue en direct

i

4
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3.3.1 Touches de fonction

Symbole | Fonction

Description

Prise de photo

Enregistrer I'image en direct sur la carte SD.
Il est également possible de prendre des
photos pendant I'enregistrement vidéo.

Enregistrement vidéo

Enregistrer des vidéos sur la carte SD

Acceés a la carte SD pour vérifier

Album les images et les vidéos enregistrées
Réglage Menu de réglage
Luminosité Eclairage LED Marche/Arrét

Vue de caméra

Modifier la vue de la caméra (pour la sonde
de vidéo-endoscope avec caméra latérale).

Reflet

Inverser le sens de I'image

Rotation de I'image

Tourner I'image dans le sens des
aiguilles d'une montre (90°, 180° et 270°).

Négatif

L'image de la caméra est affichée en « négatif ».
Pour mettre en évidence les défauts d'éraflure.

Plein écran

EOEEBEEEEOO

Vue en direct et en plein écran.

- Agrandir/réduire

Touchez I'écran avec deux doigts. Eloignez vos doigts
['un de I'autre pour agrandir I'image. Rapprochez vos
doigts pour réduire I'image.

- Interrupteur Marche / Arrét

Mise en marche/Arrét

- Affichage LED

« Affichage vert » -> Batterie pleine
« Affichage rouge » -> Batterie faible
« Affichage orange » -> Batterie en charge
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3.3.2 Album

( @ Structure et fonctionnement J

Liste des photos prises.

Symbole | Fonction Description
Retour Retour a la vue en direct
Session Acces au mode de traitement Session
Comparaison Fonction de comparaison de
de photos photos avec vue en direct (*1)
Album photo Acceés aux photos prises
Album vidéo Acceés aux enregistrements vidéo

Supprimer un
fichier (sélection)

Sélectionnez le fichier a supprimer.

Effacer le fichier

Confirmez la suppression
des fichiers sélectionnés.

Suivant

Page suivante de I'album

EDBEEEEEEN

Retour

Page précédente de I'album

68
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-

Vue de photo unique

(*1) Fonction de comparaison : pour comparer une photo enregistrée avec la vue en direct
sur un écran divisé. En mode Album, appuyez sur I'icobne de comparaison de photos,
puis sélectionnez une photo. L'écran est ensuite divisé et affiche les photos enregistrées.
L'image sélectionnée apparait a droite et la vue en direct apparait a gauche.

1. Déplacer - Déplacer I'image enregistrée vers la position cible.

2. Changer - Changer les images de droite a gauche.

3. Remplacer - Remplacer la photo enregistrée par une autre photo enregistrée.
4. Appuyez sur I'icone de comparaison pour revenir a la vue en direct normale.
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Liste des vidéos enregistrées.

00'04"

Symbole

Fonction

Description

Lecture

Commencez la lecture de la vidéo.
Touchez I'écran pour lire/mettre en pause la vidéo.

Capture d'écran

Appuyez sur le bouton de capture d'écran pendant
la lecture de la vidéo pour faire une capture d'écran.

Photo/vidéo -
Album

Affichage des photos et vidéos prises

70
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3.3.3 Album - Fonction de commentaire sur les photos

Le systéeme 4812-26G vous permet d'ajouter un maximum de 10 notes a une photo.
Chaque note peut contenir 24 caractéres maximum.

Procédez pour cela de la maniére suivante :

Symbole | Fonction Description
. [Saisie] > [Terminé]. Pour rédiger une note.
E Modifier la position de la note :
Ajouter Appuyez sur n'importe quelle note réalisée sur
une note I'écran. Celle-ci apparaitra alors dans un cadre vert.

Vous pouvez ensuite déplacer le cadre de la photo
a |'endroit que vous souhaitez marquer sur la photo.

Appuyez sur n'importe quelle note réalisée sur I'écran.
Celle-ci apparaitra alors dans un cadre vert. Appuyez
sur [Supprimer] pour supprimer le cadre de la note.

Supprimer
la note

Enregistrez la photo avec les notes que vous avez
Enregistrer rédigées. Le systeme crée un nouveau fichier dans
|'album. La photo originale n'est pas écrasée.
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3.3.4 Menu principal
13 points de réglage sur 2 cotés

( @ Structure et fonctionnement

MAIN MENU

INFO

SESSION

TAG

WATERMARK

DATE / TIME

REPEAT RECORDING

AUTO POWER OFF

L'option de menu « USB » ne peut étre sélectionnée
que si un cable USB est raccordé au PC.

MAIN MENU

LANGUAGE

SD CARD
MICROPHONE

IMAGE

WHITE BALANCE

REGULATORY

72
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3.3.5 INFO
Informations sur le matériel/firmware

@ Structure et fonctionnement )7 ﬁ—\

Mise a jour du firmware : Si une nouvelle version du firmware est disponible, enregistrez le fichier
(format de fichier .BRN) dans le répertoire racine de la carte SD.
1. Appuyez sur le bouton « > » en haut a droite de I'écran.

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

2. Suivez les instructions

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

Update Firmware NOW?

NO

3. Le systeme s'arréte automatiqguement une fois la mise a niveau terminée. Redémarrez
le systeme et vérifiez que la nouvelle version est installée correctement.

FIRMWARE

Upgrading..
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3.3.6 Session

Le vidéo-endoscope 4812-26G d'HAZET fournit un dossier de stockage photo/vidéo personnalisé
dans le menu SESSION. L'installation d'une nouvelle carte SD entrainera la création du dossier par
défaut MEDIA.

Les étapes de traitement sont indiquées ci-dessous :

SESSION

Ajouter et renommer
un nouveau dossier

Aller au TAG dans le
dossier sélectionné

Effacer le
dossier sélectionné

SESSION

Modifier le titre du dossier

=
[

7 SESSION
MEDIA

. . test1
Terminer le traitement

14
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3.3.7 TAG

Le vidéo-endoscope 4812-26G d'HAZET fournit un dossier de stockage photo/vidéo personnalisé
dans le menu TAG. L'installation d'une nouvelle carte SD entrainera la création du dossier par défaut
MEDIA. Les étapes de traitement sont indiquées ci-dessous :

Activer/désactiver les tags (commuter)

Ajouter un nouveau TAG

Tags d'écran verticaux
Tags d'écran horizontaux

Position de la superposition du TAG

Tapez AJOUTER
sur le clavier contextuel

Supprimer le TAG sélectionné

-g Remarque :

Les réglages personnalisés dans les menus SESSION et TAG sont enregistrés dans la
mémoire interne du systéme. Tous les réglages susmentionnés doivent étre effectués sur le
vidéo-endoscope 4812-26. Il n'est pas possible d'éditer la carte SD via un PC pour créer les
options de menu. Si vous insérez une autre carte SD, la SESSION personnalisée et le TAG
seront automatiquement chargés. Si la carte SD contient un dossier du méme nom, ce dossier
sera directement sélectionné. Les autres données/fichiers sur cette carte SD ne seront pas
modifiés ou déplacés.

\- J
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3.3.8 Filigranes
- Commuter pour activer/désactiver la superposition de I'horodatage et du filigrane sur la photo prise.

- L'horodatage et le filigrane peuvent étre positionnés dans les 4 coins de la photo.

WATERMARK

TIMESTAMP LOGO

- Pour configurer le logo du filigrane, procéder comme expliqué avec les étapes suivantes :
1. Enregistrer le fichier logo dans le répertoire racine de la carte SD.
Format de fichier : résolution 160160 ; .JPG ; fond noir (RGB-0.0.0.)

2. Comme illustré ci-aprés, le systéme affiche une liste des fichiers terminés. Appuyez sur le
fichier, puis sur l'icone « Enregistrer » pour le charger dans la mémoire du systeme. Le logo
devrait apparaitre dans la fenétre d'apercu a droite.

3. (« CUSTOM » comme cas d'exemple), si les étapes sont suivies correctement.

Appuyez sur la fenétre d'apercu pour activer le filigrane personnalisé du logo.

WATERMARK

(160x160)
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3.3.9 Date / heure
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3.3.10 Répéter I'enregistrement

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

DATE / TIME

Le systéme propose 4 modes pour la durée de I'enregistrement avec répétition.
Si vous désactivez cette fonction, le systeme optera pour un enregistrement de
30 minutes sans répétition.

REPEAT RECORDING
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3.3.11 Arrét automatique
4 modes de réglage de I'arrét.

AUTO POWER OFF

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

30 MINUTES

3.3.12 Réglage de la langue
Prend en charge 28 langues.

LANGUAGE
BT APCK W E3 MK
CESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI

78 ww] hazet.com e info@hazet.de



—

@ Structure et fonctionnement )7 ﬁ_\

-

3.3.13 PORT USB

Si le port USB est connecté au PC, sélectionnez la sortie souhaitée :
(1) Lecteur de carte SD ; (2) Caméra.

Les médias stockés peuvent étre téléchargés sur un PC via le port USB-C.
Le 4812-26G est reconnu par le PC comme un disque de stockage externe.

\.) CAMERA

(2) La vue en direct de la caméra du vidéo-endoscope peut
étre affichée sur un moniteur pendant la connexion au PC.

3.3.14 USB-Video Scope

Le logiciel « USB-Video Scope » permet d'utiliser le vidéo-endoscope sur le PC. Une fois
le logiciel correctement installé, connectez le vidéo-endoscope au PC via le cable USB.

Allumez le vidéo-endoscope, sélectionnez @ et ouvrez le logiciel USB-Video Scope.
Téléchargement du logiciel : www.hazet.de/de/downloads

Systeéme d'exploitation : WindowsXP / Win7 / Win 8 / Win 10
Configuration systéme requise :

CPU : AMD Athlon Il 2 GHz ou supérieur (Quad-Core) /
carte graphique indépendante / 4 Go de RAM ou plus.
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Fonctionnement 1 ? ? 7|
Mode instantané [ e _ B
f 2014/04/16 11:34
8
2
3
9
10

Photo — Pour prendre une photo, cliquez sur le bouton _ dans la fenétre de I'application.

2. Enregistrement vidéo — Pour démarrer I'enregistrement vidéo, cliquez sur le bouton L&l dans
la fenétre de I'application ou appuyez sur les touches Ctrl + R. Pour arréter I'enregistrement,
appuyez a nouveau sur le bouton ou sur les touches Ctrl + R.

3. Inverser I'image - Pour inverser I'image horizontalement, cliquez sur ﬂ ou appuyez sur les

touches Ctrl + M.

Agrandir — Faites glisser la barre vers le haut pour agrandir I'image de x1,0 a x4,0.

@ Apercu des deux photos/vidéos. Alternativement, Alt + touche A.

Afficher uniquement des photos dans I'apercu. Alternativement, Alt + touche P.

[i Afficher uniquement des vidéos dans I'apercu. Alternativement, Alt + touche V.

Cliquez sur == pour revenir au fichier précédent. Ou appuyez sur le bouton « Vers le haut ».

Affiche les 4 derniéres/plus récentes photos/vidéos.

Appuyez sur les touches 1 ~ 4 pour afficher un apergu.

10. Cliquez sur == pour passer au fichier suivant.

Ou appuyez sur le bouton « Vers le bas ».

—_

© o N O

e Vous pouvez ajuster la luminosité en appuyant sur
les boutons correspondants du vidéo-endoscope.

¢ Rotation - Appuyez sur la touche F2 pour tourner
I'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
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Mode Parcourir &

Cliquez sur [E dans la fenétre de I'application ou cliquez sur n'importe quelle photo/vidéo
dans la fenétre d'apercu. Le mode Parcourir ne fonctionne pas si le dossier ne contient
aucune photo/vidéo.

2014-04-16 11_32_36.avi

| %2

Inverser l'image
Inverser I'image — Pour inverser I'image horizontalement, cliquez sur ou appuyez
sur les touches Ctrl + M.

Rotation
1. Rotation — Cliquez sur | § ou appuyez sur la touche F2 pour tourner
I'image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Prise de photos pendant la vidéo
Vous pouvez cliquer sur D ou appuyer sur la touche Espace a tout
moment pendant la lecture de la vidéo pour obtenir une image fixe.

Lire la vidéo

Pour lire la vidéo sélectionnée, cliquez sur

ou appuyez sur les touches Ctrl + P.

Cliquez sur |}l pour mettre en pause, cliquez sur il pour reprendre

la lecture ou appuyez sur les touches Ctrl + P.

Pour arréter la vidéo, cliquez sur |l ou appuyez sur les touches Ctrl + S.

Supprimer

Sélectionnez I'image de la photo/vidéo, cliquez sur [ en haut a
droite de l'image ou appuyez sur la touche Suppr.

* Pour revenir au « mode instantané », appuyez sur la touche ESC.

@ Structure et fonctionnement )79—\
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Mode de réglage

"3 18 e e Tolo k||

o i 20140319 joy W
o 55
i L Cortacts
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Dossier cible
Sélectionnez le dossier cible pour enregistrer les images et les vidéos, cliquez sur
pour modifier le réglage ou sur [ pour I'ignorer et conserver le réglage par défaut.

Horodatage

5 1 e Yo V=i

Sélectionnez le format d'affichage de I'horodatage que
vous souhaitez utiliser pour enregistrer les photos et vidéos.

* Pour revenir au « mode instantané », appuyez sur la touche ESC.

3.3.15 Recharge

1. Recharge via un cable USB sur un PC.

2. Pour une recharge plus rapide, connectez le 4812-26G a une source de
\_ courant alternatif a I'aide du bloc d'alimentation et du cable USB fournis.
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3.3.16 Carte SD

Indique I'état de la mémoire de la carte SD. Il est également
possible de supprimer tous les fichiers ou de formater la carte SD.

SD CARD

62973
E 503min

¢ ] 97%(7172mB)

DELETE ALL FILES

FORMAT SD CARD

3.3.17 Microphone
Activer/désactiver |'enregistrement vocal pendant un enregistrement vidéo.

MICROPHONE
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3.3.18 Réglage de I'image
Le systéme offre 3 parametres de réglage de précision et une fonction de réinitialisation.

IMAGE

GHTNESS

)

| DEFAU
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3.3.19 Balance des blancs
Pour adapter les couleurs a la couleur de la source lumineuse.

WHITE BALANCE

e -

Réinitialiser DEFAULT

CALIBRATION

Pour le réglage CUSTOM
manuel

ETALONNAGE : Si les conditions de lumiére/réflexion de I'environnement sont mauvaises,
suivez les instructions et essayez d'étalonner le vidéo-endoscope.

CALIBRATION

Pcint the lens at the w

Orientez la téte de la caméra vers un papier blanc et remplissez le carré.
Ensuite, appuyez sur la touche g4 pour confirmer I'étalonnage.
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CALIBRATION

Pcint the lens at the white ¢

Une fois I'étalonnage terminé, appuyez sur Confirmer.

CUSTOM : pour un ajustement manuel

CUSTOM

3.3.20 Port micro HDMI
Pour visualiser les images sur un moniteur externe.

Branchez le 4812-26G a un moniteur externe via le port micro-HDMI a I'aide
du cable HDMI fourni. Allumez le 4812-26G, puis allumez le moniteur externe.
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3.3.21 Correction des erreurs

Réinitialisation : si le vidéo-endoscope ne réagit pas aux commandes ou s'il ne répond pas,

appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le brievement enfoncé a I'aide d'un objet

pointu (p. ex. un trombone). L'appareil s'éteint et peut maintenant étre redémarré a |'aide de

I'interrupteur d'alimentation.

Pas d'enregistrement photo/vidéo : s'il n'est pas possible de prendre des photos/vidéos,

vérifiez que la carte SD est insérée correctement et qu'il reste suffisamment d'espace mémoire.

Ecran bleu : si I'écran est complétement bleu aprés le démarrage du vidéo-endoscope,
éteignez I'appareil et branchez une sonde. Redémarrer ensuite le vidéo-endoscope en
appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

3.3.22 Informations techniques

—

Modele 4812-26G

Dimensions 161,93 (mm) x 127,93 (mm) x 46 (mm)
Poids 7059

Ecran Ecran tactile de 5 pouces, 800 x 480 pixels

Alimentation électrique

Batterie li-ion rechargeable

(bloc d'alimentation)

Sortie vidéo Micro HDMI
Transfert de données / Recharge | USB-C
Adaptateur de courant continu 5V/3A

Microphone

Microphone intégré

Capacité mémoire

Micro-SD jusqu'a 128 Go

Format de l'image

JPEG, 1920 x 1080, filigrane et horodatage en option

Format vidéo

MP4, 1920 x 1080, en option avec/sans audio,
filigrane et horodatage

Indice de protection IP54

Champ de température -10°C~50°C
Température de stockage env. 20 °C
Température de charge 0°C~45°C
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3.3.23 Sondes compatibles :

Modéle 4812-11FS 4812-23AF

Diamétre de la téte de la sonde | @ 4.9 mm © 3.9 mm @ 3.9 mm

Longueur de la téte de la sonde | 21,8 mm 17 mm 17 mm

Longueur de la sonde im im 1.5m

Angle de vue

Vue de face 0° / vue latérale 90°

Vue de face 0°

Vue de face 0°

Plage de pivotement

180° a droite - gauche max.

180° a droite - gauche max.

Matiere de la téte de la sonde

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Matiére de la sonde

Maillage flexible
en acier inoxydable

Maillage flexible
en acier inoxydable

Maillage flexible
en acier inoxydable

Eclairage

Caméra frontale (5 x LED) /
caméra latérale (1 x LED)

4 LED de caméra frontale

4 LED de caméra frontale

Champ visuel

90°

90°

90°

Distance focale

10 mm ~ 100 mm

10 mm ~ 100 mm

10 mm ~ 100 mm

Touches

Touche photo / vidéo -
Touche de luminosité « + »,
touche de luminosité « - »

Touche photo / vidéo -
Touche de luminosité « + »,
touche de luminosité « - »

Résistance aux liquides

Essence sans plomb, diesel,

huile pour machines, liquide de

frein, huile & engrenages, eau

Indice de protection

P67

P67

IP67

Champ de température -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C

Humidité de I'air Max. 95 % sans Max. 95 % sans Max. 95 % sans
condensation condensation condensation

Température de stockage env. 20 °C env. 20 °C env. 20 °C

Résolution HD 1280 (H) x 720 (V) pixels | HD 1280 (H) x 720 (V) pixels | FHD 1920 (H) x 1080 (V) pixels

Poids 1379 307 g 212¢g

Appareils de base compatibles

4812-11G (standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G
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4.1 Piéces de rechange

e N'utiliser que les piéces de rechange origi-
nales du fabricant.

e |'utilisation de piéces de rechange
inappropriées ou défectueuses peut entrainer
|'endommagement, le dysfonctionnement
et/ou la défaillance totale du vidéo-endos-
cope.

e |'utilisation de piéces de rechange non
autorisées entrainera automatiquement la
perte de tous les droits de garantie, les
droits de service, les droits aux dommages
et intéréts et la prétention en responsabilité
contre le fabricant ou ses agents, distribu-
teurs et représentants.

4.2 Stockage / dépot / transport

Cet outil doit étre stocké selon les conditions

décrites ci-apres :

¢ Ne pas conserver |'appareil a I'extérieur.

e Stocker I'outil @ un endroit sec et sans pous-
siére.

e N'exposez pas l'appareil a des liquides et
des substances agressives.

e Température de stockage env. 20 °C.

e Humidité relative de I'air max. 65 %

e La sonde doit étre démontée pour le trans-
port afin d'éviter les dommages liés aux
vibrations sur I'endoscope.

e Pour un simple stockage, la sonde peut
rester montée.

4.3 Mise au rebut

¢ Nettoyez I'outil et mettez les composants au
rebut en tenant compte des prescriptions de
sécurité au travail et de protection de I'envi-
ronnement en vigueur. Les pieces détachées
peuvent étre recyclées.

e |les appareils électriques ne doivent pas
étre jetés aux ordures ménageres, mais éli-
minés via des points de collecte appropriés.

Les déchets et les composants électroniques
ainsi que les lubrifiants et les autres subs-
tances agressives sont des déchets toxiques
et ne doivent étre évacués que par des entre-
prises spécialisées !

Nous mettons la réduction de la pollution
et la préservation de I’environnement au
centre de nos activités ! HAZET accorde
une grande importance a la protection de
I’environnement.
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1.1 Informacje ogdine

e Nalezy zapewni¢, aby uzytkownik tego
narzedzia doktadnie przeczytat i zrozumiat
niniejsza instrukcje obstugi przed uzyciem
go po raz pierwszy.

¢ Ninigjsza instrukcja obstugi zawiera wazne
wskazéwki, konieczne do bezpiecznego
i bezawaryjnego uzytkowania wideoendo-
skopu firmy HAZET.

e Elementem uzytkowania endoskopu w spo-
s6b zgodny z przeznaczeniem jest catko-
wite przestrzeganie wszystkich wskazéwek
bezpieczenstwa oraz informacji zawartych
w niniejszej instrukcji obstugi.

® Przechowywac¢ niniejsza instrukcje obstugi
zawsze razem z wideoendoskopem firmy
HAZET.

e Opisywany endoskop zostat zaprojekto-
wany do okreslonych zastosowan. Firma
HAZET wyraznie wskazuje na fakt, ze niniej-
sze narzedzie nie moze zosta¢ w jakikol-
wiek sposéb zmienione ani by¢ uzywane
niezgodnie z przeznaczeniem.

e Za obrazenia ciata lub szkody material-
ne, ktére powstang w wyniku nieprawidfo-
wego lub niezgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania lub ztamania przepiséw bez-
pieczenstwa, firma HAZET nie ponosi odpo-
wiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci
w ramach gwaranciji.

e Ponadto w zakresie zastosowania endo-
skopu konieczne jest przestrzeganie obo-
wigzujacych przepisbw o zapobieganiu
wypadkom oraz ogdélnych wymogéw BHP.

1.2 Objasnienie symboli

UWAGA: Na te symbole nalezy
zwracac¢ szczegdlng uwage!

PRZECZYTAC INSTRUKCJE OBSLUGI!

Uzytkownik jest zobowigzany
do przestrzegania zapisow
niniejszej instrukcji oraz do
instruowania wszystkich
pozostatych uzytkownikow

0 zgodnym z nig sposobie
uzytkowania narzedzia.

WSKAZOWKA!

Ten symbol oznacza
-g wskazowki, ktore utatwiaja
obstuge urzadzenia.

OSTRZEZENIE!

Ten symbol oznacza wazne
opisy, hiebezpieczne warunki,
zagrozenia bezpieczenstwa

oraz wskazowki z zakresu
bezpieczenstwa.

UWAGA!

Ten symbol oznacza wska-
z6wki, ktérych nieprzestrze-
ganie prowadzi do uszko-
dzen, niewtasciwego dziata-
nia i/lub awarii urzadzenia.

WYKWALIFIKOWANI SPECJALISCI!

Narzedzie nadaje sie tylko
[ .
do stosowania przez wykwa-
R ﬁ? lifikowanych specjalistow,
postugiwanie sie nim przez
osoby niewykwalifikowane
moze spowodowac obra-
zenia ciata oraz zniszczenie
narzedzia lub przedmiotu.
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2.1 Odpowiedzialnosé
uzytkownika

Wideoendoskop jest zbudowany wedtug uzna-
nych i istniejgcych w czasie jego projektowania
i produkcji zasad techniki i jest bezpieczny
w obstudze. Ryzyko wystgpienia zagrozenia
ze strony wideoendoskopu moze pojawi¢ sie
wtedy, gdy bedzie on uzytkowany przez nie-
wykwalifikowany personel, nieprawidtowo lub
niezgodnie z przeznaczeniem. Kazda osoba,
ktéra bedzie wykonywaé prace przy wideo-
endoskopie albo za jego pomoca, musi przed
rozpoczeciem pracy przeczyta¢ i zrozumiec
niniejszg instrukcje.

e |Instrukcje obstugi nalezy zawsze przecho-
wywaé w poblizu wideoendoskopu.

e Wszelkiego rodzaju zmiany oraz jakakolwiek
przebudowa lub rozbudowa wideoendoskopu
sg zabronione.

e Nalezy koniecznie przestrzega¢ podanych
wartosci nastaw lub ich zakresow.

2.2 Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem

Ten wideoendoskop jest przeznaczony
wytacznie do uzytku przemystowego w celu
diagnozowania uszkodzen, jak réwniez doku-
mentowania za pomoca zapisu wideo i/lub
zdje¢ w trudno dostepnych miejscach maszyn
(np. przy i w przektadniach, osiach, silnikach,
cylindrach i gtowicach cylindréw, ttokach,
wnekach, dzwigarach, dachach przesuwnych,
szybach i uktadach hamulcowych) itp.

Bezpieczenstwo pracy jest zagwarantowane
tylko przy uzytkowaniu zgodnym z przeznacze-
niem, zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji
obstugi. Ponadto w zakresie zastosowania
wideoendoskopu poza zawartymi w niniejszej
instrukcji obstugi wskazowkami z zakresu
BHP konieczne jest przestrzeganie ogodlnie
obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa,
przepisbw o zapobieganiu wypadkom oraz
przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska.
Endoskopy nalezy uzytkowaé i konserwowaé
zawsze zgodnie z lokalnymi przepisami.

e Uzywanie wideoendoskopu jest dozwolone
tylko w sprawnym i zapewniajacym bezpieczng
\__prace stanie technicznym.

e Wideoendoskop (przyrzad podstawowy)

e Nigdy nie nalezy wystawia¢ wideoendo-

¢ Nie naraza¢ wideoendoskopu na uderzenia

uzywany do zastosowan medycz-

f Ten wideoendoskop nie moze byé
nych na ludziach i zwierzetach.

jest chroniony przed bryzgami wody ze
wszystkich stron, ale nie jest wodoszczelny!
Mozliwe jest niewielkie wnikanie pytu bez
uszczerbku dla dziatania urzadzenia (IP54).
Sonda wideoendoskopu jest pytoszczelna
i zapewnia czasowa ochrone przed zanu-
rzeniem w wodzie do gtebokosci jednego
metra przez maksymalnie 30 minut (IP67).
Podtaczona sonda moze by¢ réwniez na
krétki czas zanurzona w wodzie, oleju i ben-
zynie.

skopu na temperatury ponizej -10°C albo
powyzej +50°C, jego dziatanie jest zapew-
nione jedynie w tym zakresie temperatur.

ani wstrzasy.

¢ Nienaganne dziatanie wideoendoskopu jest
gwarantowane jedynie w przypadku korzy-
stania z oryginalnych czesci zamiennych.

e Aby uniknaé zabrudzenia i uszkodzenia,
wideoendoskop nalezy przechowywaé
w walizce do przechowywania.

e Wideoendoskopu nie wolno naraza¢ na
dziatanie wysoce tatwopalnych cieczy lub
gazow.

e W trakcie pracy nie wyjmowac karty SD,
grozi to bowiem utratg danych.

¢ Do nagran wideo potrzebne sg szybkie karty
SD (predkosc¢ zapisu 80x lub wieksza).

¢ Nieodpowiednie postugiwanie si¢ wideoen-
doskopem albo jego uzytkowanie niezgod-
nie ze wskazéwkami bezpieczenstwa moze
spowodowaé powazne obrazenia ciafa,
a nawet Smierc.

e Kazde uzytkowanie urzadzenia wykraczaja-
ce poza zgodne z przeznaczeniem i/lub inne
zastosowanie jest zabronione i traktowane
jako niezgodne z przeznaczeniem.

e Wszelkiego rodzaju roszczenia w stosunku
do producenta i/lub jego petnomocnikéw
z powodu szkdd wynikajacych z uzytko-
wania urzgdzenia niezgodnie z przeznacze-
niem sg wykluczone.

e Za wszelkie szkody wynikajace z uzytkowa-
nia niezgodnego z przeznaczeniem odpo-
wiedzialno$¢ ponosi wytacznie uzytkownik.

J
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- e Ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabronione
2.3 Zagrozema powodowane jest wykonywanie jakichkolwiek przerébek
przez urzgdzenie wideoendoskopu HAZET. Wszelkie zmia-

ny wprowadzone w urzadzeniu prowadza
do natychmiastowego wytaczenia odpowie-

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ dzialnosci.

wideoendoskop firmy HAZET pod katem jego e Naprawy zleca¢ wytgcznie upowaznionym
petnej funkcjonalnosci. Jezeli wynik kontroli nie specjalistom.

gwarantuje petnej funkcjonalnosci wideoendo- e Rozpuszczalniki, takie jak benzyna, benzyna
skopu albo zostang stwierdzone uszkodzenia, do prania chemicznego, tetrachlorometan
jego uzytkowanie jest zabronione. Jezeli wideo- i alkohol, moga powodowac znieksztatcenie
endoskop zostanie uzyty pomimo braku petnej lub pekanie czesci z tworzywa sztucznego.
funkcjonalnosci, istnieje niebezpieczeristwo Unika¢ kontaktu z wyzej wymienionymi roz-
wystgpienia powaznych obrazen ciata, utraty puszczalnikami.

zdrowia oraz szkéd materialnych. Energia elek-

tryczna moze spowodowac¢ powazne obraze- Narzedzia elektryczne nie moga
nia ciata. W celu ochrony przed porazeniem A sie dostaé w rece dzieci.
pradem elelkt_ryczr:jym,, ryz%/kler_n obrazgntma’ra Uzywanie narzedzi przez osoby nie-
| pozaru nalezy Pociac nasiepujace, poastawo- uprawnione bez nadzoru jest niedo-

we $rodki bezpieczenstwa: | e dzi¢ do odni
e Przewdd przytaczeniowy i obudowa nie zwolone | moze prowaadzc do odnie-

moga byé uszkodzone. Narzedzia, ktdre sienia obrazen przez nie same lub
upadty lub sa uszkodzone, przed ponownym osoby postronne.
uzytkowaniem muszg zosta¢ sprawdzone I . .
przez wykwalifikowany personel. Nie uzywac urze.;dzema
¢ Nie uzywac narzedzi, w ktérych uszkodzony W pomieszczeniach
jest wigcznik/wytgcznik. Narzedzia, ktérych zagrozonych wybuchem.

nie mozna juz wigczyé/wytgczy¢ za pomo-  Narzedzia elektryczne moga powodowaé

cg wigcznika/wytacznika, sg niebezpieczne skrzenie lub doprowadzié do zapalenia sie

I wymagaja naprawy. ) materiatéw fatwopalnych. Nigdy nie uruchamia¢
* Utozone przewody nie moga dotykac gora-  narzedzi w poblizu substancii tatwopalnych,

h lub ostrych el té i by¢ w i R < i
nalezy uktadac w taki sposoéb, aby nie mozna ftd. Nalezy zawsze pracowac w obszarrlslch .
sie byto o nie potknag. czystych, dobrze wentylowanych, w ktérych nie

o Nie nalezy wystawiaé konsoli na dziatanie 2Znaduja sie zadne materiaty tatwopaline.
wody ani innych ptynéw. Mogtoby w takim :
przypadku doj$é do niebezpiecznych wytado- UWAGA.
wan napiecia elektrycznego. A NIEKTORE SUBSTANCJE | CIECZE
¢ Nie wolno samodzielnie ptwierac': widgo— MOGA USZKODZIC SONDE!
Er)dosko_gr ani rozktada¢ go na czesci.  Nglezy pamietad, ze $rodki chemiczne moga
leprawidiowy montaz moze ograniczyc prowadzi¢ do uszkodzenia sondy. Sonda jest

funkcjonalnosé, spowodowac zapalenie, X .
porazenie pradem i/lub obrazenia ciata. przystosowana do krétkotrwatego stosowania

« Wszelkie prace serwisowe oraz naprawcze 2 Wymienionymi ponizej Srodkami chemiczny-
nalezy zleca¢ wytgcznie wykwalifikowanemu M- Koniecznie nalezy pamieta¢ o doktadnym
personelowi. Aby zagwarantowaé bezpiecz-  wyczyszczeniu sondy i wideoendoskopu po
na prace przez dtugi okres, nalezy stosowa¢ kazdym uzyciu, aby zadne substancje i/lub
tylko oryginalne czesci zamienne. pozostatosci nie uszkodzity sondy ani wideoen-

* Nie wolno usuwac urzadzen zabezpieczajg-  doskopu. Odporno$é na dziatanie chemikaliow:
cych ani czesci obudowy. -~ woda

e Uzywac wideoendoskopu tylko w miejscach h |
przeznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi  ~ ptyn hamulcowy

przepisami dotyczacymi obszaréw robo- - benzyna
czych i instalacji elektrycznych. - olej napedowy
- olej przektadniowy
\_ J
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zagrozonych wybuchem, jak np. zbior-
niki benzyny lub alkoholu.

OSTRZEZENIE PRZED
A PALNYMI GAZAMI

Nie uzywac tego systemu

w poblizu palnych gazéw.

(

NIE UZYWAC W MIEJSCACH OSTRZEZENIE: TYLKO DO
A ZAGROZONYCH WYBUCHEM ZASTOSOWANIA
Nie uzywaé tego systemu w obszarach PRZEMYSLOWEGO

QSTRZEiENIE_: INTENSYWNE
UWAGA A SWIATLO MOZE SPOWODOWAC
Q Ten produkt nie obstuguje trybu sondy OBRAZENIA OCZU
shot-swap”. Przed uzyciem nalezy ) ] )
prawidtowo zainstalowaé dostarczong Nie patrze¢ w glowice sondy przy

kompatybilng sonde. wigczonym oswietleniu LED.

—/

L @ Budowa i sposéb dziatania

3.1 Zakres dostawy i wymiary
e Wideoendoskop 4812-26G

e Karta pamieci SD

¢ |nstrukcja obstugi

162 mm
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3.2 Cechy produktu

Whytacznik sieciowy

Mikrofon

Magnetyczny
stojak tylny

Reset

Przytacze Micro SD

Przytacze Micro HDMI

USB-C

Whkiadka z gwintem 1/4" do statywu

Ztacze sondy USB-C na gorze wi-
deoendoskopu jest przeznaczone
wytacznie do podfaczania oryginalnej
sondy. Zastosowanie do innych urzadzen
lub kabli moze spowodowac uszkodzenie
wideoendoskopu, pogorszenie jego funk-
cjonalnosci i skutkuje natychmiastowa
utratg gwarancji!

\_
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3.3 Gléwne funkcje

-@ Przed pierwszym uzyciem wideoendoskopu
nalezy wiozy¢ karte pamieci (karta SD)!

Interfejs uzytkownika

Podglad na zywo
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3.3.1 Przyciski funkcyjne
Symbol | Funkcja Opis
Zapisanie obrazu na zywo na karcie SD.
Wykonywanie zdje¢ Zdjecia mozna réwniez wykonywac
podczas nagrywania wideo.
Nagrywanie wideo Rejestrowanie filméw wideo na karcie SD
Dostep do karty SD w celu sprawdzenia
Album . e
zapisanych zdje¢ i filmow
Ustawienie Menu ustawien
Jasnosé Wigczanie/wytgczanie oswietlenia LED
Widok kamery Zmiana widoku kamery (w przypadku sondy

wideoendoskopu z kamera boczna).

QOdbicie lustrzane

Odbicie lustrzane kierunku obrazu

Obroét obrazu

Obrét obrazu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
(90°, 180° i 270°).

Negatyw

Obraz z kamery jest wyswietlany jako ,negatyw”.
Do uwydatniania sladow zarysowan.

EOEEBEEEEOO

Petny ekran

Podglad na zywo na petnym ekranie.

Powigkszanie/pomniejs-
zanie

Dotkniecie ekranu dwoma palcami. Odsuniecie
palcow od siebie, aby powiekszy¢ obraz.
Przesuniecie palcéw do siebie, aby zmniejszy¢ obraz.

Wiacznik/wytacznik

Wiaczanie/wytaczanie

Wskaznik LED

»Wskaznik zielony” -> akumulator natadowany
sWskaznik czerwony” -> akumulator roztadowany
»Wskaznik pomaranczowy” -> tadowanie akumulatora
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3.3.2 Album

Lista wykonanych zdjeé.

Symbol | Funkcja Opis
Wstecz Powrét do podgladu na zywo
Sesja Dostep do trybu przetwarzania Sesja

Poréwnanie obra-
z6w

Funkcja poréwnywania zdje¢ z podgladem na zywo

(1)

Album zdje¢

Dostep do wykonanych zdje¢

Album wideo

Dostep do nagran wideo

Usuwanie pliku
(wybor)

Wybdér pliku, ktéry ma zostaé usuniety.

Usuwanie pliku

Potwierdzenie usuwania
wybranych plikow.

Do przodu

Strona albumu do przodu

EDBEEEEEEN

Wstecz

Strona albumu wstecz
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Widok pojedynczego zdjecia

(*1) Funkcja poréwnywania: Do poréwnywania zapisanego obrazu z podgladem na zywo
na podzielonym ekranie. W trybie albumu dotkna¢ ikony poréwnania obrazéw, a nastepnie
wybrac obraz. Ekran zostaje wowczas podzielony i wyswietla zapisane obrazy. Wybrany
obraz po prawe;j stronie i podglad na zywo po lewe;j.

1. Przesuniecie — Przesuniecie zapisanego obrazu do pozycji docelowe;.

2. Zamiana — Zamiana obrazéw miejscami z prawej strony na lewa.

3. Zastgpienie — Zastgpienie zapisanego obrazu innym zapisanym obrazem.

4. Aby powrdcié do normalnego podgladu na zywo, nalezy dotknac¢ ikony poréwnania.
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Lista wykonanych nagran wideo.

PICT
0008

Symbol | Funkcja Opis
Rozpoczecie odtwarzania nagrania.
Odtwarzanie Dotykajac ekranu, mozna uruchamiaé/wstrzymywac
odtwarzanie nagrania.
Zrzut ekranu Nacisniecie przycisku zrzutu ekranu podczas odit-
warzania wideo powoduje utworzenie zrzutu ekranu.
Al_bum zdjec/ Podglad wykonanych zdje¢ i filméw wideo
wideo
- J
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3.3.3 Album — funkcja komentowania zdje¢

System 4812-26G umozliwia dodanie do jednego zdjecia maksymalnie 10 notatek.
Kazda notatka moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki.

Nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

Symbol | Funkcja Opis
. [Wprowadzone dane] > [Gotowe].
E__J Aby zredagowac notatke.
Dodawanie Przesurlugme pozycii no.tatkl: .
. Dotkna¢ dowolnej notatki wprowadzonej
notatki . Lo
na ekranie, pojawi sie zielona ramka.
Ramke notatki mozna przemieszcza¢ w dowolne
miejsce, ktére ma by¢ zaznaczone na zdjeciu.
. Dotkna¢ dowolnej notatki wprowadzonej na ekranie,
Usuwanie L X . .
. pojawi sie zielona ramka. Dotkna¢ przycisku [Usur],
notatki . .
aby usuna¢ ramke notatki.
Zapisanie zdjecia ze zrobionymi notatkami. System
Zapisywanie tworzy nowy plik w albumie. Oryginalne zdjecie nie

zostanie nadpisane.
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3.3.4 Menu gtéwne
13 punktéw ustawien na 2 stronach

MAIN MENU

INFO

SESSION

TAG

WATERMARK

DATE / TIME

REPEAT RECORDING

AUTO POWER OFF

Punkt menu ,,USB” mozna wybra¢ tylko
po podiaczeniu kabla USB do komputera.

MAIN MENU

LANGUAGE

SD CARD
MICROPHONE

IMAGE

WHITE BALANCE

REGULATORY
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3.3.5 INFORMACJE
Informacje o sprzecie / oprogramowaniu sprzetowym

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego:

Jesli dostepna jest nowa wersja oprogramowania sprzetowego,
nalezy zapisac plik (format pliku .BRN) w katalogu gtéwnym karty SD.
1. Dotkna¢ przycisku ,,>” w prawym gérnym rogu ekranu.

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

2. Postepowac zgodnie z instrukcjami

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

Update Firmware NOW?

NO

3. Po zakoniczeniu aktualizacji system zostanie automatycznie
wytaczony. Nalezy ponownie uruchomic system i sprawdzi¢, czy
nowa wersja jest prawidtowo zainstalowana.

FIRMWARE

Upgrading..
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3.3.6 Sesja

Wideoendoskop HAZET 4812-26G zawiera definiowany przez uzytkownika folder do zapisywania
zdjeé/filméw w opcji SESJA. Po zainstalowaniu nowej karty SD utworzony zostaje standardowy
folder MEDIA.

Kroki edycji sg wymienione ponizej:

SESSION

Dodaj nowy folder
i edytuj

Przejdz do opcji DZIEN
pod wybranym folderem

Usun
wybrany folder

SESSION

Edytuj tytut folderu

SESSION

<
=

14

MEDIA

Zakoncz edycje i
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3.3.7 ZNACZNIK
Wideoendoskop HAZET 4812-26G zawiera definiowany przez uzytkownika folder do
zapisywania zdjec/filméw w lokalizacji ZNACZNIK. Po zainstalowaniu nowej karty SD
utworzony zostaje standardowy folder MEDIA.

Kroki edycji sg wymienione ponizej:
Wiacz/wytgcz znaczniki (przetaczanie)

Dodaj nowy ZNACZNIK

Pionowe znaczniki ekranu
Poziome znaczniki ekranu

Pozycja naktadania ZNACZNIKA

Dotknij na wyskakujacej
klawiaturze ,DODAJ”

Usun wybrany ZNACZNIK

-g Wskazéwka:
Ustawienia zdefiniowane przez uzytkownika w menu SESJA/SESSION i ZNACZNIK sa zapi-
sywane w pamigci wewnetrznej systemu. Wszystkie wybrane wyzej ustawienia musza zostac
wprowadzone w wideoendoskopie 4812-26. Nie ma mozliwosci edycji karty SD z poziomu
komputera przy tworzeniu punktéw menu. W przypadku zastosowania innej karty SD zdefinio-
wana przez uzytkownika SESJA/SESSION i DZIEN zostang wczytane automatycznie. Jesli na
karcie SD juz znajduje sie taka sama nazwa folderu, ten folder zostanie wybrany bezposrednio.
Inne dane/pliki na tej karcie SD nie sg zmieniane ani przesuwane.
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3.3.8 Znak wodny
- Przetacznik umozliwiajacy wtaczenie/wytaczenie naktadania
znacznikéw czasu i znakéw wodnych na zdjeciu.

- Pozycje znacznika czasu i znaku wodnego mozna ustawi¢ w 4 naroznikach zdjecia.

WATERMARK

TIMESTAMP LOGO

- Logo znaku wodnego mozna ustawia¢ w nastepujacy sposob:
1. Zapisz plik z logo na karcie SD w katalogu gtéwnym.
Format pliku: rozdzielczo$¢ 160*160; .JPG; czarne tto (RGB-0.0.0.)

2. System wyswietla na dole liste utworzonych plikéw. Dotknij pliku, a nastepnie symbolu
"Zapisz", aby wczyta¢ go do pamieci systemowej. Logo powinno wyswietli¢ sie w oknie
podgladu z prawej strony.

3. (,CUSTOM” jako przyktad), jesli kroki sg wykonywane prawidtowo. Aby aktywowac
zdefiniowany przez uzytkownika znak wodny logo, dotknij okna podgladu.

WATERMARK

(160x160)
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3.3.9 Data/czas

DATE / TIME

3.3.10 Powtdrzenie nagrania

System oferuje 4 tryby dtugosci powtarzanego nagrania.
W przypadku wytaczenia tej funkcji system ustawia 30-minutowe
nagranie bez powtorzen.

REPEAT RECORDING

DISABLED
5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

106 ww] hazet.com e info@hazet.de



/ ( @ Budowa i sposéb dziatania )7@—\

3.3.11 Automatyczne wyltaczanie
4 tryby ustawien wytaczania.

AUTO POWER OFF

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

30 MINUTES

3.3.12 Ustawienie jezyka
Obstugiwanych jest 28 jezykdw.

LANGUAGE
BT APCK W E3 MK
CESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI
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3.3.13 PORT USB

Jesli port USB jest podtaczony do komputera, nalezy
wybra¢ zadane wyjécie: (1) czytnik kart SD; (2) kamera.

Zapisane pliki multimedialne mozna pobra¢ na komputer przez port USB-C. Urzadzenie
4812-26G jest rozpoznawane przez komputer jako zewnetrzny naped pamieci masowe;.

\.) CAMERA

(2) Podglad na zywo z kamery wideoendoskopu moze by¢
wyswietlany na monitorze podczas potaczenia z komputerem.

3.3.14 Oprogramowanie USB-Video Scope

Za pomoca oprogramowania ,,USB-Video Scope” wideoendoskop moze byé
uzywany na komputerze. Po prawidtowym zainstalowaniu oprogramowania
nalezy podtaczy¢ wideoendoskop do komputera za pomoca kabla USB. Wiaczy¢

wideoendoskop, wybraé @ a nastepnie otworzy¢ oprogramowanie USB Video Scope.
Oprogramowanie do pobrania: www.hazet.de/de/downloads

System operacyjny: WindowsXP / Win7 / Win 8 / Win 10
Wymagania systemowe:

Procesor: AMD Athlon Il 2 GHz lub wyzszy (Quad-Core) / niezalezna karta graficzna / 4 GB RAM
lub wiece;j.
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Eksploatacja
Tryb natychmiastow

8
2
3
9
10

1. Zdjecie — kliknaé w oknie aplikaciji przyciskg, aby zrobi¢ zdjecie.
2. Wideo — klikng¢ w oknie aplikacji przycisk sl lub przycisk Ctrl + R,
aby uruchomi¢ nagrywanie. Aby zatrzyma¢ nagrywanie, nalezy ponownie
nacisna¢ Ctrl + R lub przycisk nagrywania.
Odtwarzanie — klikna¢ lub nacisna¢ Ctrl + M, aby obroci¢ obraz w poziomie.
Powiekszanie — przesuna¢ pasek w gore, aby powiekszy¢ obraz od x1,0 do x4,0.
| Podglad obu zdjeé/filméw wideo. Alternatywnie Alt + przycisk A.
E Wyswietlanie tylko zdje¢ w podgladzie. Alternatywnie Alt + przycisk P.
Wyswietlanie tylko filméw wideo w podgladzie. Alternatywnie Alt + przycisk V.
Klikng¢ ==, aby przejs¢ do poprzedniego pliku.
Alternatywnie nacisng¢ przycisk ,Obraz do gory”.
9. Pokazuje 4 ostatnie/najnowsze zdjecia/filmy, nacisniecie

przycisku 1 ~ 4 powoduje wyswietlenie podgladu.
10. Klikng¢ ==, aby przej$¢ do nastepnego pliku. Alternatywnie

nacisnac przycisk ,Obraz na dot”.

©NO O

e Jasnos$¢ mozna regulowac, naciskajac odpowiednie przyciski na wideoendoskopie.
e Obrot — klikna¢ przycisk F2, aby obréci¢ obraz o 90° zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
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Tryb wyszukiwania &

Klikng¢ w oknie aplikacji B lub dowolne zdjecie/wideo w oknie podgladu.
Tryb wyszukiwania nie dziata, jesli w folderze nie ma zadnych zdjeé/filméw wideo.

! 2014-04-16 11_32_36.avi
)l 5
/ i. L
iy,

v %

B
| e 0 ke

|

[ 7

»
-

Odbicie lustrzane
Odtwarzanie — klikng¢ L3 lub nacisna¢ Ctrl + M, aby obréci¢ obraz w poziomie.

Obrét
1. Obrot — kliknac | & lub przycisk F2, aby obrocic¢
obraz 0 90° przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

Robienie zdje¢ w trakcie odtwarzania wideo
W kazdej chwili podczas odtwarzania wideo mozna kliknaé
lub nacisnaé spacje, aby uzyskac nieruchomy obraz.

Odtwarzanie wideo

Klikngé > aby odtworzy¢ wybrane wideo, lub alternatywnie nacisna¢ przyciski Ctrl + P.
Klikna¢ , aby wstrzymad, klikna¢ , aby wznowi¢ odtwarza-

nie lub alternatywnie nacisnac¢ przyciski Ctrl + P.

Kliknaé A aby zatrzyma¢ odtwarzanie wideo, lub alternatywnie nacisna¢ przyciski Ctrl + S.

Usuwanie

Wybraé obraz, kliknac [ w prawym gornym rogu obok

zdjecia/wideo lub alternatywnie klikngé przycisk Delete.

* Aby powrdci¢ do , Trybu natychmiastowego”, nalezy klikng¢ przycisk ESC.
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Folder docelowy
W celu wybrania folderu docelowego do zapisywania zdjeé i filméw, nalezy kliknaé , aby
zmienié ustawienie, Iub kliknaé [ @, aby pominaé ten krok i zachowaé ustawienie domysine.

(3) Budowa i sposéb dziatania )7@—\

Znacznik czasu

= 1 Vi Scopm

Nalezy wybra¢ format wyswietlania znacznikéw czasu; wszystkie zdjecia i filmy
wideo beda zapisywane w wybranym formacie.

* Aby powrdci¢ do , Trybu natychmiastowego”, nalezy kliknaé przycisk ESC.

3.3.15 Ladowanie

1. kadowanie przez kabel USB podtaczony do komputera.

2. Aby uzyskac¢ szybsze tadowanie, nalezy podtaczy¢ urzadzenie 4812-26G do
\_ Zrédfa prgdu zmiennego za pomoca dostarczonego zasilacza i kabla USB.
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3.3.16 Karta SD

Pokazuje stan pamieci karty SD. Dodatkowo istnieje mozliwosc
usuniecia wszystkich plikdéw lub sformatowania karty SD.

SD CARD

62973
E 503min

¢ ] 97%(7172mB)

DELETE ALL FILES

FORMAT SD CARD

3.3.17 Mikrofon
Witaczanie/wytaczanie nagrywania gtosu podczas nagrywania wideo.

MICROPHONE
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3.3.18 Ustawienia obrazu
System oferuje 3 parametry dostrajania oraz funkcje resetowania.

IMAGE

co
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3.3.19 Balans bieli
Dopasowanie kolorow do barwy zrédta swiatta.

WHITE BALANCE

e -

Resetowanie DEFAULT

CALIBRATION

Do ustawiania CUSTOM
recznego

KALIBRACJA: Jesli w otoczeniu wystepuja stabe warunki oswietlenia/odbicia, nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami i sprobowac skalibrowa¢ wideoendoskop.

CALIBRATION

Pcint the lens at the white surface

Skierowac gtowice kamery na biata kartke papieru, wypetniajac kwadrat.
Kalibracja jest nastepnie potwierdzana przez nacisniecie przycisku H.
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CALIBRATION

Pcint the lens at the white ¢

Po zakorczeniu kalibracji nalezy nacisnac przycisk Potwierdz.

CUSTOM: Do recznej regulaciji

CUSTOM

3.3.20 Przytacze MICRO HDMI
Do ogladania obrazéw na monitorze zewnetrznym.

Podtaczy¢ urzadzenie 4812-26G do zewnetrznego monitora za pomoca dostarczonego kabla

HDMI podtaczonego do gniazda Micro HDMI. Wiaczy¢ urzadzenie 4812-26G, a nastepnie
wigczyé monitor zewnetrzny.
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3.3.21 Usuwanie usterek

Reset: Jesli wideoendoskop nie reaguje na polecenia lub zawiesza sig, krétko nacisnac przycisk
reset za pomoca ostro zakoriczonego przedmiotu (np. spinacza do papieru). Urzadzenie wytacza
sie i mozna je teraz ponownie uruchomic za pomoca wytacznika sieciowego.

Brak mozliwosci robienia zdje¢/nagran wideo: Jesli robienie zdje¢/nagran wideo nie jest
mozliwe, nalezy sprawdzi¢, czy karta SD jest wtozona prawidtowo i czy jest jeszcze dostgpna
wystarczajgca ilos¢ pamieci.

Niebieski ekran: Jesli po uruchomieniu wideoendoskopu ekran jest wypetniony kolorem
niebieskim, nalezy wytaczy¢ urzadzenie i podtaczy¢ sonde. Nastepnie ponownie uruchomic
wideoendoskop za pomoca wytacznika sieciowego.

3.3.22 Dane techniczne

Model 4812-26G

Wymiary 161,93 (mm) x 127,93 (mm) x 46 (mm)

Masa 7059

Ekran Ekran dotykowy 50, 800 x 480 pikseli

Zasilanie pradem Litowy akumulator wielokrotnego tadowania

Wyjscie wideo Micro HDMI

Transfer danych / fadowanie USB-C

Adapter pradu statego (zasilacz) 5V/3A

Mikrofon Zintegrowany mikrofon

Pamiegé Micro SD do 128 GB

Format obrazu JPEG, 1920 x 1080, opcjonalnie znak wodny i znacznik
czasu

Format wideo MP4, 1920 x 1080, opcjonalnie z dZzwigkiem / bez
dzwigku, znak wodny i znacznik czasu

Stopien ochrony IP54

Zakres temperatur -10°C~50°C

Temperatura sktadowania ok. 20°C

Temperatura tadowania 0°C~45°C

- J

116 ww] hazet.com e info@hazet.de



(
e (

@ Budowa i sposéb dziatania

F——

3.3.23 Kompatybilne sondy:

Model 4812-11FS 4812-23AF 4812-26AW
Srednica gtowicy sondy @ 4.9 mm © 3.9 mm @ 3.9 mm
Diugosé gtowicy sondy 21,8 mm 17 mm 17 mm
Dtugos¢ sondy im Tm 1.5m

LED) / kamera boczna (1 x
dioda LED)

Kat widzenia Widok z przodu 0° / widok | Widok z przodu 0° Widok z przodu 0°
z boku 90°
Zakres wychylenia - W prawo lub w lewo maks. 180° | W prawo lub w lewo maks. 180°
Materiat gtowicy sondy Stal szlachetna Stal szlachetna Stal szlachetna
Materiat sondy Elastyczny oplot ze stali Elastyczny oplot ze stali Elastyczny oplot ze stali
szlachetnej szlachetnej szlachetnej
Oswietlenie Kamera przednia (5 x dioda | Kamera przednia 4 diody Kamera przednia 4 diody

LED

LED

Pole widzenia

90°

90°

90°

Odlegtosé ogniskowania

10 mm ~ 100 mm

10 mm ~ 100 mm

10 mm ~ 100 mm

Przyciski

Przycisk Foto / Wideo,
przycisk jasnosci ,,+”, przy-
cisk jasnosci ,,-”

Przycisk Foto / Wideo,
przycisk jasnosci ,,+”, przy-
cisk jasnosci ,,-”

Odpornos¢ na dziatanie cieczy

Benzyna bezotowiowa, olej napedowy, olej maszynowy, ptyn hamul

Icowy, olej przektadniowy, woda

Stopien ochrony P67 P67 P67
Zakres temperatur -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C
Wilgotnosé powietrza maks. 95% maks. 95% maks. 95%

bez kondensacji bez kondensaciji bez kondensaciji
Temperatura sktadowania ok. 20°C ok. 20°C Approx. 20 °C

Rozdzielczos¢ HD 1280 (poziomo) x 720 HD 1280 (poziomo) x 720 FHD 1920 (poziomo) x 1080
(pionowo) pikseli (pionowo) pikseli (pionowo) pikseli

Masa 137 g 307 g 212¢g

Kompatybilne przyrzady 4812-11G (standard), 4812-11G (standard), 4812-11G (standard),

podstawowe 4812-23G, 4812-26G 4812-23G, 4812-26G 4812-23G, 4812-26G
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4.1 Czesci zamienne

¢ Stosowac tylko i wytgcznie oryginalne czesci
zamienne producenta.

¢ Nieoryginalne lub wadliwe czesci zamienne
moga powodowac uszkodzenia, nieprawi-
dtowe dziatanie lub prowadzi¢ do catkowite-
go zniszczenia wideoendoskopu.

e W przypadku uzycia niedopuszczonych cze-
sci zamiennych wszelkie roszczenia gwa-
rancyjne, serwisowe, odszkodowawcze
i zwigzane z odpowiedzialnoscia cywilng
wobec producenta lub jego petnomocnikéw,
sprzedawcow i przedstawicieli ulegaja unie-
waznieniu.

4.2 Przechowywanie /

Magazynowanie / Transport
Przyrzad nalezy przechowywac¢ i magazyno-
waé w nastepujacych warunkach:
¢ Nie przechowywac na wolnym powietrzu.

e Magazynowa¢ w miejscu suchym i wolnym
od pytu.

¢ Urzadzenie nie moze by¢ narazone na dzia-
tanie ptynéw i agresywnych substanciji.

e Temperatura magazynowania ok. 20°C.

e Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: maks. 65%

e Sonde nalezy zdemontowa¢ do transportu,
aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku wibraciji
endoskopu.

® Podczas sktadowania sonda
moze pozosta¢ zamontowana.

@ Konserwacja i pielegnacja J \

4.3 Utylizacja

e W celu wytgczenia urzadzenia z eksplo-
atacji nalezy je oczysci¢ i rozmontowac,
przestrzegajac obowigzujacych przepisdéw
bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska.
Elementy sktadowe odda¢ do recyklingu.

e Urzadzenia elektryczne nie powinny trafia¢
do odpadéw komunalnych, nalezy je uty-
lizowa¢ za posrednictwem odpowiednich
punktow zbiorki

W przypadku ztomu elektrycznego, kompo-
nentéw elektronicznych, smaréw i innych sub-
stancji pomocniczych obowigzuja przepisy
dotyczace przetwarzania odpadoéw szczegdl-
nie szkodliwych dla srodowiska, ktérym moga
sie zajmowac jedynie dopuszczone przedsie-
biorstwa specjalistyczne!

Starania o redukcje obcigzen srodowiska
oraz utrzymanie naturalnego stanu sro-
dowiska znajduja sie¢ w centrum naszych
dziatan! W firmie HAZET przyktadamy duza
wage do ochrony srodowiska.
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1.1 Algemene informatie

e Zorg ervoor dat de gebruiker van dit
gereedschap deze gebruiksaanwijzing voor
de eerste ingebruikname grondig heeft
gelezen en begrepen.

e Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke
aanwijzingen die nodig zijn voor een veilig
en probleemloos gebruik van uw HAZET
video-endoscoop.

e Tot het gebruik volgens de voorschriften
van de endoscoop behoort de volledige
naleving van alle veiligheidsvoorschriften en
informatie in deze gebruiksaanwijzing.

e Bewaar deze gebruiksaanwijzing daarom
altijd bij de HAZET video-endoscoop.

e Deze endoscoop is ontwikkeld voor
bepaalde toepassingen. HAZET wijst
er uitdrukkelijk op dat dit gereedschap
niet veranderd mag worden en/of op een
manier gebruikt mag worden die niet in
overeenstemming is met het goedgekeurde
gebruik ervan.

¢ Voor verwondingen en schade die voortvloeien
uit onjuist en niet-goedgekeurd gebruik of
gebruik niet volgens de voorschriften, of uit
niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften
aanvaardt HAZET geen aansprakelijkheid
of garantie.

e Daarnaast moeten ongevallenpreventie-
voorschriften en algemene veiligheidsregels
worden nageleefd voor het toepassingsbereik
van de endoscoop.

1.2 Verklaring van de symbolen
LET OP: Geef deze symbolen
de grootste aandacht!

LEES DE HANDLEIDING!

De beheerder is verplicht
de handleiding na te leven
en alle gebruikers van het
gereedschap te instrueren
volgens de handleiding.

AANWIJZING!
Dit symbool wijst op
-g aanwijzingen die bij
het gebruik helpen.
WAARSCHUWING!
Dit symbool wijst op
belangrijke beschrijvingen,
gevaarlijke omstandigheden,
veiligheidsrisico's of veilig-
heidsaanwijzingen.
LET OP!
Dit symbool wijst op
aanwijzingen die bij
niet-naleving tot schade,
storingen en/of uitval van
het apparaat leiden.
VAKMENSEN!
- Gereedschap alleen geschikt

voor gebruik door vakmen-
sen. Gebruik door leken kan
leiden tot letsel of schade
aan het gereedschap of het
werkstuk.

b’
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2.1 Verantwoordelijkheid
van de eigenaar

De video-endoscoop is gebouwd volgens de
op het moment van ontwikkeling en productie
geldende, erkende regels van de techniek
en geldt als veilig voor gebruik. Er kunnen
echter gevaren van de video-endoscoop
uitgaan wanneer deze onjuist, niet volgens
de voorschriften of door niet geschoold
personeel wordt gebruikt. Elke persoon die
werkzaamheden aan of met de video-
endoscoop moet uitvoeren, moet daarom
de gebruiksaanwijzing voor aanvang van de
werkzaamheden hebben gelezen en begrepen.

e Bewaar de gebruiksaanwijzing steeds in
de onmiddellijke omgeving van de video-
endoscoop.

o Wijzigingen van welke aard dan ook,
evenals toevoegingen of aanpassingen aan de
video-endoscoop zijn verboden.

e De aangegeven instelwaarden of -bereiken
moeten worden nageleefd.

2.2 Gebruik volgens
de voorschriften

De video-endoscoop is uitsluitend bedoeld
voor schadediagnose en documentatie per
video- en/of beeldopname in combinatie
met een video-endoscoopsonde op moeilijk
bereikbare plaatsen op machines (bijv. op en
in drijffwerken, assen, motoren, cilinders en
cilinderkoppen, zuigers, holle ruimtes, stijlen,
schuifdaken, schachten en reminstallaties) enz.

De bedrijfsveiligheid is alleen gegarandeerd
bij gebruik volgens de voorschriften in
overeenstemming met de informatie in de
gebruiksaanwijzing. Naast de aanwijzingen
inzake werkveiligheid in deze gebruiksaanwijzing
moeten alle algemene veiligheids-, ongevallen-
preventie-, en milieubeschermingsvoorschrif-
ten worden nageleefd die gelden voor het
gebruiksbereik van de video-endoscoop. Het
gebruik en onderhoud van endoscopen moet
altijd plaatsvinden in overeenstemming met de
lokale of nationale bepalingen.

e Gebruik de video-endoscoop uitsluitend in tech-
nisch onberispelijke en bedrijfsveilige toestand.

@ Voor uw veiligheid J ~N

A\

Deze video-endoscoop mag niet
worden gebruikt voor medische
toepassingen op mensen of dieren.

De video-endoscoop (basisapparaat)
is beschermd tegen spatwater van alle
zijden, maar is niet waterdicht! Het minimaal
binnendringen van stof is mogelijk zonder
invioed op de werking (IP54). De video-
endoscoopsonde is stofdicht en biedt een
tijdelijke bescherming tegen onderdompeling
tot een maximale waterdiepte van één meter
gedurende maximaal 30 minuten (IP67).
Eveneens mag de verbonden sonde korte
tijd in water, olie en benzine worden onder-
gedompeld.

Gebruik de video-endoscoop nooit bij
temperaturen onder -10 °C of boven +50 °C,
alleen binnen dit temperatuurbereik is de
werking gegarandeerd.

Stel de video-endoscoop niet bloot aan
slagen of stoten.

De probleemloze werking van de video-
endoscoop is alleen gegarandeerd met
originele reserveonderdelen.

Om vervuiling en beschadiging te ver-
mijden, moet de video-endoscoop altijd
worden opgeslagen in de bewaarkoffer.

De video-endoscoop mag niet worden
blootgesteld aan gemakkelijk ontvlambare
vloeistoffen of gassen.

Verwijder de SD-kaart niet tijdens het bedrijf,
want dit kan leiden tot gegevensverlies.
Voor video-opnamen heeft u een snelle
SD-kaart nodig (80-voudige schrijfsnelheid
of hoger).

Ondeskundig gebruik van de video-
endoscoop of gebruik dat niet voldoet aan
de veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot
ernstig letsel of de dood.

Elk gebruik buiten het gebruik volgens de
voorschriften en/of ander gebruik van het
apparaat is verboden en geldt als niet
goedgekeurd gebruik.

Alle soorten claims tegen de fabrikant en/of
diens gevolmachtigden vanwege schade uit
niet-goedgekeurd gebruik van het apparaat,
zijn uitgesloten.

De eigenaar is volledig aansprakelijk voor
alle schade door niet goedgekeurd gebruik.
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2.3 Gevaren vanuit
het apparaat

Voor elk gebruik moet de functionaliteit
van de HAZET video-endoscoop worden
gecontroleerd. Als de functionaliteit na de
uitslag van deze controle niet gewaarborgd is
of als beschadigingen zijn vastgesteld, mag
de video-endoscoop niet worden gebruikt.

Als de volledige functionaliteit niet aanwezig is

en de video-endoscoop toch wordt gebruikt,

brengt dit risico op ernstig lichamelijk letsel,
gezondheidsproblemen en materiéle
schade met zich mee. Elektrische energie kan
ernstig letsel veroorzaken. Ter bescher-
ming tegen elektrische schokken, letsel-
risico en brandgevaar moeten de volgende
basisveiligheidsmaatregelen worden genomen:

e Aansluitkabel en behuizing mogen niet
beschadigd zijn. Gereedschappen die zijn
gevallen of beschadigd zijn, moeten voor
de hernieuwde ingebruikname worden
gecontroleerde door geschoold personeel.

e Gebruik geen gereedschappen waarvan
de  aan-/uitschakelaar  defect is.
Gereedschappen die niet meer met de aan-/
uitschakelaar in- of uitgeschakeld kunnen
worden, zijn gevaarlijk en moeten gerepa-
reerd worden.

e Kabels mogen geen hete of scherpe
onderdelen aanraken of op een andere
manier beschadigd kunnen raken. Kabels
moeten zo worden gelegd dat ze geen
struikelgevaar voor personen vormen.

e Stel de console niet bloot aan water of
andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot
gevaarlijke spanningsontladingen.

e Demonteer/open de video-endoscoop
niet zelf. Een ondeskundige montage kan
leiden tot problemen met de functionaliteit,
tot brand, tot een elektrische schok en/of
tot letsel.

e lLaat alle onderhouds- of reparatiewerk-
zaamheden altijld door vakpersoneel
uitvoeren. Om de bedrijfsveiligheid op de
lange termijn te waarborgen, mogen alleen
originele onderdelen worden gebruikt.

e De veiligheidsinrichtingen en/of behui-

—a—

e Om veiligheidsredenen zijn wijzigingen aan
de HAZET video-endoscoop verboden. Het
uitvoeren van wijzigingen aan het apparaat
leidt tot een onmiddellijke uitsluiting van
aansprakelijkheid.

e Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door
goedgekeurd, geschoold personeel.

e Oplosmiddelen zoals benzine, wasbenzine,
koolstoftetrachloride en alcohol kunnen
kunststof onderdelen laten vervormen of
scheuren. Laat deze niet in aanraking komen
met de bovengenoemde oplosmiddelen.

A\

Elektrisch gereedschap hoort
niet in de handen van kinderen.
Onbewaakt gereedschap kan door
onbevoegde personen worden
gebruikt en zo deze personen of
anderen verwonden.

Gebruik het apparaat niet in
A ruimten waar ontploffingsgevaar
bestaat.
Elektrische gereedschappen kunnen vonken
veroorzaken of leiden tot het ontvlammen van
brandbare materialen. Gebruik gereedschappen
nooit in de buurt van brandbare stoffen zoals
benzine, nafta, reinigingsmiddelen etc. Werk
uitsluitend in schone, goed geventileerde
ruimten waarin zich geen brandbare materialen

bevinden.
VLOEISTOFFEN KUNNEN DE

SONDE BESCHADIGEN!

Houd er rekening mee dat chemicalién de
sonde kunnen beschadigen. De sonde is
geschikt voor kort gebruik voor de hieronder
genoemde chemicalién. Zorg ervoor dat u de
sonde en de video-endoscoop na elk gebruik
grondig reinigt en er geen stoffen en/of resten
achterblijven die de sonde en de video-en-
doscoop kunnen beschadigen. Chemische

VOORZICHTIG.
EEN AANTAL STOFFEN EN

. . bestendigheid:

zingsonderdelen mogen niet worden ver-

wijderd. - Water
e Gebruik de video-endoscoop alleen op - Remvioeistof

plekken die zijn bepaald en voorgeschreven - Benzine

door de geldende verordeningen voor - Dieselbrandstof

werkomgevingen en elektrische installaties. L

- Transmissie-olie Y,
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@ Voor uw veiligheid )

NIET GEBRUIKEN IN GEBIEDEN
WAAR ONTPLOFFINGSGEVAAR
BESTAAT
Gebruik dit systeem niet in gebieden/omge-
vingen waar ontploffingsgevaar bestaat zoals
benzine- of alcoholtanks.

i

VOORZICHTIG

Dit product ondersteunt geen sonde-
Hot-Swap-gebruik. Installeer de mee-
geleverde, compatibele sonde voor het
gebruik op de juiste manier.

WAARSCHUWING VOOR
BRANDBARE GASSEN
Gebruik dit systeem niet in de
buurt van brandbare gassen.

A

A
A

WAARSCHUWING UITSLUITEND
VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

WAARSCHUWING INTENSIEF
LICHT KAN OOGLETSEL
VEROORZAKEN

Kijk niet in de sondekop als de
ledverlichting is ingeschakeld.

(

L @ Opbouw en werking

—/

3.1 Inhoud van de levering en afmetingen
¢ \ideo-endoscoop 4812-26G

e SD-geheugenkaart

e Gebruiksaanwijzing

162 mm
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Netschakelaar

-

3.2 Productkenmerken

Microfoon

Magnetische
rugstandaard

Reset

Micro-SD-aansluiting

Micro-HDMI-aansluiting

USB-C

1/4" schroefdraadaansiluiting voor statief

De USB-C-sondeaansluiting aan de

bovenkant van de video-endoscoop

is uitsluitend bedoeld voor het aansluiten

van de originele sonde. Het gebruik van andere

apparaten of kabels kan leiden tot beschadiging

van de video-endoscoop, de werking in gevaar
brengen en leid tot direct garantieverlies!
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3.3 Hoofdfuncties

-@ Voor de eerste ingebruikname van de video-endoscoop
moet de geheugenkaart (SD-kaart) worden geplaatst!

Gebruikersinterface

Live-beeld
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3.3.1 Functietoetsen

—a—

Symbool | Functie Beschrijving
Sla het livebeeld op de SD-kaart op.
Foto maken Het maken van foto's kan ook worden

uitgevoerd tijJdens het opnemen van video's.

Opnemen van video

Video's op de SD-kaart registreren

Toegang tot de SD-kaart om opgeslagen

Album afbeeldingen en video's te controleren
Instelling Instellingsmenu
Helderheid LED-verlichting aan/uit

Camera-aanzicht

Camera-aanzicht wijzigen (bij video-endoscoopsonde
met zijcamera).

Spiegeling

Spiegelen van de beeldrichting

Beeld roteren

Beeld met de klok mee draaien (90°, 180° en 270°).

Negatief

Camerabeeld wordt in "Negatief" weergegeven.
Voor het markeren van krasfouten.

BEOBENEBEEEBEN0N

Volledig scherm

Live-beeld op volledig scherm.

Vergroten/verkleinen

Raak het beeldscherm aan met twee vingers. Beweeg
uw vingers van elkaar af om het beeld te vergroten.
Beweeg uw vingers naar elkaar toe om het beeld te
verkleinen.

Aan-/uitschakelaar

In-/uitschakelen

LED-lampje

"Lampje groen" -> accu vol
"Lampje rood" -> accu bijna leeg
"Lampje oranje" -> accu laadt
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3.3.2 Album

@ Opbouw en werking J

Lijst van de gemaakte foto's.

Symbool | Functie Beschrijving
Vorige Terug naar live-beeld
Sessie Toegang in de bewerkingsmodus Sessie

Beeldvergelijking

Vergelijkingsfunctie van foto's met live-beeld (*1)

Foto-album

Toegang tot foto's

Video-album

Toegang tot video's

Bestand verwij-
deren (selectie)

Selecteer het te verwijderen bestand.

EDBEEEEEEN

Bestand Bevestig het verwijderen
verwijderen van de geselecteerde bestanden.
Volgende Album pagina vooruit

Vorige Album pagina terug
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-

Enkel scherm

(*1) Vergelijkingsfunctie: voor het vergelijken van een opgeslagen afbeelding met het live-
beeld in een gedeeld beeldscherm. Tik in de albummodus op het beeldvergelijkingssymbool
en selecteer dan een afbeelding. Vervolgens wordt het beeldscherm gedeeld en geeft de
opgeslagen afbeeldingen weer. Geselecteerde afbeelding rechts en het live-beeld links.

1. Verschuiven - verschuif de opgeslagen afbeelding naar de doelpositie.

2. Wisselen - wissel de beelden van rechts naar links.

3. Vervangen - vervang het opgeslagen beeld door een ander opgeslagen beeld.
4. Tik op het vergelijkingssymbool om terug te keren naar het normale live-beeld.
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( @ Opbouw en werking J

Lijst van de opgenomen video's.

00'04"

PICT
0008

Symbool | Functie Beschrijving

Begin met de weergave van de video.

Afspelen Door het beeldscherm aan te raken, kan de opname
worden afgespeeld/gepauzeerd.

= Door op de beeldschermfoto-toets te drukken tij-

Beeldschermfoto | dens de videoweergave, wordt een beeldschermfoto

gemaakt.
i?btgg”deo ) Weergave van de opgenomen foto's en video's
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@ Opbouw en werking

3.3.3 Album - Functie voor het becommentariéren van foto's

Met het systeem 4812-26G kunt u maximaal 10 notities toevoegen
aan een foto. Elke notitie mag maximaal 24 tekens bevatten.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Symbool

Functie

Beschrijving

=]

Notitie
toevoegen

[Invoer] > [Klaar]. Om een notitie op te slaan.
Notitiepositie verschuiven:

Raak een willekeurige notitie aan die op het
beeldscherm is gemaakt. Er wordt een groen
kader weergegeven. Het notitiekader kan naar
elke gewenste positie worden verschoven die
u wilt markeren op de foto.

Notitie
verwijderen

Raak een willekeurige notitie aan die op het
beeldscherm is gemaakt. Er wordt een groen
kader weergegeven. Tik op [Verwijderen] om
het notitieckader te verwijderen.

Opslaan

Sla de foto op met de door u gemaakte notities. Het
systeem maakt een nieuw bestand aan in het album.
De originele foto wordt niet overschreven.

—a—
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3.3.4 Hoofdmenu
13 Instelpunten op 2 pagina's

MAIN MENU

INFO

SESSION

TAG

WATERMARK

DATE / TIME

REPEAT RECORDING

AUTO POWER OFF

-%D Het menupunt "USB" kan alleen worden geselecteerd
als er een USB-kabel op een de pc is aangesloten.

MAIN MENU

LANGUAGE

SD CARD
MICROPHONE

IMAGE

WHITE BALANCE

REGULATORY
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3.3.5 INFO
Hard-/firmware-informatie

Firmware-upgrade: Als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, slaat u het
bestand (bestandsformaat .BRN) in de rootdirectory van de
SD-kaart op.

1. Tik op de knop ">" rechtsboven op het beeldscherm.

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

2. Volg de instructies

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

Update Firmware NOW?

NO

3. Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld als de upgrade is
voltooid. Start het systeem opnieuw op en controleer of de nieuwe
versie correct is geinstalleerd.

FIRMWARE

Upgrading..
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3.3.6 Zitting/session

De HAZET video-endoscoop 4812-26G biedt een gebruikergedefinieerde foto-/video-opslagmap
onder SESSION. Als er een nieuwe SD-kaart wordt geinstalleerd, wordt de standaardmap MEDIA
aangemaakt.

Hieronder staan de bewerkingsstappen:

SESSION

Een nieuwe map toevo-
egen en bewerken

Naar de TAG onder de
geselecteerde map sprin-
gen

Geselecteerde
map verwijderen

SESSION

Mapnaam bewerken

=
[

MEDIA

7 SESSION

Bewerking beéindigen i

14
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3.3.7 TAG

De HAZET video-endoscoop 4812-26G biedt een gebruikergedefinieerde

foto-/video-opslagmap onder TAG. Als er een nieuwe SD-kaart wordt

geinstalleerd, wordt de standaardmap MEDIA aangemaakt.

Hieronder staan de bewerkingsstappen:
Tags in-/uitschakelen (switchen)

Nieuwe TAG toevoegen

Verticale beeldscherm-tags
Horizontale beeldscherm-tags

Positie van de TAG-overlapping

Tik op het
pop-up toetsenbord 'TOEVOEGEN®

Geselecteerde TAG verwijderen

-g Aanwijzing:

De gebruikergedefinieerde instellingen in het menu ZITTING/SESSION en TAG worden opges-
lagen in het interne geheugen van het systeem. Alle hierboven genoemde instellingen moeten
worden uitgevoerd op de video-endoscoop 4812-26. Het is niet mogelijk om de SD-kaart via
een pc te bewerken om de menupunten aan te maken. Als u een andere SD-kaart plaatst,
worden de gebruikergedefinieerde ZITTING/SESSION en de TAG automatisch geladen. Als de
SD-kaart al dezelfde mapnaam bevat, wordt deze map direct geselecteerd. Andere gegevens/
bestanden op deze SD-kaart worden niet gewijzigd of verplaatst.

\- J
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3.3.8 Watermerk
- Switchen om de overlapping van tijdstempels en watermerk op de foto te activeren/deactiveren.
- De posities van tijdstempel en watermerk kunnen worden ingesteld op de 4 hoeken van de foto.

WATERMARK

TIMESTAMP LOGO

- Het watermerklogo kan worden ingesteld zoals uitgelegd in de volgende stappen:

1. Sla het logobestand op de SD-kaart op in de rootdirectory.

Bestandsformaat: 160160 resolutie; .JPG; zwarte achtergrond (RGB-0.0.0.)

2. Het systeem geeft onderaan een lijst van de voltooide bestanden weer. Tik op het bestand en
dan op het symbool "Opslaan" om dit te laden in het systeemgeheugen. Het logo moet in het
voorbeeldvenster aan de rechterzijde worden weergegeven.

3. (“CUSTOM” als voorbeeld) als de stappen correct worden uitgevoerd. Tik op het
voorbeeldvenster om het gebruikergedefinieerde logowatermerk te activeren.

WATERMARK

(160x160)
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3.3.9 Datum/tijd

3.3.10 Herhalen van de opname

30 minuten zonder herhaling in.

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

DATE / TIME

Het systeem biedt 4 modi voor de herhalingsregistratielengte.
Als u deze functie deactiveert, stelt het systeem een opname van

REPEAT RECORDING
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3.3.11 Automatisch uitschakelen
4 modi van de uitschakelinstellingen.

AUTO POWER OFF

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

30 MINUTES

3.3.12 Taalinstelling
Ondersteunt 28 talen.

LANGUAGE
BT APCK W E3 MK
CESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI
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3.3.13 USB-POORT

Als de USB-poort op de pc wordt aangesloten, selecteert
u de gewenste uitgang: (1) SD-kaartlezer; (2) Camera.

Opgeslagen media kunnen via de USB-C-aansluiting op een pc worden gedownload.
De 4812-26G wordt door de pc als extern opslagstation herkend.

\.) CAMERA

(2) Het live-beeld van de video-endoscoopcamera kan tijdens de pc-verbinding
worden weergegeven op een monitor.

3.3.14 USB-Video Scope

Met behulp van de software "USB-video scope" kan de video-endoscoop worden
gebruikt op de pc. Nadat de software correct is geinstalleerd, verbindt u de
video-endoscoop met de USB-kabel met de pc. Schakel de video-endoscoop in,

selecteer @ en open dan de software USB-video scope.

Softwaredownload: www.hazet.de/de/downloads

Besturingssysteem: Windows XP/Win7/Win 8/Win 10
Systeemvereisten:

CPU: AMD Athlon Il 2 GHz of hoger (Quad-Core)/
onafhankelijke grafische kaart/ 4 GB RAM of hoger.
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Instant-modus &

.ﬂ’ ( (3 opbouw en werking )

. Foto - Kilik in het toepassingsvenster op de knop om een foto te maken.

Video-opname - Klik in het toepassingsvenster op de knop Ul of de toets
Ctrl + R, om de video-opname te starten. Om de opname te beéindigen,
drukt u nogmaals op Ctrl + R of op de knop.

Spiegelen - Klik op E of druk op Ctrl + M om het beeld horizontaal te spiegelen.
Vergroten — Schuif de balk naar boven om het beeld te vergroten van x1,0 naar x4,0.
| Voorbeeld van foto's en video's. Alternatief Alt + A-toets.

| & Alleen foto's in voorbeeld weergeven. Alternatief Alt + P-toets.

Alleen video's in voorbeeld weergeven. Alternatief Alt + V-toets.

Klik op == om naar het vorige bestand te gaan. Alternatief op de toets 'Page Up'.

Geeft de 4 laatste/nieuwste foto's/video's aan.
Druk op de toetsen 1 ~ 4 om een voorbeeld weer te geven.

.Klik op == om naar het volgende bestand te gaan. Alternatief op de toets 'Page Down'.

U kunt de helderheid aanpassen door op de betreffende
toetsen op de video-endoscoop te drukken.

Draaien - Klik op de toets F2 om de afbeelding 90°

met de klok mee te draaien.

10
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Zoeken-modus &

Klik in het toepassingsvenster op B of klik op een willekeurige afbeelding/video in het voor-
beeldvenster. De Zoeken-modus werkt niet als er geen afbeeldingen/video's in de map staan.

! 2014-04-16 11_32_36.avi
)l 5
/ i. L
iy,

v %

B
| e 0 ke

|

[ 7

»
-

Spiegelen
Spiegelen - Klik op E of druk op Ctrl + M om het beeld horizontaal te spiegelen.

Draaien
1. Draaien - Klik op | & of op de toets F2 om de afbeelding 90° tegen de klok in te draaien.

Foto-opname tijdens video's

U kunt tijdens de videoweergave op elk moment op |5} of
de spatiebalk klikken om een stilstaande afbeelding te krijgen.

Video afspelen

Klik op |'s#l om de geselecteerde video af te spelen,

of druk op de toetsen Ctrl + P.

Klik op om te pauzeren, klik op om verder te gaan

met afspelen, of druk op de toets Ctrl + P.

Klik op |l om de video te stoppen, of klik op de toetsen Ctrl + S.

Wissen

Selecteer de afbeelding, klik op [ rechtsboven naast
de foto/video-afbeelding of klik op de Del-toets.

* Om terug te keren naar de 'Instant-modus' klikt u op de ESC-toets.
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Instellings-modus

'3 vt Tolo k||

o i 20140319 joy W
o 55
i L Cortacts
5 Dekdop

- Bloesooth TRRER

o200
ocm
& i DVDFsbS

Doelmap
Selecteer de doelmap voor het opslaan van afbeeldingen en video's. Klik op om de
instelling te wijzigen of op | om over te slaan en de standaardinstelling te behouden.

Tijdstempel

= 148 Vi Scopm =i

Selecteer het tijdstempel-weergaveformaat. Alle foto's en video's worden in het
geselecteerde formaat opgeslagen.

* Om terug te keren naar de 'Instant-modus' klikt u op de ESC-toets.

3.3.15 Laden
1. Laden via USB-kabel aan een pc.
2. Om sneller op te laden, sluit u de 4812-26G met de
\_ meegeleverde voedingseenheid en USB-kabel aan op een wisselstroombron.
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3.3.16 SD-kaart

Geeft de opslagstatus van de SD-kaart weer. Daarnaast is er de optie
om alle bestanden te verwijderen of de SD-kaart te formateren.

SD CARD

62973
E 503min

¢ ] 97%(7172mB)

DELETE ALL FILES

FORMAT SD CARD

3.3.17 Microfoon
In-/uitschakelen van de spraakopname tijdens een video-opname.

MICROPHONE
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3.3.18 Beeldinstelling
Het systeem biedt 3 fijnafstemmingsparameters en een resetfunctie.

IMAGE

GHTNESS

)

| DEFAU
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3.3.19 Witbalans
Voor het aanpassen van de kleuren aan de kleur van de lichtbron.

WHITE BALANCE

e -

Resetten DEFAULT

CALIBRATION

Naar de handmatige CUSTOM
instelling

KALIBRATIE: Bij slechte licht-/reflectie-omstandigheden in de omgeving volgt u
de instructies en probeert u de video-endoscoop te kalibreren.

CALIBRATION

Pcint the lens at the white surface

Richt de camerakop op een wit papier en vul het vierkant.
Vervolgens wordt de kalibratie bevestigd door het indrukken van Ed.

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de 143



CALIBRATION

Pcint the lens at the white ¢

Tik op bevestigen als de kalibratie is voltooid.

CUSTOM: naar de handmatige aanpassing

CUSTOM

3.3.20 MICRO-HDMI-aansluiting
Voor het bekijken van beelden op een externe monitor.

Sluit de de micro-HDMI-aansluiting van de 4812-26G met de meegeleverde HDMI-kabel
aan op een externe monitor. Schakel de 4812-26G in schakel daarna de externe monitor in.
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3.3.22 Technische gegevens

3.3.21 Verhelpen van storingen

Reset: als de video-endoscoop niet reageert op commando's of blijft hangen, drukt u met een
puntig voorwerp (bijv. paperclip) kort op de reset-knop. Het apparaat wordt uitgeschakeld en
kan nu opnieuw worden gestart met de netschakelaar.

Geen foto-/video-opnames: als het niet mogelijk is om foto-/video-opnames te maken,
controleert u of de SD-kaart correct is geplaatst en er nog genoeg opslagruimte beschikbaar is.

Blauw beeldscherm: als na de start van de video-endoscoop het beeldscherm blauw
gevuld is, schakelt u het apparaat uit en sluit u een sonde aan. Start vervolgens de
video-endoscoop opnieuw via de netschakelaar.

—a—

(voedingseenheid)

Model 4812-26G

Afmetingen 161,93 (mm) x 127,93 (mm) x 46 (mm)
Gewicht 705¢g

Beeldscherm 5 inch touchscreen 800 x 480 pixels
Voeding Oplaadbare li-ion-accu
Video-uitgang Micro HDMI
Gegevensoverdracht/laden USB-C

Gelijkstroomadapter 5V/3A

Microfoon Geintegreerde microfoon

Geheugen Micro-SD tot 128 GB

Beeldformaat JPEG, 1920 x 1080, optioneel watermerk en tijdstempel
Videoformaat MP4, 1920 x 1080, optioneel met/zonder audio,

watermerk en tijdstempel

Veiligheidsklasse IP54
Temperatuurbereik -10°C~50°C
Opslagtemperatuur ca. 20 °C
Laadtemperatuur 0°C~45°C
N\ J
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3.3.23 Compatibele sondes

Model 4812-11FS 4812-23AF 4812-26AW
Diameter sondekop @ 4.9 mm © 3.9 mm @ 3.9 mm
Lengte sondekop 21,8 mm 17 mm 17 mm
Lengte van de sonde im Tm 1.5 m

Kijkhoek

Vooraanzicht 0°/zijaanzicht

Vooraanzicht 0°

Vooraanzicht 0°

Zwenkbereik

rechts - links max. 180°

rechts - links max. 180°

Materiaal sondekop

Rvs

Rvs

Rvs

Materiaal sonde

Flexibel rvs-vlechtwerk

Flexibel rvs-vlechtwerk

Flexibel rvs-vlechtwerk

Verlichting Voorcamera (5 x leds)/zijca- | Voorcamera 4 leds Voorcamera 4 leds
mera (1 x led)
Zichtveld 90° 90° 90°
Focusafstand 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm
Toetsen - Foto/video-toets, Foto/video-toets,
Helderheidstoets '+', Helderheidstoets '+,
Helderheidstoets '-' Helderheidstoets '-'
Vloeistofresistent Loodvrije benzine, diesel, machineolie, remvloeistof, transmissie-olie, water
Veiligheidsklasse P67 P67 P67
Temperatuurbereik -10°C ~60°C -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60 °C
Luchtvochtigheid Max. 95% niet Max. 95% niet Max. 95% niet
condenserend condenserend condenserend
Opslagtemperatuur ca. 20 °C ca. 20 °C ca. 20 °C
Resolutie HD 1280 (H) x 720 (V) pixels | HD 1280 (H) x 720 (V) pixels | FHD 1920 (H) x 1080 (V) pixels
Gewicht 137 g 307 g 2129

Compatibele basisapparaten

4812-11G (standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G
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4.1 Reserveonderdelen

e Gebruik alleen originele reserveonderdelen
van de fabrikant.

e Verkeerde of defecte reserveonderdelen
kunnen tot beschadigingen, storingen of
complete uitval van de video-endoscoop
leiden.

e Bij gebruik van niet-goedgekeurde reser-
veonderdelen vervalt alle aansprakelijkheid
voor wat betreft garantie, service, schade-
claims en schadeloosstelling ten opzichte
van de fabrikant of zijn gevolmachtigde,
dealer en vertegenwoordiger.

4.2 Bewaren /

opslag / transport

Het apparaat moet onder de volgende omstan-

digheden worden opgeslagen en bewaard:

¢ Niet buiten bewaren.

e Droog en stofvrij bewaren.

e Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen
en agressieve stoffen.

¢ Opslagtemperatuur ca. 20 °C.

¢ Relatieve luchtvochtigheid max. 65%

e De sonde moet voor het transport worden
gedemonteerd om trillingsschade aan de
endoscoop te voorkomen.

¢ Als de endoscoop alleen wordt opgesla-
gen, mag de sonde gemonteerd blijven.

4.3 Afvoer

¢ Reinig en demonteer het apparaat volgens
de geldende arbeids- en milieuvoorschriften
alvorens het af te voeren. Lever onderdelen
in voor recycling.

e Elektrische apparaten horen niet bij het
huishoudelijk afval en moeten via geschikte
inzamelpunten worden afgevoerd

Elektroschroot, elektronicacomponenten,
smeer- en andere hulpstoffen vallen onder
de behandeling van speciaal afval en mogen
alleen worden afgevoerd door vakbedrijven
met een vergunning!

De vermindering van de milieuvervuiling en
het behoud van het milieu staan centraal bij
onze activiteiten! Bij HAZET is de bescher-
ming van het milieu prioriteit.
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1.1 Opée informacije

e Molimo osigurajte da je korisnik ovog alata
prije prve uporabe temeljito procitao i razu-
mio ovaj priruénik za upotrebu.

e Ovaj prirucnik za rukovanje sadrzi vazne
informacije koje su potrebne za siguran i
bezbrizan rad vaseg HAZET video endo-
skopa.

e Namijena uporabe endoskopa ukljucuje pot-
puno postivanje svih sigurnosnih uputa i
informacija u ovom priru€niku za uporabu.

e Stoga se uvijek pridrzavajte ovih uputa za
uporabu sa svojim HAZET video endosko-
pom.

¢ QOvaj endoskop razvijen je za odredene apli-
kacije. HAZET izricito istiCe da se ovaj alat
ne smije mijenjati i / ili koristiti na nacin koji
ne odgovara njegovoj osnovnoj uporabi.

e HAZET ne preuzima nikakvu odgovornost
za ozljede i Stete nastale uslijed nepravilne,
zloupotrebe ili nepravilne uporabe ili kr§enja
sigurnosnih propisa.

e Uz to se moraju postivati propisi o sprje-
Gavanju nesreca i opCi sigurnosni propisi
koji se primjenjuju na podrucje primjene
endoskopa.

1.2 Objasnjenje simbola
PAZNJA: Obratite pozornost
na ove simbole!

PROCIAJTE UPUTE ZA UPOTREBU!

Korisnik je duzan postivati
upute za uporabu i uputiti sve
druge korisnike alata u skladu
s uputama za uporabu.

NAPOMENA!

Ovaj simbol oznaCava upute
koje olakSavaju rukovanje.

2

UPOZORENUJE!

Ovaj simbol oznacava vazne
opise ,opasne uvjete, sigur-
nosne opasnosti i upute.

>

PAZNJA!

Ovaj simbol oznacava vazne
opise,opashe uvjete, sigurno-
sne i sugurnosne upute.

&

PROFESIONALCI!
Alat je prikladan samo za
upotrebu od strane struc-
njaka, rukovanje amaterima
moze dovesti do ozlijeda ili
ostecenja alata .
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2.1 Odgovornost
operatera

U vrijeme svog razvoja i proizvodnje, video
endoskop je izgraden u skladu s primjenjivim,
priznatim tehnoloskim pravilima i smatra se
pouzdanim. No, video endoskop moze pred-
stavljati opasnosti ako ga koristi nepravilino
obuceno osoblje, nepropisno ili ne prema nje-
govoj namjeri. Svaka osoba kojoj je dodijeljen
rad na video endoskopu mora stoga procitati i
razumieti upute za uporabu prije po¢etka rada.

e Upute za uporabu uvijek drzite u neposred-
noj blizini video endoskopa.

e Zabranjene su bilo kakve promjene, kao i
dodaci ili pretvorbe video endoskopa.

¢ Navedene vrijednosti podeSavanja ili raspo-
ni moraju se pridrzavati.

ﬁ 2.2 Namjena uporabe

Videoendoskop je iskljuCivo za industrijsku
upotrebu za dijagnozu ostec¢enja i dokumenti-
ranje video i/ili snimanjem fotografija u kombi-
naciji s video endoskopskom sondom na tesko
dostupnim mjestima na strojevima (npr. na i
unutar zup€anika, osovina, motora, cilindara i
cilindra glave, klipovi, Supljine, poluge, krovni
prozori, osovine i ko€ni sustavi) itd.

Radna sigurnost zajamcena je samo ako se
koristi onako kako je predvideno u skladu s
uputama navedenim u uputama za uporabu.
Uz podatke o zastiti na radu u ovim uputama
za rad, potrebno je postivati i pridrzavati opce
propise o sigurnosti, sprecavanju nesreca i
zastiti okoliSa koji se primjenjuju na podrucje
primjene video endoskopa. KoriStenje i odr-
zavanje endoskopa uvijek se mora provoditi
u skladu s lokalnim drzavnim ili saveznim
propisima.

e Video endoskop koristite samo u tehnicki
ispravnom i operativno sigurnom stanju.

Ovaj se video endoskop ne smije
A koristiti u medicinske svrhe za
ljude ili Zivotinje.
¢ Video endoskop (osnovni uredaj) je zasticen
od prskanja vode iz svih smjerova, ali nije

— @

vodootporan! Mogu¢ je mali prodor prasine
u uredaj bez osteéenja istoga zbog funkcije
(IP54). Videoendoskopska sonda otporna
je na prasinu i nudi priviemenu zastitu od
uranjanja do najvece dubine vode od jednog
metra na maksimalno 30 minuta (IP67). Isto
tako, spojena sonda se moze nakratko uro-
niti u vodu, ulje i benzin.

Nikada ne koristite video endoskop na tem-
peraturama nizim od -10 °C ili iznad +50 °
C, samo u ovom temperaturnom podrucju je
zajamcCena funkcija.

Nemoijte izlagati video endoskop padovima
ili udarcima.

Savr§eno funkcioniranje video endoskopa
zajamceno je samo s originalnim rezervnim
dijelovima.

Da biste izbjegli prljavstinu i oStecenja,
video endoskop treba Cuvati u originalnom
koferu.

Video endoskop ne smije biti izlozen lako
zapaljivim teku¢inama ili plinovima.

Ne uklanjajte SD karticu dok uredaj radi,
jer bi u protivnom moglo doéi do gubitka
podataka.

Za video snimke potrebne su vam brze SD
kartice (brzina pisanja 80x ili viSe).
Nepravilna uporaba video endoskopa ili
uporaba koja nije u skladu s sigurnosnim
uputama moze rezultirati ozbiljnim ozljeda-
ma ili smrcu.

Zabranjena je svaka upotreba uredaja koja
nadilazi osnovnu upotrebu i / ili na bilo koji
drugi nacin i ne smatra se namjenom.
Zahtjevi bilo koje vrste prema proizvodacu i
/ ili njegovom ovlastenom zastupniku zbog
ostecenja uslijed nepravilne uporabe ureda-
ja su iskljuGeni i ne podlijezu jamstvu.
Operater je odgovoran za svu Stetu nastalu
nepropisnom uporabom.
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2.3 Opasnosti koje proizlaze
iz koriStenja uredaja

Prije svake upotrebe, HAZET video endoskop
mora se provijeriti radi njegove pune funkcio-
nalnosti. Ako nakon tog ispitivanja nije zajam-
¢ena funkcionalnost ili je pronadeno ostecenja,
video endoskop se ne smije koristiti. Ako uredaj
nema potpunu funkcionalnost ali se i dalje
koristi, postoji opasnost od ozlijeda, oStecenja
zdravlja i imovine. Udar elektricne energije
moze uzrokovati ozbiline ozliede. Za zastitu

strujnog udara, ozljeda i pozara moraju se
Stivati sliedec¢e osnovne sigurnosne mjere:
Prikljucni kabel i kuciste ne smiju se ostetiti.
Prije pustanja u rad alat koji je pao ili ostecen
mora provijeriti struéno osoblje.

Ne koristite alate gdje je prekida¢ za ukljuci-
vanje / iskljucivanje neispravan. Alati koji se
viSe ne mogu ukljuciti ili iskljuciti prekidacem
za ukljucivanje i iskljuCivanje su opasni i
moraju se popraviti.

Produzni kablovi ne smiju dodirivati vruce ili
ostre dijelove ili ih ostetiti na bilo koji drugi
nacin. Kablovi za napajanje moraju biti tako
poloZeni da ne predstavljaju opasnost da se
preko njih netko spotakne .

Uredaj ne izlazite vlazi, vodi ili drugim teku-
¢inama. To moze rezultirati opasnim praznje-
njem napona.

Nemojte sami rastavljati / otvarati video
endoskop. Nepravilna de/montaza moze
rezultirati loSom funkcionalnos$éu, poza-
rom, elektricnim udarom i / ili ozljedom.
Sve poslove odrzavanja ili popravaka treba
uvijek izvodi stru¢no osoblje. Kako bi se
osigurala dugotrajna sigurnost rada, mogu
se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.
Ne smije se uklanjati zastitne uredaje i / ili
dijelove kucista.

Video endoskop Koristite samo na mjestima
koja su odredena i propisana vazec¢im propi-
sima za radna podrucja i elektri¢ne sustave.

® |z sigurnosnih razloga zabranjene su bilo
kakve izmjene ili nadogradnje na HAZET
video endoskopu. Promjene una redaja
rezultiraju trenutnim odricanjem odgovor-
nosti. jamstva na isti.

e Popravke treba obavljati samo ovlasteno
osoblje.

e Otapala poput benzina, benzena, nitro razre-
divata mogu deformirati ili unistiti plasticne
dijelove. Sa gore navedenim otapalima ne
dovodite u kontakt sa alatom.

Elektriéni alati nisu
A igracke za djecu.
Alate bez nadzora mogu koristiti neo-

vlastene osobe i mogu dovesti do
osobnih ozljeda ili ozljeda trecih strana.

Ne koristite uredaj u potencijalno
A eksplozivnim podruéjima.
Elektricni alati mogu izazvati iskre
i zapaliti lako zapaljive materijale.
Nikada nemojte koristiti alate u blizini
zapaljivih tvari kao $to su benzin, nafta
ili sredstva za Cisc¢enje. Radite samo u
Cistim, dobro prozra¢enim prostorima
gdje nema zapaljivih materijala.

Paznja!

A NEKE TVARI | TEKUCINE MOGU
OSTETITI SONDU!

Imajte na umu da kemikalije mogu ostetiti

sondu. Sonda je prikladna za kratkotrajnu upo-

trebu s dolje navedenim kemikalijama. Svakako

pazite da sondu i videoendoskop temeljito oci-

stite nakon svake uporabe i da nikakve tvari i/ili

ostaci ne mogu ostetiti sondu i videoendoskop.

Kemijska otpornost:

- Voda

— Tekucéina za koCnice

- Benzin

- Diesel

- Ulje za mjenjace
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NE KORISTITE UREDAJ U UPOZORENJE! SAMO ZA
A POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM INDUSTRIJSKU UPORABU
PODRUCJIMA
e Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u spre-

mniku ili drugom opasnom okruzenju, poput
benzina ili spremnika za alkohol.

UPOZORENJE JAKO SVJETLO
MOZE OZLJEDITI OCI

Paznja: Ne gledajte u glavu sonde kada je
Q Ovaj proizvod ne podrzava "vruéu" ukljuceno LED osvjetlienje.

zamjenu sonde tj.dok je uredaj uklju-
¢en. Prije uporabe ispravno instalirajte
isporu¢enu kompatibilnu sondu.

> B

PLINOVE
Ne koristite ovaj sustav u
prisutnosti zapaljivih plinova.

f UPOZORENJE NA ZAPALJIVE

(
L @ Struktura i funkcija

—/

3.1 Opseg isporuke i dimenzije
¢ \ideo endoskop 4812-26G

e SD-memorijska kartica

e Upute za upotrebu

162 mm
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3.2 Obiljezja proizvoda

Mikrofon

Resetiranje

Mikro SD priklju¢ak

Mikro HDMI prikljuCak

USB-C kabel

nog gubitka jamstval!

USB-C priklju¢ak za sondu na gor-

njoj strani videoendoskopa namijenjen

je iskljucivo za prikljuGivanje originalne
HAZET sonde. Upotreba za druge uredaje ili ka-
bele moze dovesti do oStecenja videoendosko-
pa, narusiti funkcionalnost i dovesti do trenut-

Mrezni utikac

Magnetni nosa¢

1/4" Umetak s navojem za stalak - tronozac
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3.3 Glavne funkcije

-@ Prije prve uporabe video endoskopa potrebno je
umetnuti memorijsku karticu (SD karticu)!

Korisni¢ko sucelie

Pogled uzivo

2022/06/06 23:19
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3.3.1 Funkcijske tipke

( @ Struktura i funkcija J

Simbol

Funkcija

Opis

Snimanje fotografija

Spremite sliku uzivo na SD karticu.
Fotografije se mogu snimati i tijekom video snimanja.

Video snimanje

Snimajte video zapise na SD karticu

Album

Pristupite SD kartici za pregled spremljenih slika i
videozapisa

PodeSavanje

Izbornik postavki

Svijetlija slika

LED rasvjeta uklju¢eno/isklju¢eno

Pogled kamere

Promijena prikaza kamere
(za sondu videoendoskopa s bo¢nom kamerom).

Odraz

Okrenite sliku u smjeru

Rotiranje slike

Rotirajte sliku u smjeru kazaljke na satu
(90°, 180° i 270°).

Slika kamere se prikazuje u "negativu".

BEOBEBEEEON

Negatlv Za isticanje nedostataka ogrebotina.
Puni zaslon Prikaz uzivo preko cijelog zaslona.
Dodirnite zaslon s dva prsta. Odmaknite trazila jedno
- Povecaj/smanii od drugoga kako biste povecali sliku. Skupite prste

da biste smanijili prikaz.

UKIj. sklopku za ukl/isklj

Ukljuéiiskljugi

Prikaz / display

»Zeleni indikator” -> Baterija puna
»Crveni indikator“ -> Baterija prazna
»Narandzasti indikator” -> Baterija puniti
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3.3.2 Album

Popis snimljenih fotografija.

Simbol | Funkcija Opis
Natrag Povratak na prikaz uzivo
Sesije Pristup u nacinu uredivanja sesije

Usporedba slika

Funkcija usporedbe fotografija uzivo (*1)

Fotoalbum

Pristup foto snimkama

Video album

Pristup video snimkama

IzbriSi datoteku
(odabir)

Odaberite datoteku za brisanje.

Brisanje podataka

Potvrdite brisanje odabranih datoteka.

Prije

Stranica albuma naprijed

EDBEEEEEEN

Natrag

Stranica albuma natrag
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Prikaz jedne slike

(*1) Funkcija usporedbe: Za usporedbu spremljene slike s prikazom uZivo na podijelienom
zaslonu. U nacinu rada Album dodirnite ikonu Usporedi slike, zatim odaberite sliku. Zaslon
se zatim dijeli i prikazuje spremljene slike. Odabrana slika desno i prikaz uzivo lijevo.

1. Premjesti - Premjestite spremljenu sliku na ciljni polozaj.

2. Zamjena - Zamijenite slike s desna na lijevo.

3. Zamijeni - Zamijenite spremljenu sliku drugom spremljenom slikom.
4. Dodirnite ikonu za usporedbu za povratak na normalni prikaz uzivo.
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Popis snimljenih video snimaka.

Simbol | Funkcija Opis
Zapocnite reprodukciju videozapisa.
Reprodukcija Dodirivanje zaslona moze pokrenuti/pauzirati

reprodukciju.

. Pritiskom na tipku za snimanje zaslona tijekom
O] Snimka zaslona L y .
reprodukcije videa napravit ¢ete snimak zaslona.

Foto/Video - . . L .
E Alburn Pogledajte snimljene fotografije i video zapise

+49 (0) 21 91 /7 92-0 e [wmu] hazet.de © info@hazet.de
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3.3.3 Album - funkcija za komentiranje fotografija

Sustav na uredaju 4812-26G omogucuje dodavanje maksimalno
10 biljeski na fotografiju. Svaka bilieSka moze sadrzavati najviSe 24 znaka.

Da biste to ucinili, postupite na sliedeci nacin:

Simbol | Funkcija

Opis

e
Biljeska
u prilogu

[Enter] > [Gotovo]. Da napiSem biljesSku.

Pomicanje polozaja biljeske:

Dodirnite bilo koju biljeSku napravljenu na ekranu,
tada Ce se prikazati zeleni okvir. Okvir bilieSke moze
se pomaknuti na bilo koji polozaj koji Zelite oznaciti
na fotografiji.

Brisanje

Dodirnite bilo koju biljeSku na ekranu, a zatim ée se
prikazati zeleni okvir. Dodirnite [Izbrisi] za brisanje
okvira biljeske.

E Spremanje

Spremite fotografiju s biljieSkama koje ste
napravili. Sustav stvara novu datoteku u albumu.
Izvorna fotografija nece biti prebrisana.
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3.3.4 Glavni meni
13 to¢aka podeSavanja na 2 stranice

MAIN MENU

INFO

SESSION

TAG

WATERMARK

DATE / TIME

REPEAT RECORDING

AUTO POWER OFF

Stavku izbornika "USB" moguce je odabrati
samo pomocu USB kabela spojenog na racunalo.

MAIN MENU

LANGUAGE

SD CARD
MICROPHONE

IMAGE

WHITE BALANCE

REGULATORY
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3.3.5 INFORMACIJE
Hard-/Firmware informacije

Firmware nadogradnja: Ako postoji nova verzija firmvera, spremite datoteku
(-brn format datoteke) u korijenski direktorij SD kartice.
1. Dodirnite gumb ">" u gornjem desnom kutu zaslona.

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

2. Slijedite upute

INFO

Version: 1.0_Build_1_0706

Update Firmware NOW?

NO

3. Sustav ¢e se automatski iskljuciti kada se nadogradnja zavrsi.

Ponovno pokrenite sustav i provijerite je li nova verzija ispravno
instalirana.

FIRMWARE

Upgrading..
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3.3.6 Spremanje / Session

HAZET videoendoskop 4812-26G nudi korisnicki definiranu mapu za pohranu fotografija/video
zapisa pod SESSION. Kada se instalira nova SD Kartica, stvara se zadana mapa MEDIA.
Koraci obrade navedeni su u nastavku:

SESSION

Dodajte i uredite novu
mapu

Sko¢i na OZNAKU ispod
odabrane mape

Izbrisati
odabranu mapu

SESSION

Uredi naslov mape

SESSION

=

MEDIA

<

14

. . . test1
ZavrSi uredivanje
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3.3.7 DAN

Koraci obr:

Dod

LSSy

Horizontalne oznake zaslona

HAZET video endoskop 4812-26G nudi korisnicki definiranu mapu za pohranu fotografija/video
zapisa pod DAN. Kada se instalira nova SD kartica, stvara se zadana mapa MEDIA.

ade navedeni su u nastavku:
UkljuCivanje/iskljucivanje

oznaka (prekidac)

Dodaj novu oznaku

Okomite oznake zaslona

Polozaj oznake TAG

irite na sko¢noj tipkovnici
'DODAJ

Izbrisi odabranu OZNAKU

Savjet:

Prilagodene postavke u izborniku SESSION/SESSION i TAG pohranjene su u internoj memoriji
sustava. Sve gore navedene postavke moraju se napraviti na video endoskopu 4812-26. Nije
moguce uredivati SD karticu putem racunala kako biste kreirali stavke izbornika. Ako umetnete
drugu SD karticu, prilagodena SESIJA i OZNAKA automatski e se ucitati. Ako SD kartica ve¢
ima isti naziv mape, ta ¢e mapa biti izravno odabrana. Ostali podaci/datoteke na ovoj SD kartici
nece se mijenjati niti premjestati.

J

162

ww] hazet.com e info@hazet.de



/ ( @ Struktura i funkcija )7@—\

3.3.8 Vodeni zig
- Prebacite za omogucavanje/onemogucéavanje preklapanja
vremenske oznake i vodenog ziga pri snimanju fotografije.
- Polozaj vremenske oznake i vodenog ziga moze se postaviti u 4 kuta fotografije.

WATERMARK

TIMESTAMP LOGO

- Logo vodenog zZiga moze se postaviti kako je objasnjeno u sliedec¢im koracima:

1. Spremite datoteku logotipa na SD karticu u osnovnom direktoriju.

Format datoteke: rezolucija 160*160; .JPG; crna pozadina (RGB-0.0.0.)

2. Sustav ¢e ispod prikazati popis gotovih datoteka. Dodirnite datoteku, a zatim
dodirnite ikonu za spremanije da biste je ucitali u pohranu sustava. Logo bi se
trebao pojaviti u prozoru pregleda s desne strane.

3. ("CUSTOM" kao primjer slucaja) kada su koraci pravilno izvedeni. Dodirnite prozor
za pregled kako biste omogudili prilagodeni vodeni zig logotipa.

WATERMARK

(160x160)
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3.3.9 Datum / Vrijeme

DATE / TIME

3.3.10 Ponovite snimanje

Sustav nudi 4 nacina ponavljanja duljine snimanja.
Ako onemogucite ovu funkciju, sustav ¢e postaviti
30-minutno snimanje bez ponavljanja.

REPEAT RECORDING

DISABLED
5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES
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3.3.11 Automatsko gasenje
4 nacina postavki iskljucivanja.

AUTO POWER OFF

DISABLED

5 MINUTES

10 MINUTES

20 MINUTES

30 MINUTES

3.3.12 Podesavanje jezika
Podrzava 28 jezika.

LANGUAGE
BT APCK W E3 MK
CESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI
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3.3.13 USB PORT

Kada je USB priklju¢ak spojen na raunalo, odaberite Zeljeni izlaz:
(1) ¢ita¢ SD kartica; (2) Kamera.

Pohranjeni mediji mogu se preuzeti na racunalo putem USB-C priklju¢ka.
Racunalo prepoznaje 4812-26G kao vanjski pogon za pohranu.

\.) CAMERA

(2) Prikaz uzivo kamere video endoskopa moze se prikazati na monitoru tijekom
povezivanja s raCunalom.

3.3.14 USB-Video

Uz pomo¢ softvera “USB Video” videoendoskop se moze koristiti na racunalu. Nakon
Sto je softver ispravno instaliran, povezite video endoskop s racunalom pomocu USB

kabela. Ukljucite videoendoskop, odaberite . @ i otvorite softver USB Video.

Software-Download: www.hazet.de/de/downloads

Operativni sistem: WindowsXP / Win7 / Win 8 / Win 10
Zahtjevi sustava

CPU: AMD Athlon Il 2 GHz ili ve¢i (Quad-Core) /
neovisna graficka kartica 4 GB RAM ili viSe.
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2OPNOD U R

Pogon:
Nacin rada instant e : = 1=

8
2
3
9
10

Fotografija - Kliknite gumb u prozoru aplikacije da biste snimili fotografiju.

Snimanje videozapisa - Kliknite gumb U ili tipku Ctrl + R u prozoru aplikacije za po¢etak
snimanja videozapisa. Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite Ctrl + R ili gumb .
Kliknite nam pritisnite Ctrl + M da biste sliku okrenuli vodoravno.

Povecanje - pomaknite traku prema gore za povecanije slike od x1,0 do x4,0.

Pregled obje fotografije/videozapisa. Alternativno tipka Alt + A.

E Samo pregled fotografija. Alternativno tipka Alt + P.

[i Samo pregled videozapisa. Alternativno tipka Alt + V.

Kliknite na = za odlazak na prethodnu datoteku. Alternativno, kliknite gumb "Page Up".
Prikazuje 4 najnovije/zadnje fotografije/videozapisa, pritisnite 1~4 tipke za pregled.
Kliknite na tipku == za prijelaz na sljedecu datoteku. Alternativno, kliknite gumb "Page
Down".

Svjetlinu mozete prilagoditi pritiskom na odgovaraju¢e gumbe na video endoskopu.
Zakreni - Kliknite gumb F2 za rotiranje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu.

( (3) struktura i funkeija )7@_\
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Mod razenje B

Pritisnite u prozoru aplikacije B ili kliknite bilo koju sliku/videozapis u prozoru pregleda.
Nacin pregledavanja ne radi ako u mapi nema slika/video zapisa.

- )|

i
i 2014-04-16 11_32_36.avi
T N T -
» o i ‘_“.
4

Odrazi
Kliknite na pritisnite Ctrl + M da biste sliku okrenuli vodoravno.

Okretanje

1. Okerenite ili kliknite na tipku | 84 za rotiranje slike za 90° u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Snimanje zvuka tijekom videa
Mozete kliknuti ili razmaknicu u bilo kojem trenutku
tijekom video reprodukcije da zamrznete okvir.

Reproduciraj video
Kliknite na , za reprodukciju odabranog videozapisa ili pritisnite tipke Ctrl + P.

Kliknite na za pauzu, kliknite na za nastavak repro-
dukcije ili alternativno pritisnite tipku Ctrl + P.
Kliknite na &, zaustavljanje videozapisa ili alternativno kliknite tipke Ctrl + S.

Brisanje
Odaberite sliku, kliknite [ gore desno pored fotografije/video slike ili kliknite na tipku Izbrii.
* Za povratak na "Instant Mode" kliknite tipku ESC.
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Mod podesavanja 4]

"3 18 e e Tolo k||

o i 20140319 joy W
o 55
i L Cortacts
5 Dekdop
- Bloesooth TRRER
o200

ocm
& i DVDFsbS

OdrediSna mapa

Odaberite odrediSnu mapu za spremanie slika i videa, kliknite , za promjenu
postavke ili za preskakanje pritisnuti | @ i zadrzavanje zadane postavke.

Moguc¢ je prikaz vremenske oznake

5 1 e Yo V=i

Odaberite format prikaza vremenske oznake, sve fotografije i videozapisi bit ¢e
spremljeni u odabranom formatu.

* Za povratak na "Instant Mode" kliknite tipku ESC.

3.3.15 Punijenije (baterije)

1. Punjenje putem USB kabela na racunalu.

2. Za brze punjenje spojite 4812-26G na izvor izmjeni¢ne struje

\_ pomocu isporucenog strujnog adaptera i USB kabela. )
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3.3.16 SD-Kartica

Prikazuje status pohrane SD kartice. Takoder postoji moguc¢nost
brisanja svih datoteka ili formatiranja SD kartice.

SD CARD

62973
E 503min

¢ ] 97%(7172mB)

DELETE ALL FILES

FORMAT SD CARD

3.3.17 Mikrofon
Ukljugite/iskljucite snimanje glasa tijekom snimanja videa.

MICROPHONE
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3.3.18 Podesavanije slike
Sustav nudi 3 parametra finog podeS$avanja i funkciju resetiranja.

IMAGE

co
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3.3.19 Balans bijele boje
Za uskladivanje boja s bojom izvora svjetla.

WHITE BALANCE
Vrac¢anje na DEFAULT
zadane postavke

CALIBRATION

Za ru¢no CUSTOM
podesSavanje

KALIBRACIJA: Ako su uvjeti ambijentalnog svjetla/refleksije loSi,
slijedite upute i pokusajte kalibrirati video endoskop.

CALIBRATION

Pcint the lens at the white surface

Usmijerite glavu kamere na bijeli papir i ispunite kvadrat.
Kalibracija se zatim potvrduje pritiskom na .
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CALIBRATION

Pcint the lens at the white ¢

Dodirnite Potvrdi kada kalibracija zavrsi.

CUSTOM: Za ru¢no podeSavanje

CUSTOM

3.3.20 MICRO-HDMI-prikljuc¢ak
Za gledanije slika s vanjskog monitora.

Spojite 4812-26G na vanjski monitor preko mikro HDMI priklju¢ka pomodéu
isporu¢enog HDMI kabela. Ukljucite 4812-26G, a zatim ukljucite vanjski monitor.
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3.3.21 Rjesavanje problema

Resetiranje: Ako video endoskop ne reagira na naredbe ili prekine vezu, kratko pritisnite tipku za
resetiranje Siljastim predmetom (npr. spajalicom). Uredaj se iskljuCuje i sada se moze ponovno
pokrenuti pomocu glavnog prekidaca.

( @ Struktura i funkcija J ™\

Nema snimanja fotografija/videozapisa: Ako nije moguce snimati fotografije/videozapise,
provijerite je li SD kartica pravilno umetnuta i ima li jo§ dovoljno prostora za pohranu.

Plavi ekran: Ako je ekran ispunjen plavom bojom nakon pokretanja video endoskopa, iskljucite
uredaj i spojite sondu. Zatim ponovno pokrenite videoendoskop pomocu prekidaca napajanja.

3.3.22 Tehnicki podaci

Model 4812-26G

Dimenzije 161.93 (mm) x 127.93 (mm) x 46 (mm)
Tezina 7059

Zaslon 5-inéni-Touchscreen 800 x 480 Piksela
Opskrba elektricnom energijom Punijiva Li baterija

Video-izlaz Micro HDMI

Prijenos podataka / punjenje USB-C kabel

Istosmjerni adapter (mrezni dio) 5V/3A

Mikrofon

Integrirani Mikrofon

Prostor za memoriranje

Micro-SD do 128 GB

Format slike JPEG, 1920 x 1080, opcija- vodeni zig
i vremenska oznaka
Videoformat MP4, 1920x1080, izborno sa/bez zvuka,

vodenog Ziga i vremenske oznake

Klasa zastite

P54

Temperaturno podruéje -10°C~50°C
Temperatura skladistenja cca. 20 °C
Temperatura punjenja 0°C~45°C
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3.3.23 Kompatiblene sonde:

Model 4812-11FS 4812-23AF 4812-26AW
Promjer glave sonde @ 4.9 mm © 3.9 mm @ 3.9 mm
Duljina glave sonde 21,8 mm 17 mm 17 mm
Duljina sonde im 1m 1.5m

Kut gledanja

Pogled sprijeda 0° / Pogled
sa strane 90°

Pogled sprijeda 0°

Pogled sprijeda 0°

Podrucje zakretanja

desno - lijevo max. 180°

desno - lijevo max. 180°

Materijal glave sonde

Nehrdajudi celik

Nehrdajudéi celik

Nehrdajuci Celik

Matrijal sonde

fleksibilna mreza od nehrda-
juceg Celika

fleksibilna mreza od nehrda-
juceg celika

fleksibilna mreza od nehrda-
juceg celika

Osvjetljenje Prednja kamera (5 x LEDs) / | Prednja kamera 4 LED-a Prednja kamera 4 LED-a
boc¢na kamera (1 x LED)

Vidno polje 90° 90° 90°

Udaljenost fokusa 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm 10 mm ~ 100 mm

Tipke - Tipka za fotografije/videoza- | Tipka za fotografije/videoza-

pise, Tipka za svjetlinu "+",
Tipka za svjetlinu "-

pise, Tipka za svjetlinu "+",
Tipka za svjetlinu "-

Otpornost na tekucine

Bezolovni benzin, dizel, strojno ulje, tekucina za kocnice,

ulje za mjenjace, voda

Klasa zastite

P67

P67

P67

Temperaturno podrucje

-10°C ~60°C

-10°C ~ 60 °C

-10°C ~ 60 °C

VlaZnost zraka

Maksimalno 95 % bez
kondenzacije

Maksimalno 95 % bez
kondenzacije

Maksimalno 95 % bez
kondenzacije

Temperatura skladistenja oko 20 °C oko 20 °C oko 20 °C
Razlugivost HD 1280 (H) x 720 (V) Pixel | HD 1280 (H) x 720 (V) Pixel | FHD 1920 (H) x 1080 (V) Pixel
Tezina 1379 307 g 212¢g

Kompatibilni osnovni uredaji

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G

4812-11G (Standard),
4812-23G, 4812-26G
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4.1 Rezervni dijelovi

@ Odrzavanje i ¢iSéenje J

Koristite samo originalne rezervne dijelove
proizvodaca.

Pogresni ili neispravni rezervni dijelovi mogu
dovesti do ostecenja, neispravnosti u radu ili
potpunog kvara video endoskopa.

Ako se koriste rezervni dijelovi koji nisu
odobreni od strane proizvodaca, istjeCu svi
zahtjevi jamstva, servisa, naknade Stete i
odgovornosti prema proizvodacu ili njego-
vim zastupnicima, trgovcima i predstavni-
cima.

4.2 Odlaganje / skladistenje
Uredaj se mora pohraniti ili skladistiti u
sljede¢im uvjetima:

Ne Cuvajte uredaj na otvorenom.
Koristite suhi prostor bez prasine
za skladistenje uredaja.

Ne izlaZite uredaj tekuc¢inama i / ili
agresivnim tvarima.

Temperatura skladiStenja cca 20 °C.
Relativna vlaznost zraka max. 65%

e Sondu treba rastaviti radi transporta kako
bi se izbjeglo ostecenje endoskopa uslijed
vibracija.

e Za Gisto skladistenje, sonda
moze ostati montirana.

4.3 KoriStenje

e Za uklanjanje uredaja ocistite uredaj i rasta-
vite ga u skladu s vazecim propisima o radu
i zastiti okolisa. Odlozite dijelove za recikli-
ranje.

o Elektri¢ni uredaji ne spadaju u kucni otpad i
moraju se odlagati na odgovaraju¢a mjesta
za reciklazu

ElektroniCki otpad, elektronicke komponente,
maziva i drugi pomoc¢ni materijali podvrga-
vaju se posebnoj obradi otpada i odlagati ih
mogu isklju¢ivo ovlastene specijalne tvrtke za
reciklazu!

Smanjenje zagadenja okoliSa i ocuva-
nje okoliSa u sredistu su nasih aktivnosti!
Zastita okoli$a glavni je prioritet HAZET-a.

~
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