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IT
Cassetta porta attrezzi

•  Realizzata in polipropilene e polietilene, con stampaggio ad iniezione
•  Chiusura con serratura per una maggiore sicurezza
•  Guarnizione interna in PVC e coperchio avvolgente per evitare  

l’ingresso di acqua e polveri

DE
Werkzeugkasten

•  Aus Polypropylen und Polyethylen, im Spritzgussverfahren hergestellt
•  Verschluss mit Schließzylinder für maximale Sicherheit
•  PVC-Innendichtung und überlappender Deckel gegen Staub  

und Wassereintritt

ES
Caja de herramientas 

•  En polipropileno y polietileno, fabricada con sistema de moldeo por 
      inyección
•  Cierre con cerradura para mayor seguridad
•  Estanquiedad al agua y polvos garantizada por junta en PVC y tapa 

envolvente

EN
Toolbox

•  Made of polypropylene and polyethylene by injection moulding
•  Cylinder lock to ensure maximum security
•  Internal PVC seal and enveloping lid against water and dust ingress

FR
Coffre à outils

•  En polypropylène et polyéthylène, fabriqué par moulage par injection
•  Fermeture avec serrure pour un meilleur niveau de sécurité
•  Joint intérieur en PVC et couvercle enveloppant qui garantissent  

l’étanchéité à l’eau et aux poudres

82210 82211

RU 
Ящик для инструментов

•  Изготовлен из полипропилена и полиэтилена, литье под 
      давлением
•  Ручки с цилиндровыми замками обеспечат безопа-сность       
      содержимого ящика
•  Крышка, с краями покрывающими корпус ящика, и герметизирующий  
      уплотнитель PVC препятствуют попаданию воды и влаги
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FEATURES
Resistance to:

  

    

MODELS

OPTIONALS

IT Adesivo con logo 
personalizzabile. 

EN Label
with customized logo.

DE Aufkleber 
personalisierbar
durch Kundenlogo. 

FR Autocollant avec logo 
personnalisable. 

ES Pegatina con logotipo 
personalizable.

RU Наклейка с
вашим логотипом.

Flame Water/dust 
ingress

Fuel/lubricating
oil

VibrationsUv raysShocks High/low
temperatures
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l
D
d

LOGISTICS

MODEL CODE

With 
carton box

Without 
carton box

Stacked in piles
Non - standard

N° of pieces per pallet N° of pieces per pallet N° of pieces per pallet

20 box 40HC 13,60 20 box 40HC 13,60 20 box 40HC 13,60

BLACKIT LITE 82210-11 42 48 48 42 48 48 84 90 90

20 Box
H. Door 228
H. int. 238
Width 233
Length 590

40 HC
H. Door 256
H. int. 269
Width 233
Length 1200

Truck 
1360x245x270

CODE L X H X D
External dim. (mm)

l x h x d
Internal dim. (mm)

Optimal 
load (kg)

Weight 
(kg)

Capacity 
(Lt)

82210 550x255x310 459x159x265 20 2,3 24

82211 555x250x310 459x159x265 20 2,2 24
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Car trailer brackets

88300 IT    Staffe in acciaio zincate 
a freddo con kit viteria
per timone.

EN  Cold galvanized brackets set
for straight drawbar.

DE  Kaltverzinkte Halter mit
Schraubensatz passend
für Vierkantdeichsel.

FR  Supports en acier galvanisés
à froid avec kit visserie sur 
timon.

ES  Soportes de acero galvanizado
en frío con kit para fijación en
el timón.

RU  Стальные кронштейны, холодное
цинкование, с комплектом 
винтов на одинарное дышло.

88301 IT    Staffe in acciaio zincate a
freddo con kit viteria per 
timone a “V”

EN  Cold galvanized brackets
set for “A” frame drawbar.

DE  Kaltverzinkte Halter mit 
Schraubensatz passend
für V-Deichsel.

FR  Supports en acier galvanisés 
à froid avec kit visserie sur 
timon en “V”.

ES  Soportes de acero galvanizado
en frío con kit para fijación en 
el timón en “V”.

RU  Стальные кронштейны,
холодное цинкование, с 
комплектом крепления на 
V-образное дышло.

IT   Staffe in acciaio zincate
a freddo con kit viteria per 
sponda.

EN  Cold galvanized brackets
set for car trailer side boards.

DE  Kaltverzinkte Halter mit
Schraubensatz passend für
Montage an der Stirnwand.

FR  Supports en acier galvanisés 
à froid avec kit visserie sur 
ridelle.

ES  Soportes de acero galvanizado 
en frío con kit para fijación en la 
barra delantera de carga.

RU  Стальные кронштейны,
холодное цинкование,с 
комплектом винтов на борт 
прицепа.

88302

Weight 1,2 kg | Thickness 2,0 mm

Weight 0,7 kg | Thickness 6,0 mm

Weight 1,6 kg | Thickness 2,0 mm

Fit for all sizes


